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Temel bilgiler | Genel bakis

Genel bakig

Bu bélimde, sahip oldugunuz Grtn ile ilgili bilgiler ve riine ait kilavuz yer
almaktadir.

Uriin ile ilgili bilgiler

Uriin tanimi Kimlik Aygit yazilimi indeks
sliriimi
ND 7000 1089178-xx, 1235720.1.4.x -
1089179-xx

Tip levhasi cihazin arka tarafinda bulunur.
Ornek:

ND 70xx xxx

1
3 ID 1234567-xx xx E
SN 12 345678 x

www.heidenhain.de UL 61010

(@n

1 Uriin tamimi
2 indeks
3 Tanim numarasi (kimlik)

Yeni ve degistirilmis fonksiyonlara genel bakis

Bu belge, yeni ve degistiriimis fonksiyonlara veya 1235720.1.4.x siriminin
ayarlarina kisa bir genel bakis sunar.

Uriiniin deneme yazilimi

ND 7000 demosu, cihazdan bagimsiz olarak bilgisayara yikleyebileceginiz bir
yazilimdir. ND 7000 demosu yardimiyla cihaz fonksiyonlarini 6grenebilir, test
edebilir veya uygulayabilirsiniz.

Yazilimin gincel sirimadnd buradan indirebilirsiniz: www.heidenhain.de

0 HEIDENHAIN portalindan kurulum dosyasini indirmek icin ilgili Grinin
dizinindeki Software portal klasériine erisim yetkinizin mevcut olmasi
gerekir.
Software portal klasériine erisim yetkisine sahip degilseniz
HEIDENHAIN sorumlunuzdan erigim yetkisi talep edebilirsiniz.
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1.5

1.5.1

Uriin dokiimantasyonu

Dokiimantasyonun gecerliligi
Dokiumantasyonu ve cihazi kullanmadan énce dokiimantasyonun cihaz ile uyusup
uyusmadigdini kontrol edin.

» DokUmantasyonda belirtilen tanim numarasi ve indeksi, cihazin tip levhasindaki
bilgilerle karsilastirin

» Dokiumantasyonda belirtilen aygit yazilim versiyonunu, cihazin aygit yazilimi
versiyonuyla karsilastirin

Diger bilgiler: "Cihaz bilgileri", Sayfa 211

> Tanim numaralari, indeksler ve aygit yazilimi versiyonlari uyusuyorsa
dokUmantasyon gecerlidir

@ Tanim numaralari ile indeksler uyusmuyorsa ve bu nedenle
dokimantasyon gegcerli degilse glincel dokiimantasyonu
www.heidenhain.de adresinde bulabilirsiniz.
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Temel bilgiler | Uriin dokiimantasyonu

Dokiimantasyonun okunmasina iligkin bilgiler

A UYARI

Dokiimantasyonun dikkate alinmamasi oliimciil kazalara, yaralanmalara
veya maddi hasara yol agabilir!

Dokumantasyonun dikkate alinmamasi 6limcul kazalara, kisilerin yaralanmasina
veya maddi hasara yol acgabilir.

» Dokumantasyonun tamamini dikkatlice okuyun
» Dokumantasyonu sonraki kullanimlar i¢in saklayin

Asagidaki tabloda dokimantasyonun bdlimleri okunma dnceliklerine gére
listelenmistir.

Dokiimantasyon Aciklama

Ek Bir Ek, isletim kilavuzunda ve gerekliyse kurulum
kilavuzunda yer alan ilgili igeriklere yénelik tamam-
layici bilgiler igerir veya bunlarin yerine geger.

Ek belgesi teslimat kapsamina dahil edilmigse
okunmasi gereken belgeler arasinda en yliksek
oncelige sahiptir. Dokiimantasyonun diger tim
iceriklerin gegerliligi korunur.

Kurulum kilavuzu isbu kurulum kilavuzu, cihazin usuliine uygun
olarak monte edilmesi ve kurulmasi igin gerekli
olan tim bilgileri ve glvenlik uyarilarini icermek-
tedir. isletim kilavuzundan bir alinti olan kurulum
kilavuzu tim teslimatlarin kapsaminda yer alir.
Kurulum kilavuzu okunmasi gereken belgeler
arasinda ikinci 6ncelige sahiptir.

isletim kilavuzu isbu isletim kilavuzu, cihazin usuliine amacina
uygun kullanimi i¢in gerekli olan tim bilgileri ve
glivenlik uyarilarini igermektedir. isletim kilavuzu,
cihaz ile birlikte teslim edilen bellek ortaminda yer
alir ve www.heidenhain.de adresindeki indirme
alanindan da indirilebilir. Cihaz isletime alinmadan
once isletim kilavuzu okunmalidir.
isletim kilavuzu okunmasi gereken belgeler arasin-
da Uglncu 6ncelige sahiptir.

Degisiklikler isteniyor mu ya da hata kaynagi mi bulundu?

Dokimantasyon alaninda kendimizi sizin i¢in surekli iyilestirme gayreti icindeyiz.
Bize bu konuda yardimci olun ve degisiklik isteklerinizi litfen asagidaki e-posta
adresinden bizimle paylagin:

userdoc@heidenhain.de
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1.5.3

1.6

1.6.1

1.6.2

Dokimantasyonun saklanmasi ve devredilmesi

Kilavuz, ¢alisma yerinin yakininda muhafaza edilmeli ve her zaman tim personelin
kullanimina hazir bulundurulmalidir. isletmeci, personelini bu kilavuzun saklama
yeri ile ilgili bilgilendirmelidir. Kilavuzun okunamayacak hale gelmesi durumunda
isletmeci tarafindan Ureticiden bir yedek istenmelidir.

Cihazin Gglincu kigilere devredilmesi veya satiimasi durumunda asagidaki
belgelerin yeni sahiplerine devredilmesi gerekir:

B Ek (cihaz ile birlikte teslim edilmigse)
= Kurulum kilavuzu
= [sletim kilavuzu

Bu kilavuz hakkinda

Bu kilavuz, cihazin usuliine uygun olarak isletilmesi icin gerekli olan tim bilgileri ve
guvenlik uyarilarini icermektedir.

Belge tipi

isletim kilavuzu

Bu kilavuz, driine ait igletim kilavuzudur.

isletim kilavuzu

® QUriin yasam doéngusune iligkindir

= (rinln usuliine uygun ve gerektigi gibi calistirimasi igin gerekli olan tim
bilgileri ve glvenlik uyarilarini igerir

Kilavuzun hedef gruplari

Bu kilavuz, asagidaki islerden herhangi birini yapmakla yikimli olan herkes
tarafindan okunmali ve dikkate alinmalidir:
® Montaj

= Kurulum

= [sletime alma ve yapilandirma

= Kullanim

® Programlama

® Servis, temizlik ve bakim

®  Ariza giderme

. Sokme ve imha etme
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Temel bilgiler | Bu kilavuz hakkinda

1.6.3 Kullanici tiplerine gore hedef gruplar

Bu kilavuzun hedef gruplari, cihazi kullanan farkli kullanici tipleri ve kullanici
tiplerine ait yetkiler temel alinarak belirlenmistir.
Cihaz asagidaki kullanici tiplerine yoneliktir:

OEM kullanicisi

OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Ureticisi) kullanicisi en
yuksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanici, cihazin donanim yapilandirmasini
(6r. 6lgim cihazlarinin ve sensorlerin baglanmasi) gergeklestirebilir. Bu kullanici,
Setup ve Operator tipindeki kullanicilari olusturabilir ve Setup ile Operator
tipindeki kullanicilar yapilandirabilir. OEM kullanicisi gogaltilamaz veya silinemez.
Otomatik olarak oturum agamaz.

Kullanici Setup

Setup kullanicisi, kullanim yerindeki kullanim icin cihazi yapilandirir. Operator
tipinde kullanicilari olusturabilir. Setup kullanicisi ¢gogaltilamaz veya silinemez.
Otomatik olarak oturum agamaz.

Kullanici Operator

Operator kullanicisi, cihazin temel fonksiyonlarini gergeklestirme yetkisine sahiptir.
Operator tipindeki bir kullanici 6r. kendi adini veya dilini degistirebilir ancak baska
kullanicilar olusturamaz. Operator grubundaki bir kullanicinin oturumu cihaz
acildigi anda otomatik olarak agilabilir.

1.6.4 Boliimlerin igerikleri

Asagidaki tabloda gdsterilenler:

= bu kilavuzun icinde yer alan bolimler

= kilavuzun bélimlerinde yer alan bilgiler

B kilavuzdaki bolimlerin temel olarak gegerli oldugu hedef gruplar

Boliim icerik Hedef grup

Bu bolim asagidakilere iligkin bilgiler igerir:

.. mevcut Urln
.. mevcut kilavuz

N |OEM
N |Setup
< |Operator

1 "Temel bilgiler"

.. guvenlik kurallari ve guvenlik 6nlemleri
s w = Urdnun montajina yonelik
2 "Giivenlik o . v v/
B {rdnun kurulumuna yoénelik

®  (JrinUn calistinimasina yénelik

.. Urlindin taginmasi
" . ... Urdndn saklanmasi
3 "Tasima ve depolama e _ v o/
... Uriinun teslimat kapsami

.. urtin aksesuarlari

4 "Montaj" ... Urindn usuliine uygun sekilde monte edilmesi v /

5 "Kurulum” ... Urndn usuliine uygun sekilde kurulmasi v  /
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Bolim icerik Hedef grup
Bu boliim asagidakilere iligkin bilgiler igerir: %
s §' )
1n] [} o
O w O
.. Urlindn kullanici araylzinin kumanda elemanlari
6 "Genel kullanim” .. Urtndn kullanici araytzu v v
.. Urtindn temel fonksiyonlari
7 "igletime alma" .. ariintn igletime alinmasi v
8 "Ayarlama" .. Urtindin usuliine uygun sekilde ayarlanmasi v
9 "Hizl baglatma" .. 6rnek malzeme Uzerinden tipik bir Gretim akigi v
.. "Manuel igletim" tart
10 "Elle igletim" Sem - v o/
.. "Manuel isletim" tarintn kullanimi
.. "MDI igletimi" tirt
11 "MDI igletimi" .. "MDl igletimi" tiru kullanimi v /
.. tekil timcelerin islenmesi
12p « .. "Program akig!" isletim tGru
rogram a 'v§.',, .. "Program akigi" isletim tird kullanimi v
(yazihm secenegi) )
.. daha 6nce olusturulan programlarin uygulanmasi
.. "Program akig!" isletim taru
13 "Programlama " Wl ar s
U .. "Program akis!" isletim tart kullanimi v
(yazilim segenegi) )
.. daha 6nce olusturulan programlarin uygulanmasi
14 "Dosya yonetimi" .. "Dosya yonetimi" menusunun fonksiyonlari v v/
15 "Ayarlar” ... ariine |I|§k|_n ayar segenekleri ve bunlara bagl ayar S v
parametreleri
16 "Servis ve bakim" ... Urain Gzerindeki genel bakim calismalari v v
... rindeki fonksiyon arizalarinin nedenleri
17 "Yapilmasi o i . L . . S /7
gerekenler..." o urdndeki fonksiyon arizalarinin giderilmesine yonelik
onlemler
18 "Sokme ve imha .. Urtindin sékldlmesi ve imha edilmesi VR,
etme" .. gevreyi koruma ile ilgili bilgiler
.. Uriinin teknik verileri
19 "Teknik Veriler" et y e v v v
.. Urlin élguleri ve baglanti élgileri (gizimler)
20 "indeks" B}:I bolim, k|Iavuzd:f yer alan bilgilere konu basliklarina S v
gOre ulasmanizi saglar.
23
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1.6.5 Kullanilan uyarilar

Giivenlik uyanilari

Guvenlik uyarilari, cihazin kullanimiyla ilgili tehlikelere karsi uyarir ve bunlarin
onlenmesine yonelik uyarilar verir. Glvenlik uyarilari, tehlikenin ciddiyetine gore
siniflandiriimis ve asagidaki gruplara ayrilmistir:

A TEHLIKE

Tehlike, insanlar icin tehlikelere isaret eder. Tehlikeyi 6nlemek i¢in kilavuza
uymadiginiz takdirde, tehlike kesinlikle 6liime veya agir yaralanmalara yol
acar.

A UYARI

Uyari, insanlar i¢in tehlikelere isaret eder. Tehlikeyi dnlemek icin kilavuza
uymadiginiz takdirde, tehlike muhtemelen 6liime veya agir yaralanmalara yol
acar.

AiKAZ

Dikkat, insanlar icin tehlikelere isaret eder. Tehlikeyi 6nlemek i¢in kilavuza
uymadiginiz takdirde, tehlike muhtemelen hafif yaralanmalara yol agar.

BILGI

Uyari, nesneler veya veriler icin tehlikelere isaret eder. Tehlikeyi 6nlemek igin
kilavuza uymadiginiz takdirde, tehlike muhtemelen maddi bir hasara yol acar.

Bilgi notlar

Bilgi notlari, cihazin hatasiz ve verimli sekilde kullaniimasini saglar. Bilgi notlari
asagidaki gruplara ayrilmistir:

o Bilgi sembolu bir ipucu belirtir.
Bir ipucu 6nemli ek veya tamamlayici bilgiler sunar.

@ Disli semboli, tanimlanan fonksiyonun makineye bagl oldugunu
belirtir, or.:
= Makineniz gereken yazilim veya donanim segeneklerine sahip
olmalidir

®  Fonksiyonlarin davranisi makinenin yapilandirilabilir ayarlarina
baghdir

@ Kitap sembolU, harici dokiimantasyonlara, 6r. makine Ureticinizin veya
Uclincu sahislarin dokiimantasyonuna baglanan bir gapraz referansi
belirtir.
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1.6.6 Koyu renkli metinler

Bu kilavuzda asagidaki koyu renkli metinler kullaniimaktadir:

Gosterim

> ...
> ..

Anlami
bir islem adimini ve o islemin sonucunu tanimlar
Ornek:

> OK 6gesine dokunun
> Mesaj kapatilir

bir sayimi tanimlar
Ornek:
® Arayuz TTL

B Arayuz EnDat
| |

kalin

mendileri, gostergeleri ve butonlari gosterir
Ornek:

» Kapat 6gesine dokunun

> [sletim sistemi kapatilir

» Cihazi sebeke salterinden kapatin

HEIDENHAIN | ND 7000 | igletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021

25









2.1

2.2

2.3

24

28

Giivenlik | Genel bakis

Genel bakig

Bu bdélim, cihazin usuliine uygun sekilde calistiriimasi igin 6nemli glivenlik
bilgilerini icerir.

Genel guvenlik tedbirleri

Sistemin igletimi icin 6zellikle akim ileten cihazlarin kullanimiyla ilgili genel kabul
gbérmus guvenlik tedbirleri gegerlidir. Bu guvenlik tedbirlerinin dikkate alinmamasi,
cihazda hasarlara ya da yaralanmalara yol acgabilir.

Givenlik tedbirleri isletmelere gore degiskenlik gosterebilir. Bu kilavuzun icerigi
ve bu cihazin kullanilacagi isletmenin kendi dizenlemeleri arasindaki bir ¢eligki
bulunmasi durumunda, daha siki olan dizenlemeler gegerlidir.

Amaca uygun kullanim

ND 7000 urin serisindeki cihazlar, manuel olarak kullanilan takim tezgahlarinda
isletime yOnelik Ustln nitelikli dijital pozisyon gdstergeleridir. ND 7000 urin
serisindeki cihazlar, uzunluk dlgiim cihazlari ve agi dl¢iim cihazlari ile birlikte
kullanildiginda birkag eksen Gzerindeki aletin konumuna iliskin bilgi verir ve takim
tezgahinin kullanimina yénelik gesitli fonksiyonlar sunar.

Bu drin serisindeki cihazlar

® sadece ticari uygulamalarda ve endstriyel ortamda kullanilabilir

®E amaca uygun kullanim i¢in uygun bir ayaga veya tutucuya monte edilmis
olmalidir

= kapall alanlarda ve nem, kir, yag ile yaglama maddelerine teknik verilerdeki
bilgilere uygun sekilde kullanim igin 6ngéralmustur

@ Cihazlar, gesitli Ureticilere ait birgok ¢evre birimi cihazlarinin kullanimini
destekler. HEIDENHAIN, bu cihazlarin amacina ve usuliine uygun
sekilde kullaniimasina iliskin bir agiklama yapamamaktadir. ilgili
dokiimantasyonlarda amaca uygun kullanima dair yer alan bilgiler
dikkate alinmalidir.

Amaca aykiri kullanim

ND 7000 drin serisindeki tim cihazlarda dzellikle asagidaki uygulamalara izin
verilmez:

m "Teknik Veriler" uyarinca isletim kosullari diginda kullanim ve depolama

= Acik havada kullanim

® Patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanim

= ND 7000 drtin serisindeki cihazlarin bir glivenlik fonksiyonunun pargasi olarak
kullaniimasi
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Givenlik | Personelin nitelikleri

2.5

2.6

Personelin nitelikleri

Montaj, kurulum, kullanim, servis, bakim ve sokme islemlerinden sorumlu
personelin, bu isler icin uygun niteliklere sahip olmasi ve cihaza ve bagl ¢cevre
birimine ait dokiimantasyonlarin yardimiyla yeterli seviyede bilgi edinmis olmasi
gerekir.

Cihazdaki munferit isler igin gerekli olan personel nitelikleri, bu kilavuzun ilgili
bélimlerinde verilmistir.

Kisi gruplari, nitelikleri ve gérevleri agisindan asagida ayrintili olarak agiklanmigtir.

Operator

Qperatbr, amaca uygun kullanim kapsaminda cihazi kullanir ve kumanda eder.
Isletmeci tarafindan 6zel gérevler ve amaca aykiri kullanim sonucunda meydana
gelebilecek olan tehlikeler hakkinda bilgilendirilir.

Teknik personel

Teknik personel isletmeci tarafindan genisletilmis kullanim ve parametreleme
hususunda egitilir. Teknik personel kendi teknik egitimi, bilgi ve deneyimleri ile
gecerli duzenlemeler konusundaki bilgileri bazinda ilgili uygulamalara iliskin olarak
kendisine verilen gbrevleri yerine getirebilen ve olasi tehlikeleri bagimsiz olarak
algilayabilen ve bunlari dnleyebilen kisilerdir.

Elektrik teknisyeni

Elektrik teknisyeni kendi teknik egitimi, bilgi ve deneyimleri ile gegerli standart

ve dizenlemeler konusundaki bilgileri bazinda elektrik sistemlerinde isleri yerine
getirebilen ve olasi tehlikeleri bagimsiz olarak algilayabilen ve bunlari énleyebilen
kisilerdir. Elektrik teknisyeni, ¢alistigi alana 6zel egitim almistir.

Elektrik teknisyeninin kaza 6nlemeye ydnelik yururlikteki yasal mevzuatlari yerine
getirmesi gerekir.

isletmeci yiikiimliiliikleri

isletmeci, cihazin ve gevre birimlerinin sahibidir veya her ikisini de kiralamigtir. Her
zaman amaca uygun kullanimdan sorumludur.

isletmenin yapmasi gerekenler:

® cihazdaki gesitli gérevler icin nitelikli, uygun ve yetkili personel goreviendirmek

® personeli, belgelendirilebilir bir sekilde yetkileri ve gbrevleri hakkinda bilgi-
lendirmek

= personelin, verilen gorevleri yerine getirmek igin gerek duydugu tim aragclari
kullanima sunmak

® cihazin sadece teknik agidan kusursuz bir durumda isletiimesini saglamak
B cihazin yetkisiz kullanima karsi korunmasini saglamak
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Giivenlik | Genel giivenlik uyarilari

Genel giivenlik uyarilar

o Bu drtnin kullanildidi tim sistemlerle ilgili sorumluluk, bu sistemin
kurulumunu yapan Kigiye aittir.

@ Cihaz, cesitli Ureticilerin bircok ¢evre birimi cihazinin kullanimini
desteklemektedir. HEIDENHAIN bu cihazlarla ilgili guvenlik
uyarilari hakkinda herhangi bir agiklama yapamamaktadir. ilgili
dokimantasyonlarda yer alan guvenlik uyarilari hakkindaki bilgiler
dikkate alinmalidir. Dokiimantasyonlarin mevcut olmamasi halinde
Ureticiden talep edilmeleri gerekir.

Cihazdaki munferit isler icin dikkate alinmasi gereken 6zel guvenlik uyarilari, bu
kilavuzun ilgili bélimlerinde verilmigtir.

Cihazdaki semboller
Cihaz asagidaki sembollerle isaretlenmistir:

Sembol Anlami

Cihazi baglamadan énce elektrik ve sebeke baglantisina
yonelik glvenlik uyarilarini dikkate alin.

IEC/EN 60204-1 uyarinca fonksiyonel topraklama baglantisi.
Kuruluma yo6nelik uyarilari dikkate alin.

Urin mihrd. Uriin mahrindn kirlmasi ve ¢ikariimasi garanti ve
glivenceyi gegersiz kilar.
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Guvenlik | Genel giivenlik uyarilar

2.7.2 Elektrik ile ilgili glivenlik uyarilari

A UYARI

>
»

Cihazin agilmasi esnasinda gerilim ileten pargalarla tehlikeli bir temas
olusabilir.

Bunun sonucunda elektrik carpmasi, yanmalar veya 6lim meydana gelebilir.

Govdeyi kesinlikle agmayin
Midahalelerin sadece uretici tarafindan yapilmasini saglayin

A UYARI

>

Gerilim ileten pargalarla dogrudan veya dolayli temas durumunda elektrik
carpmasi tehlikesi bulunur.

Bunun sonucunda elektrik garpmasi, yanmalar veya 6lim meydana gelebilir.

Elektrik sisteminde ve gerilim ileten parcalardaki ¢alismalar sadece egitimli
bir uzman personel tarafindan yapiimalidir

Sebeke baglantisi ve tim arayiiz baglantilari icin sadece standarda uygun
sekilde Uretilmis kablo ve soketler kullanin

Hasarli elektrik yapi pargalarinin derhal Uretici tarafindan degistiriimesini
saglayin

Cihazin kablo ve baglanti yuvalarini dizenli olarak kontrol edin. Gevsek
baglantilar veya yanmig kablolar gibi eksiklikleri hemen giderin

BILGI

i¢ cihaz pargalar hasar gorebilir!

>
>

Cihazin igini agarsaniz garanti ve glivence haklari gecerliligini kaybeder.

Govdeyi kesinlikle agmayin
Midahalelerin sadece cihaz Ureticisi tarafindan yapilmasini saglayin
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3.3

3.3.1
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Tasima ve depolama | Genel bakig

Genel bakig

Bu bélim; cihazin taginmasi, depolanmasi, teslimat kapsami ve aksesuarlari ile
ilgili bilgiler icerir.

0 Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gercgeklestirilebilir.

Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Cihazi ambalajindan ¢ikarma

>

vV vywvyywy

Ambalaj kartonunu Ustten agin

Ambalaj malzemesini ¢ikarin

icerigi gikarin

Teslimatin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin

Teslimatta nakliyeden kaynakli hasar olup olmadigini kontrol edin

Teslimat kapsami ve aksesuar

Teslimat kapsami

Teslimat asagidaki 6geleri icermektedir:

Tanim Aciklama

Ek (istege bagh) isletim kilavuzunda ve gerekliyse kurulum kilavu-

zunda yer alan ilgili igeriklere yénelik tamamlayici
bilgiler icerir veya bunlarin yerine geger

isletim kilavuzu isletim kilavuzunun bir bellek ortaminda sunulan
mevcut dillerde hazirlanmis PDF giktisi

Cihaz Pozisyon gdstergesi ND 7000

Kurulum kilavuzu Kurulum kilavuzunun mevcut dillerdeki basili ¢iktisi

Single-Pos ayak Sabit montaj i¢in ayak, 20° egim, 50 mm x 50 mm

sabitleme delidi deseni
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Tasima ve depolama | Teslimat kapsami ve aksesuar

3.3.2 Aksesuar

0 Yazilim segenekleri cihazda bir lisans anahtari (izerinden
etkinlestiriimelidir. ilgili donanim bilesenleri ancak, ilgili yazilim segenegi
etkinlestirildikten sonra kullanilabilir.

Diger bilgiler: "Yaziim Segenekleri 6gesini etkinlestirin”, Sayfa 94

Asagida belirtilen aksesuarlar istege bagli olarak HEIDENHAINUzerinden siparis

edilebilir:
Aksesu- Tanim Aciklama ID
ar
isletim icin
ND 7000 PGM Aletlerin Uretilmesi i¢in kismi 1089225-02
yazilim segenegi programlarin giriimesi
ND 7000 PGM Aletlerin dretilmesi igin kismi 1089225-52
yazilim segenegi programlarin girilmesi, zaman
sinirlamali test strima (60
gunlik)
ND 7000 RD Trial Radyal ve hizli radyal matkap  1089225-51
yazilim segenegi makinelerinin desteklenmesi,
zaman sinirlamali test surimu
(60 gunluk)
ND 7000 RD yazilim Radyal ve hizli radyal matkap ~ 1089225-01
secgenegi tezgahlarinin desteklenmesi
Kurulum igin
Baglanti kablosu Baglanti kablosu icin bkz. -
"HEIDENHAIN urinleri igin
kablolar ve konnektorler"
brosiri
Glg¢ kablosu Avrupa elektrik figli gli¢ kablo-  223775-01
su (F tipi), 3 m uzunlugunda
USB baglanti kablosu  USB baglanti kablosu, soket 354770-xx
tipi B Uzerine soket tipi A
Montaj igin
Duo-Pos ayak Sabit montaj i¢in ayak, 1089230-06
20° veya 45° egim,
50 mm x 50 mm sabitleme
deligi deseni
Multi-Pos ayak Kademesiz egilebilen montaj 1089230-07
icin ayak, 90° egme alani,
50 mm x 50 mm sabitleme
deligi deseni
Multi-Pos tutucu Cihazin bir kol Gzerine sabit- 1089230-08

lenmesi icin tutucu, kademe-
siz olarak egilebilir, 90° egme
alani, 50 mm x 50 mm sabitle-
me deligi deseni
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3.5.2
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Tasima ve depolama | Nakliye hasari s6z konusu oldugunda

Aksesu- Tanim Aciklama ID
ar

Single-Pos ayak Sabit montaj i¢in ayak, 20° 1089230-05
egim, 50 mm x 50 mm sabitle-
me deligi deseni

Nakliye hasari s6z konusu oldugunda

» Hasari nakliyeciye onaylatin

» Ambalaj malzemelerini inceleme igin saklayin

» Gobndereni hasar konusunda bilgilendirin

> Yedek pargalarla ilgili olarak satici veya makine Ureticisi ile irtibata gecgin

0 Bir tasima hasari durumunda:
» Ambalaj malzemelerini inceleme igin saklayin
» HEIDENHAIN veya makine Ureticisi ile irtibata gegin
Bu husus yedek parca taleplerindeki tasima hasarlari igin de gegerlidir.

Tekrar ambalajlama ve depolama

Cihazi, burada belirtilen kosullar uyarinca ve ihtiyatli bir sekilde ambalajlayin ve
depolayin.

Cihazin ambalajlanmasi

Tekrar yapilan ambalajlama, orijinal ambalajlamaya mimkiin oldugunca benzer
olmalidir.

» Tum montaj parcalarini ve toz koruma kapaklarini cihaz teslim edildiginde takil
oldugu gibi cihaza takin veya ambalajlandidi gibi yeniden ambalajlayin

» Cihazi
B tasima sirasinda darbe ve sarsintilarin sGnimlenecegi
® toz ve nemin igine giremeyecedi sekilde ambalajlayin

> Birlikte teslim edilen tim aksesuar pargalarini ambalaja yerlestirin
Diger bilgiler: "Teslimat kapsami ve aksesuar", Sayfa 34

> Teslimat sirasinda Urln ile birlikte gdnderilen tim belgeleri de ekleyin
Diger bilgiler: "Dokiimantasyonun saklanmasi ve devredilmesi", Sayfa 21

o Cihazin onarim i¢in masteri hizmetlerine geri gdnderilmesi:

» Cihazi aksesuar, 6lgiim cihazlari ve gevre birimi cihazlari olmadan
geri gonderin

Cihazin depolanmasi

» Cihazi yukarida agiklandidi sekilde ambalajlayin

> Cevre kosullari ile ilgili dizenlemeleri dikkate alin
Diger bilgiler: "Teknik Veriler", Sayfa 281

» Her tasimadan ve uzun vadeli depolamadan sonra cihazda hasar olup
olmadigini kontrol edin
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Montaj | Genel bakis

Genel bakig

Bu bélimde cihazin montaji agiklanmaktadir. Burada, cihazin ayaklar veya
tutucular Gizerine ne sekilde usuliine uygun sekilde monte edilecegine iliskin
talimatlari bulabilirsiniz.

0 Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gercgeklestirilebilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Cihazin birlestirilmesi

Genel montaj aciklamalari

Montaj modelleri i¢in yuva, cihazin arka tarafinda bulunur. Sabitleme deligi deseni
50 mm x 50 mm'lik tramina uygundur.

50
4 _ 2\
@y | ©
\
r
| \
| 4 R
A |
| \
‘ ‘
3 | !
\
|
\
|
I N |
‘ \// ‘
\
\
‘ \
\ 77777777777777777 )
N J

Sekil 1: Cihaz arka tarafinin boyutlari

Montaj sekillerinin cihaza sabitlenmesi ile ilgili malzeme aksesuar ile birlikte
verilmistir.

Ayrica ihtiyaciniz olacaklar:

= Tornavida Torx T20

= Tornavida Torx T25

= Alyan anahtari SW 2,5 (Duo-Pos standart ayak)
B Platforma sabitleme malzemesi

o Cihaz, amacina uygun kullanimi igin bir ayaga veya tutucuya monte
edilmis olmahdir.
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Montaj | Cihazin birlestirilmesi

4.2.1

Single-Pos ayak lizerine montaj
Single-Pos ayagi 20° egimle cihaza vidalayabilirsiniz.

> Ayagi, Urin ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 havsa basl civatalari
kullanarak cihazin arka tarafindaki st disli deliklerine sabitleyin

o izin verilen 2,6 Nm sikma torku degerini dikkate alin

» Ayagdl, iki uygun civata ile bir platform Uzerine Ustten vidalayin

veya

> Ayagin alt tarafina kendinden yapiskanl lastik tamponlar yerlestirin

» Kabloyu, ayaktaki acikligin arka tarafindan gegirin ve baglantilara dogru ¢ekin

Sekil 2: Single-Pos ayada monte edilmis Sekil 3: Single-Pos ayaktaki kablo yonlen-
cihaz dirmesi

Diger bilgiler: "Single-Pos ayag! ile cihaz élglleri", Sayfa 286
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Montaj | Cihazin birlestirilmesi

4.2.2 Duo-Pos ayak lizerine montaj

Duo-Pos ayagini 20° veya 45° bir egimle cihaza vidalayabilirsiniz.

0 Duo-Pos ayagi 45° edimle cihaza vidaliyorsaniz cihazi montaj yuvasinin
Ust ucuna sabitlemelisiniz. Agil figli gl¢ kablosunu kullanin.

> Ayagi, Urin ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 7380 alyan bash civatalar
kullanarak cihazin arka tarafindaki alt disli deliklerine sabitleyin

0 izin verilen 2,6 Nm sikma torku degerini dikkate alin

» Ayagdi, montaj yuvasinin (geniglik = 4,5 mm) Gzerinden bir stand alani Gzerine
vidalayin

veya
» Cihazi dilediginiz konuma serbestge yerlestirin

» Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteginden gegcirip déseyin ve yan deliklerden
baglantilara dogru ¢ekin

Sekil 4: Duo-Pos ayaga monte edilmis Sekil 5: Duo-Pos ayaktaki kablo yénlendir-
cihaz mesi

Diger bilgiler: "Duo-Pos ayagiyla cihaz élguleri", Sayfa 287
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Montaj | Cihazin birlestirilmesi

4.2.3 Multi-Pos ayak lizerine montaj

>

Ayagi, Urln ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havsa basli
civatalari kullanarak cihazin arka tarafindaki disli deliklerine sabitleyin

0 izin verilen 2,6 Nm sikma torku degerini dikkate alin

istege bagli olarak ayag iki adet M5 civata ile bir stand alanina asagidan
vidalayabilirsiniz

dilediginiz egim agisini ayarlayin
Ayagin sabitlenmesi: T25 civatayi sikin

T25 civata igin sikma torkunu dikkate alin
= Onerilen sikma torku: 5,0 Nm
B izin verilen maksimum sikma torku: 15,0 Nm

Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteginden gecirip déseyin ve yan deliklerden
baglantilara dogru ¢ekin

Sekil 6: Multi-Pos ayaga monte edilmis Sekil 7: Multi-Pos ayaktaki kablo yénlen-
cihaz dirmesi

Diger bilgiler: "Multi-Pos ayagiyla cihaz él¢ileri", Sayfa 287
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Montaj | Cihazin birlestirilmesi

4.2.4  Multi-Pos tutucu lizerine montaj

» Tutucuyu, Urin ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havsa basli
civatalari kullanarak cihazin arka tarafindaki disli deliklerine sabitleyin

0 izin verilen 2,6 Nm sikma torku degerini dikkate alin

» Tutucuyu, Urun ile birlikte teslim edilen M8 civatayi, pullari, sapi ve
M8 altigen somunu kullanarak bir kolun tGzerine monte edin

veya

» Tutucuyu 7 mm'den kuguk iki vidayla her iki delikten gecirerek istenen yluzeye
monte edin

> dilediginiz egim acgisini ayarlayin
» Tutucunun sabitlenmesi: T25 civatayi sikin

T25 civata igin sikma torkunu dikkate alin
= Onerilen sikma torku: 5,0 Nm
® zin verilen maksimum sikma torku: 15,0 Nm

» Kabloyu, arkadan alarak iki tutucu destegdinden gegirip doseyin ve yan
deliklerden baglantilara dogru yénlendirin

Sekil 8: Multi-Pos tutucuya monte edilmis Sekil 9: Multi-Pos tutucudaki kablo yénlen-
cihaz dirmesi

Diger bilgiler: "Multi-Pos tutucuyla cihaz oélglleri", Sayfa 288
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Kurulum | Genel bakig

Genel bakig

Bu bélimde cihazin kurulumu agiklanmaktadir. Burada cihazin baglantilarina iliskin
bilgileri ve gevre birimi cihazlarini usuliine uygun sekilde nasil baglayacaginiza
iliskin talimatlari bulabilirsiniz.

o Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gergeklestirilebilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Genel uyarilar

BILGI

Yiksek elektromanyetik emisyona sahip kaynaklar nedeniyle arizalar
meydana gelebilir!

Frekans donusturicleri veya tahrikler gibi gevre birimi cihazlari arizalara yol

acabilir.

Elektromanyetik etkilere karsi ariza hassasiyetini artirmak igin:

» |EC/EN 60204-1 uyarinca istege bagh fonksiyonel topraklama baglantisini
kullanin

» Ornegin, sadece metal kaplamali folyo ve metal 6érgiisii veya metal gévdeden
olusan tutarl kiliflara sahip USB ¢evre birimlerini kullanin. Kilif érgisinin
kaplama derecesi %85 veya daha yuksek olmalidir. Kilif, soketin ¢cevresine
tamamen baglanmalidir (360° baglanti).

BILGI

isletim sirasinda konektor baglantilarinin olusturulmasi ve sékiilmesi
yoluyla cihaz hasarlarn ortaya cikabilir!

Dahili yapi pargalari hasar gorebilir.

» Konnektor baglantilarini sadece cihaz kapaliyken olusturun veya sokin

BILGI
Elektrostatik desarj (ESD)!

Cihaz, elektrostatik desarj nedeniyle hasar gorebilecek elektrostatik agidan
tehlike altinda yapi pargalarina sahiptir.

» ESD hassasiyeti olan yapi pargalarinin kullanimiyla ilgili glivenlik tedbirlerini
mutlaka dikkate alin

» Baglanti pimlerine uygun topraklama olmadan asla dokunmayin

» Cihaz baglantilari Gzerinde galigirken topraklanmis ESD bilekligi takin
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Kurulum |

BILGI

Yanlis kablo baglantisi cihazda hasara yol agabilir!

Giris veya ¢ikis kablolari yanlis baglanirsa cihazda ya da ¢evre birimi
cihazlarinda hasar meydana gelebilir.

» Cihazin baglanti tahsislerini ve teknik verilerini dikkate alin
» Sadece kullanilan pimler ve teller tahsis edilmelidir
Diger bilgiler: "Teknik Veriler", Sayfa 281

5.3 Cihaza genel bakis

Cihazin arka tarafindaki baglantilar toz koruma kapaklari ile kirlenmelere ve
hasarlara karsi korunmaktadir.

BILGI

Toz koruma kapaklarinin eksik olmasi halinde kirlenme ve hasar riski
bulunur!

Kullaniimayan baglantilara koruyucu kapak takmazsaniz baglanti kontaklarinin
fonksiyonlari olumsuz etkilenebilir veya hasar gorebilir.

» Toz koruma kapaklarini sadece 6lgim veya ¢evre birimi cihazlari
baglandiginda ¢ikarin

» Olgiim veya gevre birimi cihazi gikarildiktan sonra toz koruma kapagini tekrar
baglantiya yerlestirin

o Olglim cihazlari baglantilarinin tiirleri cihazin modeline gére farklilik
gOsterebilir.
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Kurulum | Cihaza genel bakig

Toz koruma kapagi bulunmayan cihaz arka tarafi
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Baglantilar:

9
Sekil 11: 1089179-xx kimlikli cihazlarin cihaz arka tarafi

5 X1-X3: 1 Vsg, 11 yAgs veya EnDat 2.2 arabirimli 6lgim cihazlari igin 15 kutuplu Sub-D
baglantili cihaz modeli
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Kurulum | Olgiim cihazlarinin baglanmasi

7  X32: Yazicilar, girig cihazlar veya USB yiginsal bellekler icin USB 2.0 Hi-Speed
baglantisi (tip A)

10 Hoparlor

8 |EC/EN 60204-1 uyarinca fonksiyonel topraklama baglantisi

6 X116: Muteakip sistemler veya bilgisayar ile iletisim ve veri aligverisi igin RJ45 ether-
net baglantisi

4  X113: Tarama sistemleri (6r. HEIDENHAIN tarama sistemi) igin 15 kutuplu Sub-D
baglantisi

9  X100: Sebeke salteri ve sebeke baglantisi

1089179-xx kimlikli cihazlarda ek baglantilar:

2 X105: Dijital arayuz igin 37 kutuplu Sub-D baglantisi (DC 24 V; 24 salt girisi, 8 salt
cikisi)

3 X106: Analog arayuz igin 15 kutuplu Sub-D baglantisi (4 girig, 4 ¢ikis)

1 X104: Evrensel réle arayizi igin 9 kutuplu Sub-D baglantisi (2 x réle degistirme
kontagi)

54 Olgiim cihazlarinin baglanmasi

o EnDat-2.2 arabirimli 6lcim cihazlari: Cihaz ayarlarinda, ilgili 6lcim
cihazi girisine daha dnceden bir eksen atamasi yapilmigsa yeniden
baslatma durumunda 6l¢cim cihazi otomatik olarak algilanir ve ayarlar
buna goére uyarlanir. Alternatif olarak él¢im cihazi girigini, 6lcim
cihazini bagladiktan sonra da atayabilirsiniz.

> Asagidaki baglanti tahsisini dikkate alin

» Toz koruma kapagini ¢ikarin ve saklayin

» Kablolari montaj varyasyonuna gére déseyin

Diger bilgiler: "Cihazin birlestiriimesi", Sayfa 38

» Olguim cihazlarini ilgili baglantilara saglam bir sekilde baglayin
Diger bilgiler: "Cihaza genel bakig", Sayfa 45

> Vidali soketlerde: Vidalari tamamen sikmayin
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5.5

48

Baglanti tahsisi X1, X2, X3

Kurulum | Olgiim cihazlarinin baglanmasi

1 Vpp, 11 yApp, EnDat 2.2

87 6543 21
00 0O0O0OOOO
15141312 1110 9
O 0 00O0OO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Vpp A+ ov B+ Up / / R- /
1 pApp |1+ |2+ / Inter- |0_ /
nal
EnDat / / DATA | shield / CLOCK
9 10 1 12 13 14 15
1 Vpp A- Sensor B- Sensor / R+ /
oV Up
11 l.lApp |1_ |2_ / |0+ /
EnDat / / DATA / CLOCK

Salt girislerinin ve ¢ikiglarinin kablolanmasi

Baglanacak gevre birimine bagli olarak baglanti isleri igin bir elektrik
teknisyeni gerekli olabilir.

Ornek: Diistik giivenlik geriliminin (SELV) asiimasi
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Cihaz, IEC 61010-1 normunun gerekliliklerini sadece ¢evre biriminin,
IEC 61010-13. baski. BGIUm 9.4 uyarinca sinirlanmis enerjiyle veya IEC
60950-12. baski, B4IUm 2.5 uyarinca sinirlanmis guigle ya da UL1310
uyarinca Sinif 2 ikincil bir devreden beslenmesi durumunda karsilar.

IEC 61010-13. baski BoIim 9.4 yerine DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL
61010-1 ve CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 normlarinin ilgili bélumleri
veya |[EC 60950-12. baski. B4lim 2.5 yerine DIN EN 60950-1, EN
60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 normlarinin ilgili
béldmleri kullanilabilir.

> Salt giriglerinin ve ¢ikiglarinin asagida belirtilen baglanti tahsislerine gore
kablolanmasi

» Toz koruma kapagini ¢ikarin ve saklayin
» Kablolari montaj varyasyonuna gére déseyin
Diger bilgiler: "Cihazin birlestiriimesi", Sayfa 38
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Kurulum | Salt giriglerinin ve ¢ikislarinin kablolanmasi

» Cevre biriminin baglanti kablosunu ilgili baglantilara saglam bir sekilde baglayin
Diger bilgiler: "Cihaza genel bakig", Sayfa 45
» Vidali soketlerde: Vidalari tamamen sikmayin

0 Dijital veya analog girisleri ve gikislari, cihaz ayarlarinda ilgili salt
fonksiyonuna atamaniz gerekir.

Baglant: tahsisi X104

5 4 3 2 1
0 00 oO0oO
9 8 7 6
0 0 O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
R-0 R-0 / R-1 R-1 R-0 / / R-1
NO NC NO NC CcO CO

CO - Change Over
NO - Normally Open
NC - Normally Closed

Role cikiglari:
X104
NC ;

NO \
co
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Kurulum | Salt girislerinin ve ¢ikiglarinin kablolanmasi

Baglanti tahsisi X105

Din 0 Din 2 Din 4 Din 6 Din 8 Din10 | Din12 | Din 14

9 10 1 12 13 14 15 16

Din16 | Din18 | Din20 | Din22 | DoutO | Dout2 | Dout4 | Dout6

17 18 19 20 21 22 23 24

DC24V|DC24V| GND Din 1 Din 3 Din 5 Din7 Din 9

25 26 27 28 29 30 31 32

Din 11 Din13 | Din15 | Din17 | Din19 | Din 21 Din 23 | Dout 1

33 34 35 36 37

Dout 3 Dout 5 Dout7 | DC24V| GND

Dijital girigler: Dijital ¢cikiglar:
X105 X105

i Pin 17, 18, 36
DC 24V Din 0...23 1 DC 24V LI

L

1
I
I
-

A GND
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Baglant: tahsisi X106

Kurulum | Salt giriglerinin ve ¢ikislarinin kablolanmasi

87 6543 21
000O0OOOO
&15 141312 11 10 9]
0 0006000
1 2 3 4 5 6 7 8
Aout 0+ | Aout 1+ | Aout 2+ | Aout3+| GND GND Ain 1 Ain 3
9 10 1 12 13 14 15
Aout 0- | Aout 1- | Aout2- | Aout3-| DC5V Ain 0 Ain 2
Analog girigler: Analog cikiglar:
X106 X106 oac
DC5V Y fout0.3+ :I—;fév.—
ADCSV 21in E
1205‘3:(? :_Z_ " _Aout0...3-
1
Baglanti tahsisi X113
87 6543 21
00 0O0O0OOO
&15 141312 11 10 9]
6 000000
1 2 3 4 5 6 7 8
LED+ B5V | B12V | Dout0 | DC12V | DCS5V Din 0 GND
9 10 1 12 13 14 15
Din 1 Din 2 TP GND TP Din 3 LED-
B - Deneme sinyalleri, hazir olma
TP - Touch Probe, normalde kapali
Dijital girigler: Dijital ¢cikiglar:
X113 X113
Din0..3[] ]
l CSCSV
\ GND . Dout 0 TTL DCS5v
— - >1kQ:F-E
- GND
1

Touch Probe:

X113
TP

\1 GND <> l
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Kurulum | Giris cihazlarinin baglanmasi

5.6 Girig cihazlarinin baglanmasi

» Asagida belirtilen baglanti tahsisini dikkate alin
» Toz koruma kapagini ¢ikarin ve saklayin

» Kablolari montaj varyasyonuna gére déseyin
Diger bilgiler: "Cihazin birlestiriimesi", Sayfa 38

» USB fareyi veya USB klavyeyi, A tipi (X32) USB baglantisina baglayin. USB
kablo soketi tamamen takili olmahdir

Diger bilgiler: "Cihaza genel bakig", Sayfa 45
Baglant: tahsisi X32

4 3 2 1

1 2 3 4

DC5V Data (-) Data (+) GND

5.7 Ag cevre biriminin baglanmasi

» Asagida belirtilen baglanti tahsisini dikkate alin
» Toz koruma kapagini ¢ikarin ve saklayin

» Kablolari montaj varyasyonuna gére déseyin
Diger bilgiler: "Cihazin birlestiriimesi", Sayfa 38

> Ag cevre birimini, piyasada bulunan CAT.5 kablo ile X116 Ethernet baglantisina
baglayin. Kablo soketi baglanti igine saglam sekilde yerlesmelidir

Diger bilgiler: "Cihaza genel bakig", Sayfa 45
Baglanti tahsisi X116

12345678

1 2 3 4 5 6 7 8
D1+ D1- D2+ D3+ D3- D2- D4+ D4-
(TX+) (TX-) (RX+) (RX-)
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Kurulum | Sebeke geriliminin baglanmasi

5.8 Sebeke geriliminin baglanmasi

AUYARI

Elektrik ¢carpma tehlikesi!

Uygun sekilde topraklanmamis cihazlar, elektrik carpmasi nedeniyle ciddi
yaralanmalara ve 6lime yol agabilir.

» Temel olarak 3 kutuplu gig¢ kablosu kullanin
» Bina tesisatina dogru koruyucu iletken baglantisi yapilmasini saglayin

A UYARI

Yanlhis gii¢ kablosu nedeniyle yangin tehlikesi mevcuttur!

Kurulum yerinin gerekliliklerine uygun olmayan bir gti¢ kablosunun kullaniimasi
yangin tehlikesine neden olabilir.

» Her zaman en azindan kurulum yerinin yerel gerekliliklerine uygun olan bir
guc¢ kablosu kullanin

» Asagida belirtilen baglanti tahsisini dikkate alin

> Sebeke bagdlantisini, gereklilikleri karsilayan bir gli¢ kablosu kullanarak
koruyucu iletkenli sebeke soketine baglayin

Diger bilgiler: "Cihaza genel bakis", Sayfa 45
Baglanti tahsisi X100

L/N N/L @
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Genel kullanim | Genel bakis

6.1 Genel bakig

Bu bélimde cihazinin temel fonksiyonlarinin yani sira kullanici araytizi ve
kumanda elemanlari agiklanmaktadir.

6.2 Giris cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanim

6.2.1 Dokunmatik ekran ve girig cihazlari

cihazinin kullanici araytiziindeki kumanda elemanlarinin kullanimi dokunmatik
ekran Uzerinden veya bagh bir USB fare ile gergeklestirilir.

Veri girisi yapmak igin dokunmatik ekranin ekran klavyesini veya bagli bir USB
klavyeyi kullanabilirsiniz.

BILGI

Nemlenirse veya suyla temas ederse dokunmatik ekran arizalanabilir!
Nem veya su dokunmatik ekranin fonksiyonunu olumsuz yonde etkileyebilir.

» Dokunmatik ekrani neme veya suyla temas etmeye karsi koruyun
Diger bilgiler: "Cihaz verileri", Sayfa 282

6.2.2 Hareketler ve maus aksiyonlari

Kullanici arayliziiniin kumanda elemanlarini etkinlestirmek, degistirmek veya
hareket ettirmek igin cihazinin dokunmatik ekranini veya bir fare kullanabilirsiniz.
Dokunmatik ekranin ve farenin kullanimi hareketler ile gergeklestirilir.

o Dokunmatik ekran kullanimi ile ilgili hareketler, maus kullanimi ile ilgili
hareketlerden farkli olabilir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanimi ile ilgili hareketlerde farkliliklar
ortaya ¢ikarsa bu kilavuz her iki kullanim seg¢enegini alternatif islem
adimi olarak agiklamaktadir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanimi ile ilgili alternatif islem adimlari
asagidaki sembollerle gosteriimektedir:

% Dokunmatik ekran ile kullanim

\Q Maus ile kullanim

Asagidaki genel bakis dokunmatik ekranin ve farenin kullanimi ile ilgili farkh
hareketleri agiklamaktadir:

Dokunmak
% Dokunmatik ekrana kisa sureli dokunuslari tanimlar
\Q Sol maus tusuna bir defa basmayi tanimlar
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Genel kullanim | Girig cihazlari ve dokunmatik ekran ile kullanim

Dokunmak asagidaki eylemleri gergeklestirir
= Mendlerin, elemanlarin ve parametrelerin segilmesi
= [saretlerin ekran klavyesiyle girilmesi
® Diyalogun kapatiimasi

Tutmak
% Dokunmatik ekrana uzun sireli dokunmayi tanimlar
Sol maus tusuna bir defa basmayi ve ardindan basili tutmayi
\Q tanimlar

Tutmak asagidaki eylemleri gergeklestirir
®  Giris alanlarinda arti ve eksi butonlu degerleri hizla

degistirme

Siiriiklemek

mis olmasi durumunda, bir parmagdin dokunmatik ekran Gzerin-
deki herhangi bir hareketini tanimlar

Ayni anda hareket ettirilerek sol maus tugsuna basiimasi ve
basili tutulmasini tanimlar; asgari olarak hareketin baslama

% Asgari olarak hareketin baslangi¢ noktasinin agikga tanimlan-
noktasi belirgin sekilde tanimlanmistir

Siiriklemek agagidaki eylemleri gerceklestirir
m Listelerin ve metinlerin yukari veya asagi kaydiriimasi
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6.3

58

Genel kullanim | Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Asagidaki kumanda elemanlari dokunmatik ekran veya giris cihazlar Gzerinden
kullanimi ve konfiglirasyonu saglar.

Ekran klavyesi

Metin, kullanici araylzuinin giris alanina ekran klavyesiyle girilebilir. Giris alanina
gore sayisal veya alfasayisal ekran klavyesi gosterilir.

ND 7013 /O

Not logged in
gg

Sekil 12: Ekran klavyesi

» Degerleri girmek icin bir giris alanina dokunun

> Girig alani vurgulanir

> Ekran klavyesi gosterilir

» Metin veya sayilari girin

> Giriglerin dogrulugu, giris alaninda gerekirse yesil bir onay isaretiyle
gorantulenir

> Eksik giris yapilmasi veya hatali deger giriimesi durumunda gerekirse kirmizi bir
Unlem isareti géruntilenir. Giris bu durumda tamamlanamaz

» Degerleri kabul etmek icin girisi RET ile onaylayin
> Degerler goruntulenir
> Ekran klavyesi gizlenir

Arti ve eksi butonlu girig alanlari

Sayi degerinin her iki tarafinda bulunan arti + ve eksi - butonlariyla sayi degerleri
uyarlanabilir.

» Istenen deger gériintiilenene kadar + veya - butonuna
dokunun

» Degeri hizlica degistirmek i¢in + veya - butonlarini basili
tutun

> Segilen deger goérintulenir

—‘ 500 "l"
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Genel kullanim | Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Degistirici
Degistirici ile fonksiyonlar arasinda gegis yapabilirsiniz.
> istediginiz fonksiyona dokunun

> Etkinlestirilen fonksiyon yesil olarak géruntilenir
> Devre disi birakilan fonksiyon acik gri olarak gorintulenir

mm inch

Kaydirma tusu
Kaydirma tusuyla bir fonksiyonu etkinlestirir veya devre digi birakirsiniz.

» Kaydirma tugunu istenen pozisyona kaydirin
ON veya

» Kaydirma tusuna dokunun

> Fonksiyon etkinlestirilir veya devre disi birakilir

Acilrr liste
Acilir listenin butonlari asagiyi gosteren bir (icgen ile isaretlenmistir.
» Butona dokunun
1 Vpp ~ .
> Aclilir liste acilir
1 Vpp > Etkin olan giris yesil olarak isaretlenir
» Istediginiz girise dokunun
11 pApp ; . . -
> lIstenilen giris kabul edilir
Geri alma

Buton son adimi geri alir.
Onceden tamamlanmis iglemler geri alinamaz.

> Geri al segeneg@ine dokunun

z) > Son adim geri alinir
Ekleme
> Baska bir eleman eklemek igin Ekle segenegdine dokunun
—I— > Yeni eleman eklenir
Kapat
x » Bir diyalogu kapatmak icin Kapat se¢enegine dokunun
Onaylama
> Bir eylemi tamamlamak icin Onayla segeneg@ine dokunun

v
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6.4

6.4.1

6.4.2

60

Genel kullanim | Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Geri

» Meni yapisinda bir Ust diizeye geri dénmek icin Geri

< Uzerine dokunun

ND 7000 Acma ve kapama

ND 7000 agma

0 Cihazi kullanabilmek igin dncelikle isletime alma ve olusturma
islemlerinin adimlarini uygulamalisiniz. Kullanim amacina bagh olarak
ek kurulum parametrelerinin konfigirasyonu tamamlanmis olmalidir.

Diger bilgiler: "isletime alma", Sayfa 89

» Cihazi sebeke salterinden agin
Sebeke salteri cihazin arka tarafinda bulunmaktadir

> Cihaz yeniden baslatiliyor. Bu islem biraz zaman alabilir

> Otomatik kullanici girisi aktiflestiriimisse ve son kullanici olarak Operator tipi bir
kullanici giris yapmis ise kullanici araylzu Elle isletim mendisiinde goriintilenir

> Otomatik kullanici girisi etkinlestiriimemisse Kullanici girisi
Diger bilgiler: "Kullanici girisi ve ¢ikisI", Sayfa 61 menisu ekrana gelir

Enerji tasarruf modu aktiflestirme ve devre digi birakma

Cihaz gegici olarak kullaniimiyorsa eneriji tasarruf modunu etkinlestirmeniz gerekir.
Bu esnada cihaz, akim beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geger. Bu durumda
ekran koruyucu kapatilir.

Enerji tasarruf modunun etkinlestirilmesi

» Ana menlide Kapama segenegdine dokunun

» Enerji tasarruf modu secenegine dokunun
> Ekran koruyucu kapanir

Enerji tasarruf modunun devre disi birakilmasi
» Dokunmatik ekranin istediginiz konumuna dokunun
> Alt kenarda bir ok belirir
» Oku yukari dogru sirikleyin
> Ekran koruyucu agilir ve son gorintilenen kullanici araytizu
gOsterilir
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Genel kullanim | ND 7000 A¢ma ve kapama

6.4.3

6.5

ND 7000 Kapama

BILGI

isletim sisteminde hasar meydana geldi!

Cihaz, kapatildigi esnada akim kaynagindan ayrilirsa cihazin isletim sistemi
hasar gorebilir.

» Cihazi Kapama menisul Gizerinden kapatin

» Cihazi agik oldugdu sirece akim kaynagindan ayirmayin

» Cihazi ancak sistemden kapattiktan sonra sebeke salterinden kapatin

» Ana menlde Kapama segenegine dokunun

> !(apat secenegine dokunun
> Isletim sistemi kapatilir
» Ekranda su mesaj goruntilenene kadar bekleyin:
Cihaz1 simdi kapatabilirsiniz.
» Cihazi sebeke salterinden kapatin

Kullanici girigi ve ¢ikisi

Kullanicar girisi menustlinde, cihaz tzerinde kullanici olarak oturum agip
kapatabilirsiniz.

Cihaz Gizerinde yalnizca tek kullanici oturum agabilir. Giris yapan kullanici
gorantuleniyor. Yeni bir kullanicinin oturum agabilmesi igin dnceden oturum agmis
olan kullanicinin oturumu kapatmasi gerekir.

o Cihaz, kullanici tarafindan kapsamli veya sinirli bir sekilde yonetilmeyi
veya kumanda edilmeyi belirleyen erigim seviyeleri Gzerinden kullanima
sunulmaktadir.
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6.5.1

6.5.2

62

Kullanici girigi

vV vywvyy

Genel kullanim | Kullanici girisi ve ¢ikisi

Ana meniide Kullanici girisi secenegine dokunun
Acilir listeden bir kullanici segin

Sifre giris alanina dokunun

Kullanicinin sifresini girin

Kullanici  Varsayilan parola Hedef grup

OEM oem isletime alma gorevlisi,

makine Ureticisi

Setup setup Kurulumu yapan Kisi,
sistem yapilandirma
gorevlisi

Operator  operator Operator

Diger bilgiler: "Hizli baglatma igin oturum agin", Sayfa 150

>
>
>

Sifre, standart ayarlar ile uyusmuyorsa kurulumcu
(Setup) veya makine Ureticisiyle (OEM) iletisime
gecilmelidir.

Sifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gecin.

Girisi RET ile onaylayin
Oturum Ag secgenegine dokunun
Kullanici oturumu acilir ve menusiu menusu gosterilir

Diger bilgiler: "Kullanici tiplerine gore hedef gruplar”, Sayfa 22

Kullanici oturumu kapatma

>

v Vv

Ana meniide Kullanici girisi segenegine dokunun

Oturumu Kapat 6gesine dokunun
Kullanicinin oturumu kapatilir

Ana meninin tim fonksiyonlari Kapama seg¢enegi haricinde

devre disi olur

Cihaz ancak bir kullanici giris yaptiktan sonra tekrar
kullanilabilir
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Genel kullanim | Dil ayarlama

6.6 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanici arayiiziiniin dili ingilizce'dir. Kullanici arayiizinii
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

» Ana menide Ayarlar segenegine dokunun
row > Kullanic1 6gesine dokunun
> Oturum acgan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir
» Oturum agan kullaniciyi segin
> Kullanici igin segilen dil, Dil agilir listesinde ilgili bayrakla

gOsterilir
Dil acilir listesinde istediginiz dilin bayragini segin
> Kullanici araylzi secilen dilde géruntdlenir

v

6.7 Baslatma isleminden sonra referans isareti arama
isleminin uygulanmasi

o Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme isleminden
once mil devir sayisina iligkin bir Ust sinir belirlemeniz gerekir.

Diger bilgiler: "Mil devir sayisi icin Ust siniri tanimlama", Sayfa 165

0 Referans isareti arama islemi cihazin baslatilmasindan sonra devreye
alinmigsa referans isareti arama islemi basariyla tamamlanana kadar
cihazin tim fonksiyonlari bloke edilir.

Diger bilgiler: "Referans isaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

o EnDat arabirimli seri élgiim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandigi igin referans isareti arama yoktur.

Cihazda referans isareti aramasi devreye alinmissa bir asistan, eksenlerin referans
isaretlerinin asiimasini talep eder.

» Oturum agma igleminden sonra asistandaki talimatlari izleyin

> Basarili referans isareti aramasindan sonra referans semboli artik yanip
sbnmez

Diger bilgiler: "Pozisyon gostergesi kumanda elemanlari”, Sayfa 76
Diger bilgiler: "Referans isareti aramanin agiimasi”, Sayfa 112

6.8 Kullanici arayuzu

o Cihazin farkli modelleri mevcuttur ve dedisik donanimlar ile birlikte
temin edilmesi mimkinddr. Kullanici arayiizu ve fonksiyon kapsami
modele ve donanima gore degisiklik gosterebilir.
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Ag¢ma sonrasinda kullanici arayuzu

Teslimat durumunda kullanici arayizii
Gosterilen kullanici arayiizii, cihazlarin teslimat durumunu gosterir.
Bu kullanici araylzu, cihaz fabrika ayarlarina sifirlandiktan sonra da gérintilenir.

HEIDENHAIN
ND 7013 1/

Not logged in
gg

-]

Sekil 13: Cihazin teslimat edildigi durumundaki kullanici araytzi

Baslatma sonrasinda kullanici arayiizii

En son Operator tipi bir kullanici, aktiflestiriimis otomatik kullanici oturum agma ile
oturum agmigsa cihaz, baglatma sonrasinda Elle isletim menisini gdsterir.

Diger bilgiler: "Elle isletim menisi", Sayfa 67

Otomatik kullanici girisi etkinlestiriimemigse cihaz, Kullanici girisi menlsini acgar.
Diger bilgiler: "Kullanici girisi menusu", Sayfa 74

Kullanici arayuziiniin ana menusiu

Kullanici arayiizii (elle isletimde)

1

Degree

]
Preset 1

mm/min

0

1 Mesaj gdsterge alani, kapatilmamis olan mesajlarin saatini ve sayisini gdsterir
2 Kumanda elemanlari ile ana mend
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Ana menii kumanda elemanlari

Kumanda elema-

Fonksiyon

Mesaj

Tam mesajlara ve kapall olmayan mesajlarin adedine iliskin
genel bakis

Diger bilgiler: "Mesajlar", Sayfa 86

Elle isletim
Makine eksenlerinin manuel konumlandiriimasi
Diger bilgiler: "Elle isletim menusu", Sayfa 67

MDI isletimi

istenen eksen hareketlerinin dogrudan giriimesi (Manual
Data Input); kalan artik yol hesaplanir ve gosterilir

Diger bilgiler: "MDI isletimi menusu", Sayfa 68

E B B I

Program akisi1 (yazilm segenegi)
Onceden ayarlanan bir programin kullanici yénlendirmesi
ile uygulanmasi

Diger bilgiler: "Program akigi menusu (yazihm segenegi)",
Sayfa 70

&

Programlama (yazilim secgenegi)
Munferit programlarin olusturulmasi ve yénetilmesi

Diger bilgiler: "Programlama menusu (yazilim secgenegi)",
Sayfa 71

)

Dosya yonetimi
Cihaz uzerinde mevcut olan dosyalarin yonetilmesi
Diger bilgiler: "Dosya yonetimi menusu", Sayfa 73

Kullanic girisi
Kullanicinin oturum agmasi ve oturumu kapatmasi
Diger bilgiler: "Kullanici girisi meniisi", Sayfa 74

0 Gelismis yetkilere sahip (Setup veya OEM
kullanici tipi) bir kullanici oturum agtiginda disli
¢ark sembolu goérintdlenir.

B BB

Ayarlar

Ornegin kullanicilarin olusturuimasi, sensérlerin konfigi-
rasyonu veya aygit yazihminin guincellenmesi gibi cihaz
ayarlari

Diger bilgiler: "Ayarlar menulsi", Sayfa 75

O

Kapatma

isletim sisteminin kapatilmasi veya enerji tasarruf modunun
aktiflestiriimesi

Diger bilgiler: "Kapama menusu", Sayfa 76
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Gruplandiriimigs kumanda elemanlarinin segilmesi

Software-Option ND 7000 PGM etkinken ana menide asagidaki kumanda
elemanlar gruplandirilir:

= MDI igletimi
® Program akigi
® Programlama

o Gruplanan kumanda elemanlarini ok sembollinden taniyabilirsiniz.

» Gruptan bir kumanda elemani segmek i¢in ok sembolline
sahip kumanda elemanina dokunun, 6r. MDI igletimi

Kumanda elemani etkin olarak gdsterilir
Yeniden kumanda elemanina dokunun

Grup acilir

istediginiz kumanda elemanini segin

Secilen kumanda eleman etkin olarak gosterilir

V V.V VvV
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6.8.3  Elle igletim menisu

Cagn

» Ana mentde Elle isletim Gzerine dokunun
> Elle igletimle ilgili kullanici araytzu gdsterilir

Sekil 14: Elle isletim menisu
1
2
3
4
5

Elle isletim menisil calisma alaninda makine eksenlerinde 6lglilen konum
degerlerini gosterir.

Durum ¢ubugunda ilave fonksiyonlar bulunur.
Diger bilgiler: "Elle igletim", Sayfa 163

Eksen tusu

Referans

Pozisyon gdstergesi

Durum gubugu

Mil devir sayisi (takim tezgahi)
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6.8.4  MDI isletimi menusu

Cagn
E » Ana menide MDI isletimi segenegine dokunun

Kumanda elemani bir gruba ait olabilir
(yapilandirmaya bagl).

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin segilmesi", Sayfa 66

> MDI igletiminin kullanici araylzi goérintilenir

1 2 3 4

mm  Degree

+

Q
Xﬂ 13.256

2 o 000

s 1850 -
e

Sekil 15: MDI isletimi menUsu

Eksen tusu

Gergek pozisyon

Bagh eksenler

Kalan yol

Durum gubugu

Mil devir sayisi (takim tezgahi)

O bhWN-=
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MDI tiimcesi diyalogu

E » Ana menude MDI isletimi 6gesine dokunun

Kumanda elemani bir gruba ait olabilir
(yapilandirmaya bagh).

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin secilmesi", Sayfa 66

@ » Durum gubugunda Olustur 6gesine dokunun
= > MDl igletiminin kullanici araylzu goruntulenir

1 2 3

mm  Degree

' "B MDI tiimeesi

Timee tipi Pozisyonlandirma ¥ 0  Pozisyonlandirma
X102Z-12

20,000

-12.000

Sekil 16: MDI tiimcesi diyalogu

Gorindm gubugu
Takim parametresi
MDI timcesi
Durum gubugu
Takim aletleri

A ON-=

MDI isletimi menisd, istenilen eksen hareketlerinin dogrudan bildiriimesini saglar
(Manuel Veri Girigi). Burada hedef noktasina olan mesafe belirtilir, kalan artik yol
hesaplanir ve géruntdlenir.

Durum gubugunda ilave 6lgiim degerleri ve fonksiyonlar bulunur.
Diger bilgiler: "MDI isletimi", Sayfa 171
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Program akisi menusii (yazihm segenegi)

Cagn
» Ana menide Program akisi 6gesine dokunun

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin segilmesi", Sayfa 66

> Program akisinin kullanici arayuzu gosterilir

mm  Degree

‘ Program.i

Xe i 15.659 Program basligi Prog i 2 '
I =T ' %Program G21

Q

12.000
1 Jal |

Q Pozisyonlandirma

11.143 v |
I = G0 X10GE0 22 G

50

Alet cagnmi
T0

Sekil 17: Program akisi menisu

GOrtinim gubugu

Durum gubugu

Program kumandasi

Mil devir sayisi (takim tezgahi)
Program ydnetimi

AbhON -

Program akis1 men(s(, programlama isletim tliriinde daha énceden olusturulan bir
programin uygulanmasina olanak saglar. Uygulama sirasinda size, her bir program
adimi boyunca asistan yardimiyla yénlendirme saglanir.

Program akisi menisinde, secilen timceyi gérsellestiren bir similasyon
penceresi agabilirsiniz.

Durum gubugunda ilave 6lgiim degerleri ve fonksiyonlar bulunur.
Diger bilgiler: "Program akisi (yazihm se¢cenegi)", Sayfa 181
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6.8.6 Programlama meniisul (yazilim segenegi)

Cagn
» Ana menlde Programlama segenegine dokunun

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin segilmesi", Sayfa 66

> Programlama ile ilgili kullanici araytzu gésterilir

o Durum gubugu ve opsiyonel OEM ¢ubugu Programlama menisiinde
bulunmaz.

istege bagl simiilasyon penceresinde, secilen bir timcenin gorselini gérebilirsiniz.

1 2

Sekil 18: Programlama menisii

1 GOrinim gubugu
2 Arag gubugu
3 Program yonetimi
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Program bashd Program
Y%Program G21

Alet cagrimi
T0

Pozisyonlandirma
X10 22 Zo0

Sekil 19: Agik similasyon pencereli Programlama menusi
1
2
3
4
5

Programlama menUsu programlarin olusturulmasini ve yonetilmesini saglar. Bunun
icin munferit islem adimlarini veya islem Orneklerini takim halinde tanimlayin.
Birden fazla takimin bir dizisi, bir programi olusturur.

Diger bilgiler: "Programlama (yazilim se¢enegi)", Sayfa 191

Gorinim gubugu

Simulasyon penceresi (istege bagl)
Alet cubugu

Program timceleri

Program ydnetimi
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6.8.7

Dosya yonetimi meniisu

Cagn

» Ana menlde Dosya yonetimi 6gesine dokunun
> Dosya ydnetimi igin kullanici araylzi goérintilenir

Kisa tanimlama

Internal
Internal

MASSSTORAGE 4

I

Documents

Images

Programs

G |2

System

™ lsar

Sekil 20: Dosya yonetimi mentsu

1 Mevcut kayit yerlerinin listesi
2 Secilen kayit yerindeki klasoérlerin listesi

Dosya yonetimi menlsiinde, cihazinin belleginde saklanan dosyalara genel bir
bakig goruntulenir.

Kayit yerleri listesinde, olasi baglanmis USB yiginsal bellekler (FAT32 formati) ve
mevcut ag sirucileri gérintilenir. USB yiginsal bellekler ve ag surlcileri, ad veya
surtcl tanimlamalari ile birlikte gorantilenir.

Diger bilgiler: "Dosya yonetimi", Sayfa 201
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6.8.8 Kullanici girigi meniisu

Cagn

> Ana menide Kullanic girisi segenegdine dokunun

> Kullanici araylzi, kullanicinin oturum agmasi ve oturumu
kapatmasi i¢in géruntdlenir

Kisa tanimlama

HEIDENHAIN
ND 7013 O

rQ] Operator

e _
Operator -

Sekil 21: Kullanici girisi menUsu

1 Oturum agan kullanici gostergesi
2 Kullanici girigi

Kullamic1 girisi menis, oturum agan kullaniciyi soldaki situnda gosterir. Yeni bir
kullanicinin oturum agmasi, sagdaki situnda goéruntulenir.

Baska bir kullanicinin oturum agabilmesi i¢in 6nceden oturum agmis olan
kullanicinin oturumu kapatmasi gerekir.

Diger bilgiler: "Kullanici girisi ve ¢ikisI", Sayfa 61
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6.8.9

Ayarlar meniisu
Cagn

» Ana menlde Ayarlar segenegine dokunun
> Cihaz ayarlari ile ilgili kullanici araylzi gosterilir

Kisa tanimlama

m Genel {6} & Cihaz bilgileri 4
Y
<> Sensbrler -@ Gasterge ve dokunmatik ekran »
3 ;
Arabirimler L{ Gosterim b
pq Kullanici ro] Girig cihazlar b
Eksen 6\ Tonlar b
@ Servis % Yazicl »

Sekil 22: Ayarlar menUsu

1 Ayar segenekleri listesi
2 Ayar parametreleri listesi

Ayarlar menis, cihazin yapilandirmasiyla ilgili tim segenekleri gortintiler. Ayar
parametreleriyle cihazinizi kullanim yerinin gerekliliklerine gére uyarlayabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Ayarlar", Sayfa 209

0 Cihaz, kullanici tarafindan kapsamli veya sinirli bir sekilde ydnetilmeyi
veya kumanda edilmeyi belirleyen erigim seviyeleri Gzerinden kullanima
sunulmaktadir.
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6.8.10 Kapama meniisu

6.9

6.9.1

76

Cagn

» Ana menlde Kapama se¢enegdine dokunun

> gletim sisteminin kapatilmasini, enerji tasarruf modunun
etkinlestiriimesini ve temizlik modunun etkinlestiriimesini
saglayan kumanda elemanlari gortntilenir

Kisa tanimlama
Kapama menusu asagidaki secenekleri gosterir:

Kumanda elemani Fonksiyon

Asagiya hareket ettirin
isletim sistemini kapatir

Enerji tasarruf modu
Ekrani kapatir, isletim sistemini enerji tasarrufu moduna
gegirir

Temizlik modu
Ekrani kapatir, isletim sistemi oldugu gibi calismaya
devam eder

Diger bilgiler: "ND 7000 Agma ve kapama", Sayfa 60
Diger bilgiler: "Ekrani temizleme", Sayfa 262

Pozisyon gostergesi
Pozisyon gostergesinde cihaz tarafindan eksen pozisyonlari ve varsa
yapilandirilan eksenlere ydnelik ilave bilgiler gdsterilir.

Ayrica eksenlerin gdsterimini birlestirebilir ve mil fonksiyonlarina erigim
saglayabilirsiniz.

Pozisyon gostergesi kumanda elemanlari

Sembol Anlami

Eksen tusu
X

Eksen tusu fonksiyonlari:

m Eksen tusuna dokunma: Pozisyon degeri icin giris
alanini (elle isletim) veya MDI tiimcesi diyalogunu (MDI
isletimi) acar

®m Eksen tusunu basili tutma: Glincel konum sifir noktasi
olarak belirlenir

®m Eksen tusunu saga dogru ¢cekme: Eksen igin kullani-
labilecek fonksiyonlarin mevcut olmasi halinde ilgili
menuyl agar

X Pozisyon gostergesi, radyal X isleme ekseninin ¢apini
@ gOsterir

Diger bilgiler: "Gosterim", Sayfa 212

® Referans isareti aramasi basariyla gergeklestirildi
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Sembol

Anlami

Referans isareti aramasi gergeklestirilemedi veya referans
isaretleri tespit edilemedi

2 CIR O

Zo ekseni ile Z ekseniyle birlestirildi. Pozisyon gdstergesi
her iki pozisyon degerinin toplamini verir

Diger bilgiler: "Eksenlerin birlestiriimesi", Sayfa 77

Z ekseni ile Zo ekseni birlestirildi. Pozisyon gostergesi her
iki pozisyon deg@erinin toplamini verir

Segilen disli mili disli kademesi

Diger bilgiler: "Digli mili igin digli kademesinin ayarlanma-
sI", Sayfa 79

Secilen digli kademesiyle mil devir sayisina ulagilamiyor
» Daha ylksek bir digli kademesi segin

Secilen disli kademesiyle mil devir sayisina ulagilamiyor
» Daha dusuk bir digli kademesi segin

Q © ¢ &6

Mil modu CSS (sabit kesim hizi) etkinlestirildi

Diger bilgiler: "Mil modunun ayarlanmasi”, Sayfa 80
Sembol yanip sénliyorsa hesaplanan mil devir sayisi tanim-
lanan devir sayisi alaninin digindadir. istenilen kesim hizina
ulagilamaz. Mil maksimum veya minimum mil devir sayisiy-
la ddnmeye devam eder

MDI isletiminde ve program akisinda eksen Uzerine bir dlgu
faktori uygulanir

Diger bilgiler: "Hizli erisim menlstindeki ayarlarin uyarlan-
masl", Sayfa 82

1250 -

Milin gercek devir sayisi

1250

Mil devir sayisinin kumanda edilmesi icin girig alani

Diger bilgiler: "Mil devir sayisinin ayarlanmasi”,
Sayfa 78

6.9.2 Pozisyon gostergesi fonksiyonlari

Eksenlerin birlestirilmesi

Z ve Zo ekseninin gostergelerini degisimli olarak birlestirebilirsiniz. Eksenler
birlestirildiginde, pozisyon gostergesi tarafindan her iki eksene ait pozisyon degeri

toplanarak gosterilir.

o Z ve Zo eksenleri baglandiginda Program akisi isletim tirG bloke edilir.
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o Birlestirme islemi Z ve Zo ekseni igin aynidir. Asagida yalnizca Z
ekseninin birlestiriimesi aciklanmistir.

o Diger tim eksenleri menusinde birlestirebilirsiniz.
Diger bilgiler: "Eksenlerin birlestiriimesi", Sayfa 111

Eksenlerin birlestirilmesi

» Calisma alaninda Z Z saga dogru gekin

Z

Zo > Birlestir 6gesine dokunun

@2 > Zo ekseni ile Z ekseni birlestirilir

@ > Birlestirilen eksenlere iligkin sembolZ eksen tusunun yaninda
' gOsterilir

> Birlestirilen eksenlere ait pozisyon degeri toplanarak gdsterilir

Eksenlerin ayrilmasi

» Calisma alaninda Z Z saga dogru ¢ekin

Z
> Ayir 6gesine dokunun
o2 > [ki eksene ait pozisyon degerleri birbirinden bagimsiz olarak
gOsterilir

Mil devir sayisinin ayarlanmasi

o Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar icin
gecerlidir.

Bagh takim tezgahi yapilandirmasina bagli olarak mil devir sayisini kumanda

edebilirsiniz.
> Gerekirse mil devir sayisi gdstergesinden giris alanina gegis
yapmak i¢in gostergeyi saga ¢ekin
> Mil devir sayis1 giris alani gérintdlenir
> + veya - seceneklerine dokunarak veya bunlari basili tutarak
1250 - - mili istenen devir sayisina ayarlayin

veya

> Mil devir sayis1 giris alanina dokunun

» Istenilen degeri girin

» Girisi RET ile onaylayin

> Girilen mil devir sayisi cihaz tarafindan nominal deger olarak
alinir ve kumanda edilir

» Mil devir sayisi gostergesine dénmek icin giris alanini sola
cekin

o Mil devir sayis1 giris alanina ¢ saniye boyunca herhangi bir giris
yapillmazsa cihaz guincel mil devir sayisi gostergesine geri déner.
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Disli mili icin digli kademesinin ayarlanmasi

0 Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gecerlidir.

Takim tezgahinizda bir disli mili kullaniliyorsa kullanilan disli kademesini
segebilirsiniz.

0 Disli kademelerinin segimi harici bir sinyal Gzerinden de kumanda
edilebilir.

Diger bilgiler: "Mil ekseni S", Sayfa 242

> Calisma alaninda S eksen tusunu saga dogru ¢ekin

S

Disli kademesi 6gesine dokunun

Disli kademesini ayarla diyalogu goérintilenir
istediginiz disli kademesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Segilen disli kademesi yeni deger olarak devralinir
S eksen tusunu sola dogru ¢ekin

(vi} Secilen digli kademesine iliskin sembol S eksen tusunun
yaninda gosterilir

vV v vV v vV VY

o Secilen digli kademesi ile istediginiz mil devir sayisina ulasilamiyorsa
disli kademesi icin yukari ok semboli (daha yiksek disli kademesi) veya
asagi ok semboli (daha disuk disli kademesi) gortntilenir.
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Mil modunun ayarlanmasi

0 Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gecerlidir.

Cihazin mil modu olarak standart devir sayisi modunu mu CSS (sabit kesim hizi)
modunu mu kullanacagina karar verebilirsiniz.

Cihaz tarafindan CSS mil modundayken mil devir sayisi, doner alet kesim hizinin
malzeme geometrisinden bagimsiz olarak sabit kalacagi sekilde belirlenir.

CSS mil modunun etkinlestirilmesi

» Calisma alaninda S eksen tusunu saga dogru ¢ekin

S

css » CSS modu 6gesine dokunun
> CSS'yi etkinlestir diyalogu goruntilenir
> Maksimum mil dev. say. degerini girin
> Onayla 6gesine dokunun

m > CSS mil modu etkinlestirilir

> Mil hizi m/dk birimiyle gosterilir
> S eksen tusunu sola dogru gekin

@ > CSS mil moduna iliskin sembol S eksen tusunun yaninda

gOsterilir

Devir sayisi modunun etkinlestirilmesi

> Calisma alaninda S eksen tusunu sada dogru g¢ekin

S
. Devir sayisi modu 6gesine dokunun

= Devir sayisi mod. etkinlestir diyalogu gorintilenir
Maksimum mil dev. say. degerini girin
Onayla 6gesine dokunun
Devir sayisi modu etkinlestirilir
Mil hizi 1/dk birimiyle gdsterilir
S eksen tusunu sola dogru gekin

vVVV Vv VvV VYy

6.10 Durum gubugu

o Durum gubugu ve opsiyonel OEM ¢ubugu Programlama menisinde
bulunmaz.

Durum ¢ubugunda cihaz, besleme ve islem hizini gésterir. Ayrica durum
gubugunun kumanda elemanlariyla referans noktasi ve alet tablosuna ve ayni
sekilde kronometre ve hesap makinesi yardimci programlarina dogrudan erisiminiz
olur.
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6.10.1 Durum gubugunun kumanda elemanlari

Durum ¢ubugunda asagidaki kumanda elemanlari kullanima sunulur:

mm Degree

Fonksiyon

Hizli erisim meniisii

Dogrusal degerler ve agi degerleri icin birim ayari, dl¢u
faktori yapilandirmasi, radyal isleme eksenleri igin
pozisyon gdstergesi yapilandirmasi; dokunarak hizli erigsim
menusund agabilirsiniz

Diger bilgiler: "Hizl erisim menistindeki ayarlarin
uyarlanmasi”, Sayfa 82

Referans noktas1 tablosu

Guncel referans noktasinin gostergesi; dokunmak, referans
noktasi tablosunu agar

Diger bilgiler: "Referans noktasi tablosunun
olusturulmasi", Sayfa 144

Alet tablosu
Glincel aletin gostergesi; dokunmak, alet tablosunu acar
Diger bilgiler: "Alet tablosunun olusturulmasi", Sayfa 141

Kronometre
Start/stop fonksiyonlu s:dd:ss formatinda zaman géstergesi
Diger bilgiler: "Kronometre", Sayfa 83

Hesaplayici

En 6nemli matematiksel formdallerin yer aldig1 hesaplayici,
devir sayisi hesaplayici ve konik hesaplayici

Diger bilgiler: "Hesaplayici", Sayfa 83

mm/min

0

Besleme hizi
En hizli dogrusal eksenin giincel besleme hizi gdstergesi

Tam dogrusal eksenler duruyorsa en hizli rotasyon
ekseninin besleme hizi gosterilir

Ek fonksiyonlar
Elle isletimdeki ek fonksiyonlar

Diger bilgiler: "Elle isletimdeki ek fonksiyonlar",
Sayfa 84

L4

MDI tiimcesi
MDI igletiminde isleme tiimcelerinin olusturulmasi
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6.10.2 Hizh erigsim menusundeki ayarlarin uyarlanmasi

82

Hizl erisim menlsUyle asagidaki ayarlari uyarlayabilirsiniz:

0 Hizl erisim menlstndeki ayarlarin her birinin kullanilabilirli§gi oturum
acmis olan kullaniciya baghdir.

= Dogrusal degerler icin birim (Milimetre veya ing)
B Aci degerleri igin birim (Radyan, Ondalik derece veya Derece-dak-sn)
= Radyal isleme eksenleri (Yaricap veya Cap) gOstergesi

= Bir MDI tiimcesinin veya program tuimcesinin islenmesi sirasinda, kaydedilen
pozisyon ile carpilan Olcii faktorii

Birimlerin ayarlanmasi
Purum gubugunda Hizli erisim meniisii 6gesine dokunun
Istediginiz Lineer degerler birimi'ni segin
istedigini A¢1 degerleri birimi'ni segin
X Hizl erigsim menlsini kapatmak igin Kapat segenegine
dokunun

> Segilen birimler Hizlh erisim meniisii segenegdinde
gorintulenir

vV VvyYvyy

Radyal isleme eksenleri gostergesini etkinlestirin

» Durum gubugunda Hizhi erisim meniisii 6gesine dokunun
mm egree . e . .. . .
> Istediginiz segenegi belirleyin

» Hizli erisim menusunid kapatmak icin Kapat 6gesine dokunun

X > Cap secenegdi belirlendiyse pozisyon gdstergesinde ilgili
@ sembol goérintulenir

Olcii faktorii 6gesini etkinlestirin

Olcii faktorii, bir MDI tiimcesinin veya program tiimcesinin islenmesi sirasinda,
timcede kaydedilen pozisyon ile garpilir. Boylece bir MDI tiimcesi veya program
tiimcesini, timceyi degistirmeye gerek olmadan bir veya daha ¢ok eksende
yansitabilir veya dlgeklendirebilirsiniz.

> Purum cubugunda Hizl erisim meniisii 6gesine dokunun
> Istediginiz ayara gitmek i¢in gérinimu sola dogru ¢ekin
» Olcii faktorii 6gesini ON/OFF kaydirma tusuyla etkinlestirin
» Her bir eksen icin istediginiz Ol¢ii faktorii degerini girin
» Her bir girisi RET ile onaylayin
X » Hizli erisim menusund kapatmak icin Kapat 6gesine dokunun
> Olgl faktori # 1 etkinlestiriimigse pozisyon géstergesinde ilgili
sembol goérintilenir
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6.10.3 Kronometre

islem stirelerinin vb. dlgtimi igin cihaz, durum gubugunda bir kronometre sunar.
s:dd:ss formatindaki kronometre normal bir kronometre prensibine gére ¢alisir,
gecen sureyi Olger.

Kumanda elemani Fonksiyon
Baslat
Zaman 6lgimuini baslatir veya Pause sonrasinda
devam eder
Pause

I | Zaman 6lgimunu durdurur
Dur
. Zaman OlgimUnU durdurur ve 0:00:00 olarak geri alir

6.10.4 Hesaplayici

Cihaz, hesaplamalar igin durum gubugunda g¢esitli hesaplayicilar sunar. Sayi
degerlerinin girigi icin normal bir hesap makinesinde oldugu gibi sayisal tuslari
kullanabilirsiniz.

Hesaplayici Fonksiyon
Standart En 6nemli matematiksel fonksiyonlari igerir
Devir sayis1 hesap- » Onceden verilen alanlara Cap (mm) ve Kesme hiz1 (m/
layic1 dk) degerlerini girin
> Devir sayisi otomatik olarak hesaplanir
Koni hesaplayici » Onceden verilen alanlara D1, D2 ve L girin
> Acl otomatik olarak hesaplanir
> Koni grafiksel olarak gosterilir
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6.10.5 Elle igletimdeki ek fonksiyonlar

» Ek fonksiyonlari agmak i¢in durum ¢ubugunda Ek
fonksiyonlar 6gesine dokunun

Asagidaki kumanda elemanlari mevcuttur:

Kumanda elemani Fonksiyon

Referans isaretleri

||| Referans isareti arama isleminin baslatiimasi

Diger bilgiler: "Referans isareti aramanin agilmasi”,
Sayfa 112
. Referans noktalan
ﬂ: Referans noktalarinin belirlenmesi

Diger bilgiler: "Referans noktalarinin kazinmasi",
Sayfa 145

Takim verileri
#D Aletlerin Slgllmesi (kazima)
Diger bilgiler: "Aleti 6lcme", Sayfa 142

6.11 OEM gubugu

o Durum gubugu ve opsiyonel OEM gubudu Programlama menisiinde
bulunmaz.

istege bagli OEM gubuguyla yapilandirmaya bagli olarak bagh durumdaki takim
tezgahinin fonksiyonlarini kumanda edebilir.
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6.11.1

6.11.2

OEM meniisii kumanda elemanlari

o OEM g¢ubugundaki mevcut kumanda elemanlari cihaz konfiglirasyonuna
ve bagli durumdaki takim tezgahina baghdir.

Diger bilgiler: "OEM menusu yapilandirma", Sayfa 116

OEM meniisii igerisinde tipik olarak asagidaki kumanda elemanlari kullanima
sunulur:

Kumanda Fonksiyon

elemani

a Sekmeye dokunuldugunda OEM g¢ubugdu aglilir veya kapati-
lir
Logo

LOGO Konfigiire edilmis OEM logosunu gosterir

ENTERPRISE

Mil devir sayisi
1 5 0 0 Mil devir sayisi igin bir veya daha fazla varsayilan deger
gOsterir

1/min Diger bilgiler: "Mil devir sayis! igin nominal degerlerin
yapilandiriimasi”, Sayfa 117

OEM meniisii fonksiyonlarini agma

0 OEM g¢ubugundaki mevcut kumanda elemanlari cihaz konfiglirasyonuna
ve bagl durumdaki takim tezgahina baglhdir.

Diger bilgiler: "OEM menisi yapilandirma", Sayfa 116

OEM ¢ubugundaki kumanda elemanlari ile 6zel fonksiyonlari kumanda
edebilirsiniz, ér. mile yonelik fonksiyonlar.

Diger bilgiler: "Ozel fonksiyonlarin yapilandiriimasi”, Sayfa 119
Mil devir sayisinin belirlenmesi

4500 » OEM cubugunda istediginiz Mil devri alanina dokunun
1/min

> Cihaz, yuklenmemis mil durumunda bagli takim tezgahinin
secilen mil devrine erigtigi gerilim degerini belirler

Mil devir sayisinin programlanmasi

» Mili dokunarak veya + veya - segeneklerini tutarak istenen

1500 & devir sayisina ayarlayin

v

1500 OEM cubugunda istenen alani Mil devri tutun
1/min > Alanin arka plan rengi yesil olarak gdsterilir

> Gincel mil devir sayisi cihaz tarafindan nominal deger olarak
alinir ve Mil devri alaninda gosterilir
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6.12 Mesajlar ve sesli geri bildirim

6.12.1 Mesajlar
1 2

15:53 Error: Minimum amplitude exceeded on axis X

Sekil 23: Calisma alaninda mesajlarin gésterimi

1 Mesajlarin gosterge alani
2 Mesajlarin listesi

Calisma alaninin Ust kenarinda bulunan mesaijlar 6rn. kullanim hatasi veya
tamamlanmamis islemler sebebiyle tetiklenebilir.

Mesajlar, ortaya gikma sebepleriyle birlikte veya Mesajlar gosterge alanina
dokunularak ekran koruyucunun sol Ust kenarinda gosterilir.

Mesajlari agma

- > Mesajlar 6gesine dokunun
> Mesaj listesi acilir

Gosterge alaninin uyarlanmasi

> Mesaj gosterim alanini blyitmek igin tutacag asagiya dogru
cekin

> Mesaj gosterim alanini kiiglltmek igin tutacag yukariya
dogru gekin

> Gosterge alanini kapatmak igin Tutacak aracini ekranindan
disariya, yukari dogru surukleyin

> Kapatilmayan mesajlarin sayisi Mesajlar béliminde
gorantulenir
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Mesajlari kapatma

Mesajlarin icerigine bagli olarak mesajlari agsagidaki kumanda elemanlari ile
kapatabilirsiniz:

X

» Bilgilendirici bir mesaji kapatmak igin Kapat 6gesine dokunun
> Mesaijlar artik goriintilenmeyecektir

veya
» Uygulamaya etki edebilecek bir mesaji kapatmak icin OK
6gesine dokunun

> Gerekli olmasi halinde mesaj uygulama tarafindan dikkate
alinir

> Mesaj artik goérantilenmez
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6.12.2 Asistan

6.12.3

88

Refierans isaretinin Gzerinden geg:
Bir veya birden fazla referans isareti izerinden gecene kadar X eksenini hareket ettirin.

Genel kullanim | Mesajlar ve sesli geri bildirim

1
/_

Degree

1850 - -

Sekil 24: Uygulama adimlari sirasinda asistanlarin destegi

1 Asistan (6rnek)

Asistan sizi islem adimlarinda ve programlarda veya 6grenme islemlerinin
uygulanmasi sirasinda destekler.

Asistanin asagidaki kumanda elemanlari islem adimina veya isleme bagl olarak

goruntulenir.

I()

X

Son c¢alisma adimina geri ddnmek veya islemi tekrarlamak
icin Geri al segenegine dokunun

Goruntllenen galisma adimlarini onaylamak icin Onayla
segenegine dokunun

Asistan bir sonraki adima gecger veya islemi sonlandirir

Bir sonraki gostergeye gegmek icin Sonraki segenegine
dokunun

Bir dnceki gdstergeye gecmek igin Onceki secenegine
dokunun

Asistani kapatmak icin Kapat se¢cenegine dokunun

Sesli geri bildirim
Kullanim eylemlerini, tamamlanan iglemleri veya arizalari sinyal vermek igin cihaz,
akustik geri bildirimler verebilir.

Mevcut tonlar konu alanlari i¢in bir araya getirilmigtir. Tonlar, bir konu alaninin
icerisinde birbirlerinden ayirt edilir.

Sesli geri bildirim ayarlarini Ayarlar menisinde belirleyebilirsiniz.
Diger bilgiler: "Tonlar", Sayfa 215
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7.2

7.2.1

90

isletime alma | Genel bakis

Genel bakig
Bu bélim, cihazin isletime alinmasi ile ilgili tim bilgileri icerir.

isletime alma sirasinda makine Ureticisinin isletime alma gérevlisi (OEM), cihazi
ilgili takim tezgahinda kullanilacak sekilde yapilandirir.

Ayarlar tekrar fabrika ayarlarina dondurulebilir.

Diger bilgiler: "Sifirla", Sayfa 250

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim", Sayfa 55

o Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gercgeklestirilebilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

isletime almak igin oturum agilmasi

Kullanicinin oturum agmasi
Cihazin isletime alinmasi igin kullanici OEM oturum agmalidir.

Ana menide Kullanici girisi segenegine dokunun
Gerekirse oturum agmis olan kullanicinin oturumunu kapatin
Kullanicly1 OEM segin
Sifre giris alanina dokunun

Sifreyi "oem" olarak girin

vV vYVvyyVvVvyy

Sifre, standart ayarlar ile uyusmuyorsa kurulumcu
(Setup) veya makine ureticisiyle (OEM) iletisime
gecilmelidir.

Sifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gegin.

Girisi RET ile onaylayin

Oturum Ac¢ 6gesine dokunun

Kullanicinin oturumu agilir

Cihaz menusiinde Manuel isletim tirini acar

&

HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021



isletime alma | isletime almak igin oturum agilmasi

7.2.2 Baslatma igleminden sonra referans isareti arama igleminin

uygulanmasi

o Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme isleminden
once mil devir sayisina iliskin bir Ust sinir belirlemeniz gerekir.

Diger bilgiler: "Mil devir sayisi igin Ust siniri tanimlama", Sayfa 165

o Referans isareti arama islemi cihazin baslatilmasindan sonra devreye
alinmigsa referans isareti arama islemi basariyla tamamlanana kadar
cihazin tim fonksiyonlari bloke edilir.

Diger bilgiler: "Referans igaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

o EnDat arabirimli seri 6lcim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandidi i¢in referans isareti arama yoktur.

Cihazda referans isareti aramasi devreye alinmissa bir asistan, eksenlerin referans
isaretlerinin asilmasini talep eder.

» Oturum agma igleminden sonra asistandaki talimatlari izleyin
> Basarili referans isareti aramasindan sonra referans semboli artik yanip

sonmez

Diger bilgiler: "Pozisyon gostergesi kumanda elemanlar”, Sayfa 76
Diger bilgiler: "Referans isareti aramanin agilmasi”, Sayfa 112

7.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanici arayiiziiniin dili ingilizce'dir. Kullanici arayiiziini
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

4

Q

VvV v Vv VY

v

Ana meniide Ayarlar segenegine dokunun

Kullanici 6gesine dokunun

Oturum agan kullanici bir onay imiyle isaretlenmigstir
Oturum agan kullaniciyi segin

Kullanici igin segilen dil, Dil aglilir listesinde ilgili bayrakla
gOsterilir

Dil acilir listesinde istediginiz dilin bayragini segin

> Kullanici arayuzi segilen dilde goruntulenir
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7.24  Sifrenin degistirilmesi
Yapilandirmanin kétlye kullanimini énlemek icin sifrenizi degistirmeniz gerekir.
Sifre glvenli olmahdir ve paylasiimamalidir.

» Ana menide Ayarlar segenegine dokunun

O

Kullanic1 6gesine dokunun

Oturum agan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir
Oturum agan kullanicinin segilmesi

Sifre 6gesine dokunun

Guncel sifreyi girin

Girigi RET ile onaylayin

Yeni sifreyi girin ve islemi tekrarlayin

Girisi RET ile onaylayin

OK segenegine dokunun

OK ile mesaiji kapatin

Yeni sifre, bir sonraki oturum agma isleminde kullanilabilir

V VvV vV vV vV Vv VvV VVY

7.3  isletime alma adimlari

o isletime alma ile ilgili asagidaki minferit adimlar, birbirlerinin ardi sira
gerceklestirilir.

» Cihazi dogru sekilde igletime almak igin uygulama adimlarinin
aciklanan sirayla yuratiimesi gerekir

On kosul: OEM tipinde kullanici ile oturum agtiniz (bkz. "isletime almak icin oturum
aciimasi”, Sayfa 90).
Uygulama segimi

= Uygulama segme

Temel ayarlar

B Yazilim Secgenekleri 6gesini etkinlestirin
B Tarih ve saat ayarinin yapilmasi
®  Birimlerin ayarlanmasi

92 HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021



isletime alma | isletime alma adimlar

Eksenlerin yapilandiriimasi

EnDat arayuiziinde: 1 Vss veya 11 pAgs arayiiziinde:
® EnDat araytziine sahip = Referans isareti aramanin
olcim cihazlari igin acilmasi
eksenleri yapilandirma = 1 Vg veya 11 pAss arayiiziine
® Hata kompanzasyonunun sahip 6lgim cihazlari igin
uygulanmasi eksenlerinyapilandiriimasi
= Devir basina gizgi sayisinin - w Hata kompanzasyonunun
belirlenmesi uygulanmasi
= Devir basina cizgi sayisinin
belirlenmesi

= Mil ekseninin yapilandiriimasi
®  Eksenlerin birlestiriimesi

M fonksiyonlarinin yapilandirilmasi

®  Standart M fonksiyonlari
= Ureticiye 6zel M fonksiyonlari

OEM alani

Dokumantasyon ekleme

Baslangi¢ ekrani ekleme

OEM mendisu yapilandirma

Gostergenin uyarlanmasi

Hata mesaijlarinin uyarlanmasi

OEM'ye 6zel klasdrleri ve dosyalari yedekleyin
Cihazin ekran kayitlari igin yapilandiriimasi

Verilerin yedeklenmesi

® Yapilandirma dosyalarini kaydet
®  Kullanici dosyalarini yedekle

BILGI

Yapilandirma verilerinde kayip veya hasar meydana geldi!

Cihazin elektrik baglantisi kesildiginde cihaz tekrar acilirken yapilandirma verileri
kaybolabilir veya hasar gorebilir.

» Yapilandirma verileri yedekleyin ve geri yikleme igin saklayin
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7.5

7.5.1

94

isletime alma | Uygulama segme

Uygulama segme

Cihazin isletime alinmasi sirasinda Frezeleme ve Dondiirme standart
uygulamalarindan birini secgebilirsiniz.

Cihazin teslimat durumunda Frezeleme uygulamasi segilidir.

o Cihazin uygulama modunu degistirdiginizde tim eksen ayarlari sifirlanir.

v

Ana menlide Ayarlar 6gesine dokunun

D

v

Servis 6gesine dokunun

Sirayla su secenekleri agin:

= OEM alam

= Ayarlar

Uygulama acllir listesinden Dondiirme uygulamasini segin

v

v

Temel ayarlar

Yazilim Secenekleri 6gesini etkinlestirin
Ek Yazilim Secenekleri cihazda bir Lisans anahtari (izerinden etkinlestirilir.

o Etkinlestirilen Yazilm Seceneklerini genel bakis sayfasindan kontrol
edebilirsiniz.

Diger bilgiler: "Yaziim Secgenekleri kontrol edilmesi", Sayfa 96

Lisans anahtarinin talep edilmesi

Asagidaki yontemlerle bir lisans anahtari temin edebilirsiniz:
B Lisans anahtari talebi icin cihaz bilgilerinin okunmasi

® Lisans anahtari talebinin olusturulmasi

Lisans anahtar talebi icin cihaz bilgilerinin okunmasi

» Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun

&

Genel 6gesine dokunun

Cihaz bilgileri segenegine dokunun

Cihaz bilgilerine iligkin bir genel gérinim agilir

Uriin tanimi, tanim numarasi, seri numarasi ve aygit yazilimi
suriimu goéruntdlenir

» HEIDENHAIN servis subesiyle iletisime gegin ve
goruntulenen cihaz bilgilerini vererek cihaz igin bir lisans
anahtari talep edin

> Lisans anahtari ve lisans dosyasi olusturulur ve e-posta ile
iletilir

VvV Vv VvYy
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Lisans anahtan talebinin olusturulmasi

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
% » Servis 6gesine dokunun
» Yazihim Secenekleri 6gesine dokunun

» Ucretli bir yazilim segenegi talep etmek igin Lisans anahtari
talep et segenegine dokunun

» Ucretsiz bir test segenegi talep etmek igin Test seceneklerini
talep et 6gesine dokunun

> stediginiz yazilim segeneklerini segcmek igin ilgili onay
isaretine dokunun

o » Girigi geri almak igin ilgili yazilim segeneginin
onay isaretine dokunun

> Talep olustur segenegine dokunun

Lisans anahtarinin kaydedilmesini istediginiz kayit yerini
diyalogda segin

Uygun bir dosya adinin girilmesi

Girisi RET ile onaylayin

Farkli kaydet 6gesine dokunun

Lisans talebi olusturulur ve secilen klasére kaydedilir

Lisans talebi cihazda mevcutsa dosyayi bagl bir USB
yiginsal bellege (FAT32 formati) veya ag sirtcusune aktarin
Diger bilgiler: "Dosyanin taginmasi", Sayfa 204

» HEIDENHAIN servis subesiyle iletisime gecin, lisans talebinizi
iletin ve cihaz igin bir lisans anahtari talep edin

> Lisans anahtari ve lisans dosyasi olusturulur ve e-posta ile
iletilir

v

VvV vVvyvVvyy

Lisans anahtarini etkinlestirme

Lisans anahtari asagidaki segenekler tzerinden etkinlestirilebilir:
® Cihazda aktarilan lisans dosyasindan lisans anahtarini okutun
® Cihazda lisans anahtarini manuel olarak girin
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Lisans anahtarini lisans dosyasindan okuma

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis segenegine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:

B Yazilim Secenekleri
= Lisans anahtan gir

> Lisans dosyasinin okutulmasi segenegine dokunun

» Dosya sistemi, USB yiginsal bellek veya ag surtcustndeki
lisans dosyasini segin

> Tercihi Se¢im ile onaylayin

> OK 6gesine dokunun

> Lisans anahtar etkinlestirilir

> OK 6gesine dokunun

> Yazilim segenegine bagli olarak yeniden baglatma gerekebilir

» Yeniden baglatmayi OK 6gdesiyle onaylayin

> Etkinlestirilen yazilim secenedi kullanilabilir

Lisans anahtarini manuel girme

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis segeneg@ine dokunun
» Sirayla su segenekleri acin:

® Yazilim Secenekleri

® Lisans anahtar gir

Lisans anahtari giris alanina lisans anahtarini girin

Girisi RET ile onaylayin

OK 6gesine dokunun

Lisans anahtari etkinlestirilir

OK 6gesine dokunun

Yazilim segenegine bagli olarak yeniden baglatma gerekebilir
Yeniden baglatmayi OK 6desiyle onaylayin

Etkinlestirilen yazilim segenegi kullanilabilir

vV VvV VvV VvVvVvy

Yazilim Secenekleri kontrol edilmesi

Genel bakis sayfasinda cihaz igin hangi Yazilim Secenekleri etkinlestiriimis
oldugunu kontrol edebilirsiniz.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
t‘% » Servis segeneg@ine dokunun
» Sirayla su segenekleri agin:

® Yazilm Secenekleri
®  Genel bakis
> Etkinlestiriimis Yazilim Secenekleri listesi gorintilenir
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7.5.2 Tarih ve saat ayarinin yapilmasi

» Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun
@ > Genel 6gesine dokunun
> Tarih ve saat seceneg@ine dokunun

> Ayarlanan degerler yil, ay, giin, saat, dakika bigiminde
gorantulenir

» Orta satirda tarihi ve saati ayarlamak igin sttunlari yukari
veya asag! ¢ekin

» Onaylamak icin ayarlama segeneg@ine dokunun

» Istenen Tarih formati1 segenegini listeden belirleyin:
B AA-GG-YYYY: Ay, gun, yil olarak géruntileme
B GG-AA-YYYY: Gun, ay, yil olarak goérintileme
B YYYY-AA-GG: YIl, ay, guin olarak goriintileme

Diger bilgiler: "Tarih ve saat", Sayfa 215

7.5.3 Birimlerin ayarlanmasi

Birimler, yuvarlama yontemi ve ondalik basamak igin gesitli parametreler
ayarlayabilirsiniz.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
@ » Genel 6gesine dokunun
» Ozellikler secenegine dokunun

» Birimi ayarlamak icin ilgili agilir listeye dokunun ve birimi
segin

» Yuvarlama yéntemini ayarlamak igin ilgili acilir listeye
dokunun ve yuvarlama yéntemini segin

> Gdsterilecek ondalik basamak sayisini ayarlamak igin - veya
+ 0gelerine dokunun

Diger bilgiler: "Ozellikler", Sayfa 216
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Eksenleri yapilandirma

Prosedur bagh durumdaki 6lgiim cihazinin arayiz tipine ve eksen tipine goére
degisir:
® EnDat tipi araylze sahip 6lgim cihazlar:
Parametreler 6lgiim cihazi tarafindan otomatik olarak devralinir
Diger bilgiler: "EnDat araytzune sahip 6lgim cihazlari i¢in eksenleri yapi-
landirma", Sayfa 100
® 1 Vgs veya 11 YAgg tipinde araylize sahip 6lgiim cihazlari:
Parametrelerin manuel olarak yapilandiriimasi gerekir

®  Mil, Disli mili ve Hizalamali mil eksen tipleri
Girislerin, cikislarin ve ilave parametrelerin manuel olarak yapilandiriimasi
gerekir

Diger bilgiler: "Mil ekseni S", Sayfa 242

Standart olarak cihaza baglanan HEIDENHAIN 6élgim cihazlarina yoénelik
parametreleri, tipik 6lcim cihazlarina genel bakig altinda bulabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Tipik dlgiim cihazlarina genel bakis", Sayfa 99
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7.6.1 Tipik olgcum cihazlarina genel bakig

Asagidaki genel bakista standart olarak cihaza baglanan HEIDENHAIN &l¢im

cihazlarina ait parametreler gdsterilmistir.

dokimantasyonundan alin.

0 Farkli 6lgim cihazlari baglanmigsa gerekli parametreleri ilgili cihaz

Uzunluk ol¢iim cihazlar

Standart olarak kullanilan artimh él¢iim cihazlari i¢in 6rnekler

Olgiim cihazlari- Arayiiz Sinyal Referans isareti  Maksimum hareket
yapi serisi periyodu mesafesi

LS 388C/688C 1 Vss 20 ym Kodlu 20 mm

LS 187/487C 1 Vss 20 ym Kodlu 20 mm

LB 382C 1 Vss 40 ym Kodlu 80 mm

Standart olarak kullanilan mutlak 6l¢iim cihazlari igin érnekler

Olgiim cihazlan-yapi serisi Arayiiz Olgiim adimi

LC 415 EnDat 2.2 5nm

Acih 6lgiim cihazlari ve doner sensor

Olgiim cihazlari- Arayliz Cizgi sayisi/ Referans igsareti  Temel mesafe
yapi serisi devir basina
¢ikis sinyali
RON 285C 1 Vss 18000 Kodlu 20°
ROD 280C 1 Vss 18000 Kodlu 20°
ROD 480 1 Vss 1000 ... 5000 Bir -
ERN 180 1 Vss 1000 ... 5000 Bir -
ERN 480 1 Vss 1000 ... 5000 Bir -

sayisl

o Asagidaki formdillerin yardimiyla agili 6lcim cihazlarinda mesafe kodlu
referans isaretlerinin temel mesafesini hesaplayabilirsiniz:

Temel mesafe = 360° + Referans isareti sayisi x 2
Temel mesafe (360° x Sinyal periyotlari olarak temel mesafe) + Cizgi

Standart olarak kullanilan mutlak 6l¢iim cihazlari i¢in érnekler

Olgiim cihazlari-yapi serisi Arayliz Olgiim adimi
ROC 425 EnDat 2.2 25 Bit
RCN 5310 EnDat 2.2 26 Bit
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7.6.2 EnDat arayuzine sahip o6l¢glim cihazlar igin eksenleri
yapilandirma

ilgili 8lglim cihazi girisine daha énceden bir eksen atamasi yapiimigsa yeniden
baslatma durumunda EnDat arayizine sahip olan bagl durumdaki élgiim cihazi
otomatik olarak algilanir ve ayarlar buna goére uyarlanir. Alternatif olarak dl¢im
cihazi girigini, dlgciim cihazini bagladiktan sonra da atayabilirsiniz.

Onkosul: Cihaza EnDat arayiiziine sahip bir dlciim cihazinin baglanmis olmasi
gerekir.

0 Ayarlama yontemi tim eksenler igin aynidir. Asagida bir eksen igin islem
o6rnek amaciyla agiklanmistir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
S » Eksen 6gesine dokunun
> Eksen adina veya varsa tanimlanmamis 6gesine dokunun
> Gerekirse Eksen adi acllir listesinden eksen adini segin
» Olcme cihazi 6gesine dokunun
» Olciim cihaz girisi acilir listesinde ilgili 6lglim cihazi

baglantisini belirleyin:
= X1
= X2
B X3
> Mevcut 6l¢cim cihazi bilgileri cihaza aktarilir
> Ayarlar glncellenir
» Olciim cihaz tipi acilir listesinden &lgiim cihazi tipini segin:
B Uzunluk ol¢iim cihazi
B Acik ol¢ciim cihazi
B Aci olciim aleti olarak uzunluk ol¢iim aleti
> Aci Ol¢iim aleti olarak uzunluk ol¢iim aleti 6gesini
secerseniz Mekanik ceviri 6gesini girin
> Acik oOlciim cihazi segimi igin Gosterge modu segin
> Referans noktalar1 arasindaki mesafe 6gesine dokunun

> Referans noktalari arasindaki mesafe (referans isareti ile
makine sifir noktasi arasindaki ofset hesaplamasi) segenegini
ON/OFF kaydirma tusu ile etkinlestirin veya devre digi birakin

> Bu secenek etkinse, Referans noktalar1 arasindaki mesafe
icin ofset degerini girin

> Girisi RET ile onaylayin

veya

» Gincel pozisyonu ofset degeri olarak devralmak igin

Referans noktasi1 kaydirmasi icin giincel pozisyon
bélimindeki Devral 6gesine dokunun

< > Bir dnceki gostergeye gecmek icin Geri 6gesine dokunun
> Olglim cihazinin elektronik tip levhasini gériintiilemek igin Tip
levhas1 6gesine dokunun

> Olglim cihazi teghisinin sonuglarini goériintiilemek igin Arza
tespiti 6gesine dokunun
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Diger bilgiler: "<Eksen adi> (eksen ayarlan)", Sayfa 231
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7.6.3 1 Vgs veya 11 pAgs arayliziine sahip olgim cihazlari igin
eksenlerinyapilandiriimasi

o Ayarlama yontemi tim eksenler igin aynidir. Asagida bir eksen igin islem
o6rnek amaciyla agiklanmistir.

» Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun

Eksen 6gesine dokunun
Eksen adina veya varsa tanimlanmamis 6gesine dokunun
Gerekirse Eksen adi acllir listesinden eksen adini segin
Eksen tipi 6gesine dokunun
Eksen tipi Eksen 6gesini secin
Bir 6nceki gostergeye gegmek icin Geri 6gesine dokunun
Olgcme cihazi 6gesine dokunun
Olciim cihaz girisi acilir listesinde ilgili 6lglim cihaz
baglantisini belirleyin:
= X1
B X2
= X3
» Artan sinyal agilir listesinden artan sinyal tipini secin:

® 1 Vss: sinuzoidal gerilim sinyali

® 11 pA: sinuzoidal akim sinyali
» Olciim cihaz tipi agilir listesinde 8lgiim cihazi tipini segin:
B Uzunluk ol¢iim cihazi: dogrusal eksen
® Acik ol¢iim cihazi: rotasyonlu eksen

B Aci olgiim aleti olarak uzunluk Ol¢iim aleti: Rotasyonlu
eksen, dogrusal eksen olarak gdruntilenir

» Secime bagl olarak diger parametreleri girin:

B Uzunluk ol¢iim cihaz igin Sinyal periyodu girin
(bkz. " Uzunluk 6lgiim cihazlan”, Sayfa 99)

B Acik ol¢ciim cihazi igin Cizgi sayis1 degerini girin (bkz.
"Acil 6lgim cihazlari ve doner sensor”, Sayfa 99) veya
6grenme isleminde belirleyin (bkz. "Devir basina gizgi
sayisinin belirlenmesi”, Sayfa 104)

B Aci olciim aleti olarak uzunluk Ol¢iim aleti icin Cizgi
sayis1 ve Mekanik ceviri 6delerini girin

Her girisi RET ile onaylayin

Acik ol¢iim cihazi igin gerekirse Gosterge modu segin

Referans isaretleri 6gesine dokunun

Referans isareti acilir listesinde referans isaretini segin:

® Yok: Referans isareti yok

= Bir: Olglim cihazinin bir referans isareti mevcut

= Kodlu: Olgiim cihazinda, mesafe kodlamasi yapilmis
referans isaretleri mevcut

» Uzunluk élgiim cihazi kodlanmigs referans isaretlerine sahipse

Maksimum travers mesafesi girin
(bkz. " Uzunluk 6lgiim cihazlan", Sayfa 99)

vV Vv Vv VvVvYvyy

vVvyYVvyy
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» Acl 6lgiim cihazi kodlanmis referans isaretlerine sahipse
Temel mesafe girin (bkz. "Acili 6lgim cihazlari ve déner
sensor", Sayfa 99)

» Girisi RET ile onaylayin

> Referans isaretleri sinyalini terse cevirme 6gesini ON/OFF
kaydirma tusu ile etkinlestirin veya devre disi birakin

> Referans noktalari arasindaki mesafe 6gesine dokunun

> Referans noktalari arasindaki mesafe (referans isareti ile
makine sifir noktasi arasindaki ofset hesaplamasi) segenegini
ON/OFF kaydirma tusu ile etkinlestirin veya devre digi birakin

» Bu secenek etkinse, Referans noktalar1 arasindaki mesafe
icin ofset degerini girin

» Girigi RET ile onaylayin

» Giuncel pozisyonu ofset dederi olarak devralmak igin
Referans noktasi kaydirmasi icin giincel pozisyon
bolimindeki Devral 6gesine dokunun

> Bir 6nceki gostergeye gegmek icin Geri 6gesine iki kez

< dokunun

> Analog filtre frekansi agllir listesinde ylksek frekansli
karistirici sinyalleri bastirmak igin algak gegiren filtrenin
frekanslarini girin:

® 33 kHz: 33 kHz Uizeri karistirici frekanslar
B 400 kHz: 400 kHz Uzeri kanigtirici frekanslar

» Sonlandirma direnci segenegini ON/OFF kaydirma tusu ile
etkinlestirin veya devre disi birakin

Akim sinyali (11 pAss) tipinde artan sinyaller igin
sonlandirma direnci otomatik olarak devre disi
birakilir.

> Hata denetimi acilir listesinde hata denetimi tipini segin:
® Kapali: Hata denetimi etkin degil
m Kirlenme: Sinyal genlikleri hata denetimi
B Frekans: Sinyal frekansi hata denetimi

B Frekans & Kirlenme: Sinyal genligi ve sinyal frekansi hata
denetimi

» Sayac yonii acilir listesinde istediginiz sayim yonini segin:
B Pozitif: Hareket yonu cihazin sayim yonine dogru

B Negatif: Hareket yoni cihazin sayim yoninin tersine
dogru

Diger bilgiler: "<Eksen adi> (eksen ayarlari)", Sayfa 231
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Devir basina ¢izgi sayisinin belirlenmesi

1 Vss veya 11 pAgs tipinde arayizleri olan acili 6lgiim cihazlari i¢in, bir 8grenme
isleminde devir basina kesin ¢izgi sayisini net olarak belirleyebilirsiniz.

>

vV vVvyyvVvyy

\ A 4

vV Vv VvV Vv Y

Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Eksen 6gesine dokunun

Eksen tanimina veya varsa tanimlanmamis 6gesine dokunun
Gerekirse Eksen adi acllir listesinde eksen tanimini segin
Olgcme cihaz1 6gesine dokunun

Olciim cihaz tipi acilir listesinden Agik dl¢iim cihazi tipini
segin

Gosterge modu igin - = ... = segenegini belirleyin
Referans isaretleri 6gesine dokunun

Referans isareti acilir listesinden asagidaki segeneklerden
birini belirleyin:

= Yok: Referans isareti yok

= Bir: Olgiim cihazinin bir referans isareti mevcut

Bir 6nceki gostergeye gegmek icin Geri 6gesine dokunun
Ogrenme islemini baglatmak igin Baslat 6gesine dokunun
Ogrenme islemi baslatilir ve asistan gdsterilir

Asistandaki talimatlari izleyin

Ogrenme igleminde belirlenen gizgi sayisi izgi sayisi alanina
devralinir

Ogrenme isleminden sonra bagka bir gdsterge modu secerseniz
belirlenen ¢izgi sayisi kaydedilmis olarak kalir.

Diger bilgiler: "1 Vg ve 11 Agg tipinde araylize sahip 6lgim cihazlari igin ayarlar”,
Sayfa 234
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7.6.4

Hata kompanzasyonunun uygulanmasi

Ornegin kilavuz hatalari, son pozisyonlarda devrilme, oturma yiizeyinin toleranslari
veya uygun olmayan montaj (Abbe hatasi) 6lgim hatalarina neden olabilir. Hata
kompanzasyonu sayesinde cihaz, sistematik dlgim hatalarini henliz malzemelerin
islenmesi sirasinda otomatik olarak dengeleyebilir. Nominal ve gercek degerler
karsilastirilarak bir veya daha ¢ok kompanzasyon faktéri tanimlanabilir.

Burada iki farkli yéntem mevcuttur:

®  Cizgisel hata kompanzasyonu (LEC): Kompanzasyon faktord, 6lgim normali
icin 6dngorilen uzunluk (nominal uzunluk) ve gercek hareket yolu (gercek
uzunluk) degerlerinden hesaplanir. Kompanzasyon faktori tim 6lgim alaninin
boyunca gizgisel olarak uygulanir.

B Bolumlemeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC): Eksen maks. 200
destek noktasinin yardimiyla birden ¢ok bélime ayrilir. Her bélime 6zgu
kompanzasyon faktoéri tanimlanir ve uygulanir.

BILGI

Olgiim cihazi ayarlarinda sonradan yapilan degisiklikler 6l¢iim hatalarina
neden olabilir

Olglim cihazi girisi, 6lglim cihazi tipi, sinyal periyodu veya referans isaretleri
gibi 6lgiim cihazi ayarlari degistirildiginde daha dnce belirlenen kompanzasyon
faktorleri artik gegersiz olabilir.

» Olglim cihazi ayarlarini degistirdiginizde ardindan hata kompanzasyonunu da
yeniden yapilandirin

o Tam ydntemler icin gercek hata seyrinin tam olarak délgtlmesi gerekir,
or. bir karsilastirma 6lgiim cihazi veya kalibrasyon standardi yardimiyla.

o Cizgisel hata kompanzasyonu ve bolimlemeli gizgisel hata
kompanzasyonu birbirleriyle kombine edilemez.

o Referans noktasi kaydirmasini etkinlestirdiginizde ardindan hata
kompanzasyonunu da yeniden yapilandirmaniz gerekir. Boylece dl¢im
hatalarini engellemis olursunuz.
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Cizgisel hata kompanzasyonunun (LEC) yapilandiriimasi

Cizgisel hata kompanzasyonunda (LEC) cihaz, 6ngorilen 6lgiim normali uzunlugu
veya agisI (nominal uzunluk veya nominal agi) ve gergek hareket yolu (gercek
uzunluk veya gercek agi) degerlerinden hesaplanan bir kompanzasyon faktori
uygular. Kompanzasyon faktéri dlgiim alaninin tamamina uygulanir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
S » Eksen 6gesine dokunun
» Eksen secin

> Sirayla su secenekleri agin:
® Hata kompanzasyonu
B Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)

» Olglim normali uzunlugu veya agisi girin (nominal uzunluk
veya nominal agi)

» Girisi RET ile onaylayin

» Olglim ile belirlenen gergek hareket yolu uzunlugunu veya
acisini girin (gergek uzunluk veya gercek aci)

> Girigi RET ile onaylayin

> Karsilik secene@iniON/OFF kaydirma tusu ile etkinlegtirin

0 Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC) 6zelligini rotasyon agisinin
360°'den az olan agcili 6lgim cihazlarinda da kullanabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 240
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Boliimlemeli gizgisel hata kompanzasyonunun (EC) yapilandiriimasi

Boélimlemeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) igin eksen maks. 200 destek
noktasi yardimiyla yol boélumlerine ayrilir. Gergcek hareket yolunun ilgili yol
bdlimindeki mesafe uzunlugu ile arasindaki sapmalar, eksendeki mekanik etkileri
dengeleyecek kompanzasyon degerlerini verir.

0 Aci 6lcim cihazi igin - « ... « gosterge modu segilirse agi 6lgim
cihazlarinin hata kompanzasyonu, destek noktasi tablosundaki negatif
degerleri etkilemez.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
S » Eksen 6gesine dokunun
> Eksen segin

» Sirayla su secenekleri agin:
= Hata kompanzasyonu
= Kademeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

> Karsilik segenegini kaydirma tusu ON/OFF ile devre disi
birakin

> Destek noktasi tablosunun olusturulmasi 6gesine dokunun

> + veya - 6delerine dokunarak istediginiz Diizeltme noktasi
sayisi ayarini yapin (maks. 200)

> istediginiz Diizeltme noktalar1 mesafesi degerini girin

» Girisi RET ile onaylayin

» Baslangic noktasi degerini girin

» Girigi RET ile onaylayin

» Destek noktasi tablosunu olusturmak igin Olustur segenegine
dokunun

> Destek noktasi tablosu olusturulur

> Destek noktasi tablosunda ilgili yol bolimiinin destek
noktasi konumlari (P) ve kompanzasyon degerleri (D)
goruntulenir
» Destek noktasi 0 igin "0,0" kompanzasyon degerini (D) girin
> Girisi RET ile onaylayin
» Olglim ile belirlenen kompanzasyon degerlerini olusturulan
destek noktalari igcin Kompanzasyon degeri (D) altinda girin
» Girigi RET ile onaylayin
< > Bir dnceki gostergeye gecmek icin Geri 6desine iki kez
dokunun
> Karsilik segeneg@ini ON/OFF kaydirma tusu ile etkinlestirin
> Eksen igin hata kompanzasyonu uygulanir

Diger bilgiler: "Kademeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 240
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Mevcut destek noktasi tablosunun uyarlanmasi

Bdlimlemeli gizgisel hata kompanzasyonu igin bir destek noktasi tablosu
olusturulduktan sonra, gerekirse bu destek noktasi tablosu uyarlanabilir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
S > Eksen 8gesine dokunun
> Eksen segin

» Sirayla su segenekleri agin:
= Hata kompanzasyonu
® Kademeli ¢izgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

> Karsilik segcenegini kaydirma tusu ON/OFF ile devre disi
birakin

> Diizeltme noktasi tablosu 6gesine dokunun

> Destek noktasi tablosunda ilgili yol bolimiinin destek
noktasi konumlari (P) ve kompanzasyon degerleri (D)
goruntulenir

Destek noktalari icin kompanzasyon degerini (D) uyarlayin
Girisleri RET ile onaylayin

Bir dnceki gostergeye gecmek icin Geri 6gesine dokunun
Karsilik secenegini ON/OFF kaydirma tusu ile etkinlestirin
Eksen icin uyarlanmis hata kompanzasyonu uygulanir

A\
VVYVvVVYy

Diger bilgiler: "Kademeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 240

Mil ekseninin yapilandiriimasi

Bagli takim tezgahinin yapilandirmasina bagli olarak, isletime alma dncesinde
girisleri, cikislari ve diger mil ekseni parametrelerini yapilandirmaniz gerekir.
Takim tezgahinizda bir Disli mili kullaniliyorsa ilgili disli kademelerini de
yapilandirabilirsiniz.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Eksen 6gesine dokunun

S veya varsa tanimlanmamis 6gesine dokunun

Eksen tipi 6desine dokunun

Eksen tipi 6Jesini segin:

= Mil

u Disli mili

< > Bir 6nceki gostergeye gegmek icin Geri 6gesine dokunun
» Gerekirse Eksen adi aclilir listesinde eksen igin S eksen

tanimini segin

vV vyYvyy
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Mil ekseni icin temel yapilandirma

Mili kullanmak i¢in temel parametreleri yapilandirmaniz gerekir. Asagida bir milim
temel yapilandirmasina iligkin bir genel bakis yer almaktadir.

0 Yapilandirma igin diger olanaklara dair agiklamayi Ayarlar boliminde
bulabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Eksen", Sayfa 226

Bir mil ekseni M fonksiyonlar1 M3/M4 Gzerinden veya manuel olarak baslatilir ya
da durdurulur.

M fonksiyonlar1 M3/M4 mevcut degilse mil yalnizca elle kullanihir. Bunun igin Mili
baslatma ve Mil durdur dijital girislerinin parametrelerini yapilandirin.

Mil ekseninin Analog cikis Girisler
kurnand_a Mili baslatma Mil durdur
edilmesi 3

Manuel atandi atandi atandi

M fonksiyonlar atandi bagli degil bagli degil
M3/M4

Cikislar

Mili isletime almak igin mil eksenine en az bir analog ¢ikis atayin.

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Cikislar

= Motor tipi

B Analog c¢ikis veya Adim motoru ¢ikis

B Minimum adim frekansi: Motor tipi adim motoru ise

B Minimum adim frekansi: Motor tipi adim motoru ise

| |

Acik durum diizenleyici devresi: Etkinlestiriimemis (durum diizenleyici devresi
kapal); sadece Hizalamali mil eksen tipinde

= Smax

= Umax: Motor tipi tek kutuplu servo motoru veya iki kutuplu servo motoru ise
= Saga doniis onay1: Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giris atayin

= Sola doniis onay1: Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giris atayin

Diger bilgiler: "Cikiglar (S)", Sayfa 243

Girigler
Yol: Ayarlar » Eksen » S » Girisler

= Dijital giristen hareket komutlari: Or. mil baslatma ve durdurma igin yavas
hareket (jog) tuslari

= Dijital girisleri etkinlestirme
B Analog giris lizerinden devir sayis1 gostergesi: Gercek devir sayisi goste-
rilecekse giris atayin; 5V giris geriliminde devir sayisinin belirtiimesi

Diger bilgiler: "Dijital giristen hareket komutlari (S)", Sayfa 245
Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi Ozel fonksiyonlar", Sayfa 255

HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021 109



isletime alma | Eksenleri yapilandirma

Mil eksen tipi icin parametre

Yol: Ayarlar » Eksen » Mil ekseni S

= Ust mil devir sayis1 alam icin calismaya baslama siiresi

m  Alt mil devir sayis1 alani icin calismaya baslama siiresi

= Calismaya baslama siiresinin biikiilme noktas1 krkt. egrileri
®  Minimum mil devir sayisi

Diger bilgiler: "Mil ekseni S", Sayfa 242

Hizalamali mil eksen tipi i¢cin parametre

Yol: Ayarlar » Eksen » Mil ekseni S

= Ust mil devir sayis1 alam icin calismaya baslama siiresi

m  Alt mil devir sayis1 alani icin caligmaya baslama siiresi

® Calhismaya baslama siiresinin biikiilme noktas1 krkt. egrileri
B Minimum mil devir sayisi

® Kv faktorii P

= Kv faktorii L

Diger bilgiler: "Mil ekseni S", Sayfa 242

Disli mili eksen tipi icin parametre
Yol: Ayarlar » Eksen » S » Disli kademeleri

isim

Smax

Ust mil devir sayis1 alam icin calismaya baslama siiresi

Alt mil devir sayis1 alani icin caligmaya baslama siiresi
Calismaya baslama siiresinin biikiilme noktasi krkt. egrileri
= Minimum mil devir sayisi

Diger bilgiler: "Digli kademeleri 6gesinin eklenmesi", Sayfa 246
Diger bilgiler: "Digli kademeleri", Sayfa 247
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7.6.6

Eksenlerin birlestirilmesi

Eksenleri birlestirdiginizde cihaz, secilen hesaplama turiine uygun olarak her
iki eksenin pozisyon degerlerini hesaplar. Pozisyon gdstergesinde yalnizca

hesaplanan pozisyon degeriyle birlikte ana eksen goérintilenir. Birlestirme eksenleri

pozisyon gostergelerinde géruntilenmez.

>

\ 2 4

vV v VvyYyysy

Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun

Eksen 6gesine dokunun

Ana eksenle birlestirmek istediginiz eksende <eksen adi>
veya gerekirse tanimlanmamis 6delerine dokunun

Eksen tipi 6gesine dokunun

Bagh eksen eksen tlriini segin

Bir dnceki gostergeye gecmek icin Geri 6gesine dokunun
Bagh ana eksen aglilir listesinde istediginiz ana ekseni segin

Ana eksenle hesaplama agcilir listesinde istediginiz
hesaplama trind segin:

® +: Ana eksen + birlestirme ekseni
B +: Ana eksen - birlestirme ekseni

Her iki eksenin pozisyon degerleri secilen hesaplama tirtine
g6re hesaplanir

Diger bilgiler: "<Eksen adi> (eksen ayarlari)", Sayfa 231
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Referans isareti aramanin agiimasi

Referans isaretlerinin yardimiyla cihaz makine tezgahi igin makineyi referans
alabilir. Referans isareti aramasi etkin durumdayken cihaz baslatildiktan sonra
referans isareti aramasi igin eksenlerin hareket ettiriimesini talep eden bir asistan
géruntulenir.

Kosul: Monte edilen élgiim cihazlari, eksen parametrelerinde yapilandiriimig
referans isaretlerine sahip olmalidir.

o EnDat arabirimli seri élgiim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandigi igin referans isareti arama yoktur.

Yapilandirmaya bagdl olarak cihaz ¢alistinldiktan sonra otomatik
referans isareti aramasinin iptal edilmesi de miimkindr.

Diger bilgiler: "Referans isaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

» Eksen 6gesine dokunun

> Sirayla su secenekleri agin:
= Genel ayarlar
m Referans isaretleri

» Cihaz baslatildiktan sonra referans isareti arama
secenegini ON/OFF kaydirma tusu ile etkinlestirin

> Cihaz her baslatildiginda referans isaretlerinin tizerinden
gecilmelidir

> Cihazin fonksiyonlari referans igsareti aramasindan sonra
kullanilabilir

> Basarili referans isareti aramasindan sonra referans semboli
artik yanip sénmez
Diger bilgiler: "Pozisyon gostergesi kumanda elemanlari”,
Sayfa 76

» Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun
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7.7 M fonksiyonlarinin yapilandirilmasi

o Asagidaki bilgiler tanim numarasi 1089178-xx olan cihazlar igin sadece
sinirl kapsamla gecerlidir.

Duzenlemeleri gergeklestirmek icin takim tezgahinin yapilandirmasina bagh olarak
M fonksiyonlarini (makine fonksiyonlari) da kullanabilirsiniz. M fonksiyonlari ile
asagidaki faktorleri etkileyebilirsiniz:

= Mil devrinin ve sogutma sivisinin agilmasi veya kapatilmasi gibi takim tezgahi
fonksiyonlari

® program akisl

Tam M fonksiyonlarini programlamada ve program akiginda timce tipi olarak
kullanabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Makine fonksiyonlari", Sayfa 195

M fonksiyonlarini program akisinda ¢agirmak igin istege bagh olarak bir grafik de
géruntuleyebilirsiniz.

Diger bilgiler: "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi", Sayfa 257

Cihazda standart M fonksiyonlari ve Ureticiye 6zel M fonksiyonlari mevcuttur.

7.71 Standart M fonksiyonlari
Cihaz asagidaki standart M fonksiyonlarini destekler (DIN 66025/ISO 6983

uyarinca):

Kod Aciklama

M2 Program DURDURMA, mil DURDURMA, sogutucu madde KAPALI
M3 Mil devri saat yoniinde

M4 Mil devri saat yoniiniin tersi yonde

M5 Mil DURDURMA

M8 Sogutucu madde ACIK

M9 Sogutucu madde KAPALI

M30 Program DURDURMA, mil DURDURMA, sogutucu madde KAPALI

Bu M fonksiyonlari makineden bagimsizdir; ancak bazi M fonksiyonlari takim
tezgahinin yapilandirmasina baglidir (ér. mil fonksiyonlari).

7.7.2  Ureticiye 6zel M fonksiyonlari

0 M100 ila M120 arasindaki Ureticiye 6zel M fonksiyonlari sadece bagli
¢ikis daha 6nce yapilandiriimissa kullanilabilir.

Diger bilgiler: "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi”, Sayfa 230

Cihaz ayrica asaidaki 6zelliklere sahip Ureticiye 6zel M fonksiyonlarini da
destekler:

B M100 ila M120 arasinda tanimlanabilir numara araligi
= Makine Ureticisinden bagimsiz fonksiyon
= OEM gubugu butonunda kullanim
Diger bilgiler: "OEM menusu yapilandirma", Sayfa 116
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OEM alam

OEM alami ile igletime alma gorevlisi cihazda 6zel uyarlamalar yapma olanagdina
sahip olur:

= Dokiimantasyon: OEM dokiimantasyonu, 6r. Servis uyarilarinin eklenmesi
= Baslangic ekrani: Firma logolu baslangi¢ ekraninin tanimlanmasi

= OEM meniisii: Ozel fonksiyonlarin oldugu OEM ¢ubugunun yapilandiriimasi
| |

Ayarlar: Uygulamanin secilmesi, gésterge elemanlarinin uyarlanmasi ve
mesaijlarin uyarlanmasi

= Ekran kayitlarn: Cihazin ScreenshotClient programi ile ekran kayitlari igin yapi-
landiriimasi

Dokiimantasyon ekleme

Cihaz dokiimantasyonunu cihazin Gzerine koyup dogrudan cihaz Gizerinde g6z
atabilirsiniz.

o Sadece *.pdf dosya formatindaki belgeleri dokiimantasyon olarak
ekleyebilirsiniz. Cihaz, baska bir dosya formatindaki belgeleri
gorintilemez.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
> Sirayla su se¢enekleri acin:
5 OEM alam

= Dokiimantasyon
= Dokiimantasyon secimi

» Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arabirimine takin

> istenen dosyaya ulasmak igin ilgili kayit yerine dokunun

Klasor segiminde yanildiysaniz baglangi¢ klasérine
geri donebilirsiniz.
» Listenin Gzerindeki dosya adina dokunun

Dosyanin bulundugu klasére gidin
Dosya adina dokunun
Secim 6gesine dokunun

Dosya, cihazin Servis bilgileri alanina kopyalanir
Diger bilgiler: "Servis bilgileri", Sayfa 217

» Aktarim basaril bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin

v v vy

Diger bilgiler: "Dokimantasyon", Sayfa 259
USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

Veri tasiyicis1 simdi kaldinlabilir. mesaji gérintilenir
USB yidinsal bellegi ¢ikarin

N » Ana menude Dosya yonetimi segenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine ydnlendirin
A > Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun
>
>
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7.8.2

Baslangi¢ ekrani ekleme

Cihazin agilmasi sirasinda OEM'ye 6zel bir baglangig ekrani goriintileyebilirsiniz,
or. firma adi veya firma logosu. Bunun asagidaki 6zelliklere sahip bir resim
dosyasini eklemeniz gerekir:

= Dosya tipi: PNG veya JPG

B Cozanurllik: 96 ppi

® Resim formati: 16:10 (farkl formatlar oransal olarak boyutlandirilir)
= Resim blyikligu maks. 1280 x 800 piksel

Baslangi¢ ekraninin eklenmesi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

> Servis 6gesine dokunun

> Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam
B Baslangic ekrani
B Baslangic ekrani se¢imi

> Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arabirimine takin

> istenen dosyaya ulasmak igin ilgili kayit yerine dokunun

Klasor se¢iminde yanildiysaniz baglangi¢ klasériine
geri donebilirsiniz.
» Listenin Gzerindeki dosya adina dokunun

Dosyanin bulundugu klasére gidin
Dosya adina dokunun
Secim 6gesine dokunun

Resim dosyasi cihaza kopyalanir ve cihaz tekrar agildiginda
baslangi¢ ekrani olarak gérintilenir

> Aktarim basaril bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin

v v v Y

USB yiginsal bellegin guivenli bir sekilde kaldiriimasi

» Ana menude Dosya yonetimi segenegine dokunun

>
A > Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun
_— >

>

Kayit yerleri listesine yénlendirin

Veri tasiyicis1 simdi kaldinilabilir. mesaji goérintilenir
USB yidinsal bellegi ¢ikarin

0 Kullanici dosyalarini yedeklediginizde OEM'ye 6zel baslangi¢ ekrani da
yedeklenir ve yeniden olusturulabilir.

Diger bilgiler: "Kullanici dosyalarini yedekle", Sayfa 128
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OEM meniisii yapilandirma

OEM c¢ubugunun goérindmind ve menu giriglerini yapilandirabilirsiniz.

o OEM meniisii iginde goriintllenebilecek olandan fazla sayida meni
girisi yapilandirirsaniz OEM meniisii dikey yonde kaydirabilirsiniz.

OEM meniisii gosterilmesi veya gizlenmesi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 0gesine dokunun
> Sirayla su secenekleri acin:
= OEM alam

5 OEM meniisii

> Meniiyii goriintiileme secenegdini ON/OFF kaydirma tusu ile
etkinlestirin veya devre disi birakin

OEM logosunun yapilandiriimasi

OEM ¢ubugunda OEM'ye dzel firma logosunu gérebilirsiniz. istege bagh olarak
OEM logosuna dokunarak OEM dokimantasyonunun yer aldigi bir PDF dosyasini
acabilirsiniz.

OEM logosunun yapilandiriimasi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
> Sirayla su segenekleri acin:
5 OEM alam

= OEM mendisii

B Menii girisleri

Ekle 6gesine dokunun

Tanim giris alanina dokunun

Men girisi igin agiklama girin

Girisi RET ile onaylayin

Tip acllir listesinde Logo 6gesine dokunun

Onceden kaydedilmis olan bir resim dosyasini Logoyu secme
ile secin

> Gerekirse Goriintii dosyasini yiikleme ile yeni gorinti

dosyasl segin
Diger bilgiler: "OEM ¢ubugu girisi Logo", Sayfa 253

» Resim dosyasinin yer aldigi klasére gidin ve dosyay! segin
> Secim 6gesine dokunun

> Dokiimantasyon baglantisi aclilir listesinde istediginiz
secgenegi belirleyin

vV v v VvYVvyy
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Mil devir sayisi igin nominal degerlerin yapilandiriimasi

OEM ¢ubugunda, takim tezgahi yapilandirmasina bagli olarak mil devir sayilarini
kumanda eden meni 6gelerini tanimlayabilirsiniz.

0 Mil devri alanini tutarak, mil ekseni igin ayarlanmis olan giincel deger
ile yapilandirilan mil devir sayilarinin Gzerine yazabilirsiniz.

Diger bilgiler: "OEM menusu fonksiyonlarini agma", Sayfa 85

Mil devir sayisi icin nominal degerlerin yapilandiriimasi

» Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam

® OEM meniisii

B Menii girisleri

Ekle 6gesine dokunun

Tanim giris alanina dokunun

Menu girisi icin acgiklama girin

Girigi RET ile onaylayin

Tip acllir listesinde Mil devir sayis1 6gesine dokunun
Mil agllir listesinde mil taniminin Gizerine dokunun
Mil devri giris alanina istediginiz nominal degeri girin

vV v Vv Vv vVvyy
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M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi

0 Asagidaki bilgiler tanim numarasi 1089178-xx olan cihazlar igin sadece
sinirll kapsamla gegerlidir.

OEM c¢ubugunda, takim tezgahi yapilandirmasina bagl olarak M fonksiyonlarinin
kullanimini kumanda eden menl 6gelerini tanimlayabilirsiniz.

o M100 ila M120 arasindaki ureticiye 6zel M fonksiyonlari sadece bagli
¢ikis daha 6nce yapilandiriimissa kullanilabilir.

Diger bilgiler: "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi”, Sayfa 230

M fonksiyonlarinin yapilandirilmasi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 0gesine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam

= OEM mendisii

B Menii girisleri

Ekle 63esine dokunun

Tanim giris alanina dokunun

Menu girisi icin agiklama girin

Girisi RET ile onaylayin

Tip acllir listesinde M fonksiyonu 6gesine dokunun

M fonksiyonunun numarasi giris alanina numara girin:

® 100.T ... 120.T (TOGGLE {izerine basildiginda farkli
durumlar arasinda gegis yapilir)
® 100.P ... 120.P (PULSE uzerine basildiginda kisa sureli
bir darbe verilir, Darbe siiresi ayarlanarak uzatilabilir)
> Girigi RET ile onaylayin
» Her bir M fonksiyonu igin ek olarak Etkin fonksiyonun
goriintiisiinii secin ve Etkin olmayan fonksiyon icin
goriintii secin ile durum gostergesine iliskin uygun gorintiler
tanimlayabilirsiniz

vV vVvVvVvyywyysy

Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi M Fonksiyonu", Sayfa 254
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Ozel fonksiyonlarin yapilandiriimasi

0 Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gecerlidir.

OEM c¢ubugunda, bagl durumdaki takim tezgahinin 6zel fonksiyonlarini kumanda
eden menu 6geleri tanimlayabilirsiniz.

o Mevcut fonksiyonlar cihaz yapilandirmasina ve bagl takim tezgahina
baghdir.

Ozel fonksiyonlarin yapilandiriimasi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
> Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam

= OEM meniisii

B Menii girisleri

Ekle 6gesine dokunun

Tanim giris alanina dokunun

Menu girisi icin aciklama girin

Girisi RET ile onaylayin

Tip acilir listesinde Ozel fonksiyonlar égesine dokunun

Fonksiyon agcllir listesinde istediginiz 6zel fonksiyona
dokunun

= Disli kesme

= Mil yonii

= Sogutucu

®  Mil isletiminde sogtma maddesi
®  Alet eksenini sifirla

» Her bir 6zel fonksiyon igin ek olarak Etkin fonksiyonun
goriintiisiinii se¢in ve Etkin olmayan fonksiyon icin
goriintii secin ile durum gostergesine iliskin uygun gortntiler
tanimlayabilirsiniz
Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi Ozel fonksiyonlar",

Sayfa 255

vV v v v yYvyy
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Belgelerin yapilandiriimasi

OEM ¢ubugunda, ilave belgelerin goérintilendigi menl 6gdelerini tanimlayabilirsiniz.
Bunun i¢in cihazda ilgili bir dosyayl PDF dosya formatinda kaydetmeniz gerekir.

Belgelerin yapilandiriimasi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam

= OEM mentdisii

B Menii girisleri

Ekle 6gesine dokunun

Tanim giris alanina dokunun

Menu girisi icin acgiklama girin

Girigi RET ile onaylayin

Tip acllir listesinde Belge 6gesine dokunun

Kaydedilmis belgeyi Belge secin fonksiyonuyla segin
Gorlntilenecek goriintli dosyasini Gosterge icin ekrani
secin fonksiyonuyla segin

» Resim dosyasinin yer aldigi klasére gidin ve dosyay! segin
> Secim 6gesine dokunun

vV Vv Vv Vv vVvYyy

Menu giriglerinin silinmesi
OEM g¢ubugunun mevcut men giriglerini teker teker silebilirsiniz.

Menii giriglerinin silinmesi

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam

= OEM meniisii

®  Menii girisleri

istediginiz menl 6gesine dokunun

Menii girisini silme 6gesine dokunun

Silme islemini onaylamak igin OK 6gesine dokunun
Menti girisi OEM ¢ubugundan silinir

v v.v Yy
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7.8.4  Gostergenin uyarlanmasi

Override gostergesini Elle isletim ve MDI isletimi mendlerinde uyarlayabilirsiniz.
Ayrica ekran klavyesi igin klavye tasarimini da tanimlayabilirsiniz.

Klavye tasariminin tanimlanmasi

>

2 :

Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun

Servis 6gesine dokunun
Sirayla su segenekleri agin:
= OEM alam

= Ayarlar

Klavye tasarimi aglilir listesinde ekran klavyesi igin istediginiz
diizeni segin

7.8.5 Hata mesajlarinin uyarlanmasi

OEM olarak, standart hata mesajlarinin Gzerine yazilacak veya tanimlanmig
giris sinyalleri ile birlikte ilave mesaijlar olarak gdsterilecek 6zel hata mesajlari
tanimlayabilirsiniz. Bunun igin size 6zel hata mesajlarinin yer alacagi bir metin
veritabani olusturabilirsiniz.
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Metin veritabani olusturulmasi
OEM'ye 6zel hata mesaijlarinin yer aldigi bir metin veritabani igin bilgisayarinizda
"*.xml" tipinde bir dosya olusturun ve istediginiz her bir mesaj metnini bu dosya

icine kaydedin.
XML dosyasi UTF-8 dosya kodlamasina sahip olmalidir. Asagidaki resimde dogru
olan bir XML dosyasi yapisi gosterilmistir:

isletime alma | OEM alam

version="1.0" encoding="UTF-8"323
=nqns

versio

E(scurce n
= <entry id="ID OEM EMERGENCY STOP">

<text lang="de">Der Not-Auns ist aktiv.</text>

lang="en">The emergency stop is active.</text>
="fr">Liapos;arrét diapos;surgence est actif.</text>

<text 1 ="ez'">La parada de emergencia estd activa.</text>
<text lang="ja">BRRARBIENPOTAICY . </rexc>
<text 1 ="pl">Wytaczenie awaryjne jest aktywne.</text>

<text lang="tr">Acil kapatma etkin.</Texc>

<text lang="nl">De noodstop is actief.</text>

</entry>

<entry id="ID OEM CONTROL VOLTAGE">

<text lang="de"rEs liegt keine Steunerspannung an.</text>

<text lang="cs">Neni pouZito Zadné Fidici napéti.</text>

="en">No machine control wvoltage is being applied.</text>

<text ="fr":Ancune tension de commande néspossest appliguée.</texts
<text 1 ="it">Non & applicata alcuna tensione di comando.</text>
<text lang="es">No esta aplicada la tensidn de control.</text>

<text lang="ja">HIBEGBEHSWTOEB o </texe>

<text 1 ="pl">Brak zasilania sterowania.</text>

<text 1 ="pt">Ndo existe tensdo de comando.</text>

<text lang="ru"r ¥YOpasIsmmes HaOdpsSxcHMe OTCYTCTBYET.</textl>

<text =nzn" > TR M . </ text>

<text 1 =rzh-tw" > ik B EEIE IR, </ cenes

<text lang="ko">55d MO 0l HUSUCH </cexc>

<text lang="tr">Komanda gerilimi mevout degil.</text>
<text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</textl

</entry>
-</source>

Sekil 25: Veritabani igin —XML dosyasi 6rnegi

Bu XML dosyasini daha sonra USB bellek (FAT32 formati) araciligiyla cihaza

aktarin ve 6rnegin Internal/Oem kayit yerine kopyalayin.
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Metin veritabani ice aktarilmasi

» Ana menude Ayarlar 6desine dokunun

> Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= OEM alam
| |
= Metin veritabani
> istenen dosyaya ulasmak igin ilgili kayit yerine dokunun

Klasor se¢iminde yanildiysaniz baglangi¢ klasériine
geri donebilirsiniz.
» Listenin Gzerindeki dosya adina dokunun

XML dosyasini igeren klasére gidin

Dosya adina dokunun

Secim 6gesine dokunun

Aktarim basarili bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin
Metin veritabam 0gesini basariyla ige aktardiniz

v Vv vyYVvy

Diger bilgiler: "Metin veritabani", Sayfa 257
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Hata mesajlarinin konfigurasyonu

OEM'ye 6zel hata mesaijlari, ilave mesaijlar olarak girisler ile iliskilendirilebilir. Bu
durumda hata mesajlari, giris etkin hale gelir gelmez gorintilenmeye baglar.
Bunun i¢in hata mesajlarini istediginiz giris sinyallerine atamaniz gerekir.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun

> Servis 6gesine dokunun

% » Sirayla su segenekleri agin:

= OEM alam

= Ayarlar

" Mesajlar

Ekle 6gesine dokunun

isim giris alanina dokunun

Benzersiz bir ad girin

Girisi RET ile onaylayin

Metin kimligi veya metin giris alanina dokunun

» Yeni mesaj metnini girin

veya

» Metin veritabanindaki bir mesaj metnine ait metin kimligini
girin

> Mesaj tiiri acilir listesinden istediginiz mesaj tipini segin:
B Standart: Giris etkin oldugu siirece mesaj gortntilenir

= Kullana tarafindan onay: Kullanici mesaji onaylayana
kadar mesaj gorintulenir

» Giris 6gesine dokunun
» Istediginiz dijital girisi segin
< » Bir 6nceki gostergeye gegmek igin Geri 6gesine dokunun

vV vvyyvwvyy

Diger bilgiler: "Mesajlar", Sayfa 258

Hata mesajlarinin silinmesi
Mevcut hata mesajlarini teker teker silebilirsiniz.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun

> Servis 6gesine dokunun
t‘% » Sirayla su segenekleri agin:
= OEM alam
= Ayarlar
B Mesajlar
istediginiz mesaj kaydina dokunun
Girdiyi kaldir 6gesine dokunun
Silme islemini onaylamak i¢in OK 6gesine dokunun
Hata mesaji silinir

v v v Yy
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7.8.6  OEM ayarlarinin yedeklenmesi ve geri yuklenmesi

OEM alanindaki tim ayarlar bir dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika
ayarlarina geri donus isleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum
gerceklestirmek amaciyla kullanilabilir.

OEM'ye ozel klasorleri ve dosyalar yedekleyin

OEM alaninin ayarlari, ZIP dosyasi olarak bir USB bellege veya baglh durumdaki
bir ag surtcusune yedeklenebilir.

>

2 :

\ A 4

v v vy

Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Servis 6desine dokunun

Sirayla su segenekleri agin:

= OEM alam

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

B OEM'ye ozel klasorleri ve dosyalar1 yedekleyin
® ZIP olarak kaydet

Gerekirse USB bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir USB
baglanti noktasina takin

Verilerin kopyalanacag klasoéri segin

istediginiz veri adini girin,

or. "<yyyy-mm-dd>_OEM_config"

Girisi RET ile onaylayin

Farkli kaydet segeneg@ine dokunun

Basariyla gergeklestirilen veri yedeklemesini OK ile onaylayin
Veriler yedeklendi

OEM'ye ozel klasorleri ve dosyalar tekrar olusturun

>

2 .

vV vyYvyy

Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Servis 6gesine dokunun

Sirayla su segenekleri agin:

= OEM alam

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

® OEM'ye ozel klasorleri ve dosyalar1 tekrar olusturun
ZIP olarak yiikle

Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arabirimine takin

Yedekleme dosyasini iceren klasoére gidin

Yedekleme dosyasinin segilmesi

Secim 6gesine dokunun

Aktarim basarili bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

A

VvV VvyvVvyy

Ana menlide Dosya yonetimi segcenegine dokunun
Kayit yerleri listesine yénlendirin

Giivenli bir sekilde kaldir se¢geneg@ine dokunun

Veri tasiyicis1 simdi kaldinilabilir. mesaji goérintilenir
USB yidinsal bellegi ¢ikarin
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7.8.7 Cihazin ekran kayitlarn igin yapilandiriimasi

ScreenshotClient

ScreenshotClient bilgisayar yazilimi ile bir bilgisayar kullanarak cihazin aktif
monitérine ait ekran kayitlari olusturabilirsiniz.

- <
5 | ScreenshotClient ___— . F 2
Connection 127.0.0.1 Disconnect |
Identifier C:\HEIDENHAIN\screenshot
Language all de\ fr _ ]
AN
Snapshot \
[2] Screenshot was taken successfully.
[1] Connection established.
[0] Screenshot Client started. 3

4

Sekil 26: ScreenshotClient kullanici araylzu

1 Baglanti durumu

2 Dosya yolu ve dosya adi
3 Dil segimi

4 Durum mesajlari

o ScreenshotClient 6zelligi, ND 7000 deneme yaziliminin standart
kurulumunda mevcuttur.

@ Ayrintili bir agiklamayi ND 7000 Deneme yazilimi kullanici el
kitabi icinde bulabilirsiniz. Kullanici el kitabi tGriin web sayfasindaki
"Dokimantasyon" klasértinde yer alir.

Diger bilgiler: "Uriiniin deneme yazilimi", Sayfa 18
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7.9

7.9.1

Ekran fotograflarina uzaktan erigimin etkinlestiriimesi

Bilgisayardaki ScreenshotClient secenegini cihaz ile baglayabilmek icin cihazda
Ekran fotograflarina uzaktan erisim segenegini etkinlestirmeniz gerekir.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
t‘% > Servis 6gesine dokunun
» OEM alani Gzerine dokunun

> Ekran fotograflarina uzaktan erisim secenegini ON/OFF
kaydirma tusu ile etkinlestirin

Diger bilgiler: "OEM alani", Sayfa 251

Verilerin yedeklenmesi

Yapilandirma dosyalarin1 kaydet

Cihazin ayarlari dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarina geri
donus isleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gergeklestirmek
amaciyla kullanilabilir.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su segenekleri agin:

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
= Yapilandirma dosyalarim kaydet

Tam yedekleme igleminin uygulanmasi
Yapilandirmanin tam yedeklenmesi sirasinda cihazin tim ayarlari yedeklenir.

» Tam yedekleme 6gesine dokunun

> Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arayuzine takin

» Yapilandirma dosyasinin kopyalanacagi klasori segin

» Yapilandirma verileri i¢in istediginiz adi girin, or. "<yyyy-mm-
dd>_config"

» Girisi RET ile onaylayin
» Farklh kaydet 6desine dokunun

» Yapilandirma basarili bir sekilde yedeklendiginde OK ile
onaylayin

> Yapilandirma dosyas| yedeklendi
Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu yedekleyin ve geri ylkleyin", Sayfa 249
USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

N » Ana menude Dosya yonetimi segcenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine yonlendirin
A > Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun
- > Veri tasiyicis1 simdi kaldirilabilir. mesaji goriintilenir
> USB yiginsal bellegi gikarin
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Kullanici dosyalarini yedekle

Cihazin kullanici dosyalari dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat
durumuna geri alma isleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder.
Ayarlarin yedeklenmesi ile baglantili olarak cihaza ait tim konfiglirasyonun
yedeklenmesi de mimkinddar.

Diger bilgiler: "Yapilandirma dosyalarini kaydet", Sayfa 127

0 Kullanici dosyalari olarak, ilgili klasdrlere kaydedilmis olan tim kullanici
gruplarina ait tim dosyalar yedeklenir ve geri yiklenebilir.

System klasérindeki dosyalar ger yiklenmez.

Yedeklemenin gergeklestiriimesi

Kullanici dosyalari bir USB yiginsal bellege veya bagl durumdaki bir ag
surdcusune ZIP dosyasi olarak yedeklenebilir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 0gesine dokunun
» Sirayla su segenekleri acin:

®  Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
®  Kullanic1 dosyalarinmi yedekle
» ZIP olarak kaydet 6gesine dokunun

> Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arayuziine takin

» ZIP dosyasinin kopyalanacagi klaséri segin

> ZIP dosyasi icin istediginiz adi girin, 6r. "<yyyy-mm-
dd>_config"

» Girisi RET ile onaylayin

» Farkl kaydet 6gesine dokunun

» Basarili bir sekilde gerceklestirilen kullanici dosyalari
yedeklemesini OK ile onaylayin

> Kullanici dosyalari yedeklendi
Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu yedekleyin ve geri ylkleyin", Sayfa 249
USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

N » Ana menulde Dosya yonetimi segenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine yonlendirin
A > Giivenli bir sekilde kaldir segcenegine dokunun
— > Veri tasiyicisi simdi kaldirilabilir. mesaji gérintilenir
» USB yiginsal bellegi ¢ikarin
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Ayarlama | Genel bakis

Genel bakig
Bu boélim, cihaz kurulumu ile ilgili tim bilgileri igerir.

Kurulum sirasinda kurulumu yapan kisi (Setup), cihazi takim tezgahinda ilgili
uygulamalarda kullanilacak sekilde yapilandirir. Buna 6r. kullanicilarin ve referans
noktasi tablosunun ile alet tablosunun olusturulmasi dahildir.

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

o Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gercgeklestirilebilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Ayarlama igin oturum agma

Kullanicinin oturum agmasi

Cihazin ayarlanmasi igin Setup kullanici olarak oturum acgilmalidir.
Ana meniide Kullanici girisi segenegine dokunun

Gerekirse oturum agmis olan kullanicinin oturumunu kapatin

Setup kullanicisini segin

Sifre giris alanina dokunun

"setup"” sifresini girin

vV v VvyYwyy

o Sifre, standart ayarlar ile uyusmuyorsa kurulumcu
(Setup) veya makine ureticisiyle (OEM) iletisime
gecilmelidir.
Sifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gegin.

> Girigi RET ile onaylayin

» Oturum Ac¢ 6gesine dokunun
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8.2.2 Baslatma igleminden sonra referans isareti arama igleminin
uygulanmasi

o Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme isleminden
once mil devir sayisina iliskin bir Ust sinir belirlemeniz gerekir.

Diger bilgiler: "Mil devir sayisi igin Ust siniri tanimlama", Sayfa 165

o Referans isareti arama islemi cihazin baslatilmasindan sonra devreye
alinmigsa referans isareti arama islemi basariyla tamamlanana kadar
cihazin tim fonksiyonlari bloke edilir.

Diger bilgiler: "Referans igaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

o EnDat arabirimli seri 6lcim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandidi i¢in referans isareti arama yoktur.

Cihazda referans isareti aramasi devreye alinmissa bir asistan, eksenlerin referans
isaretlerinin asilmasini talep eder.

» Oturum agma igleminden sonra asistandaki talimatlari izleyin

> Basarili referans isareti aramasindan sonra referans semboli artik yanip
sdnmez

Diger bilgiler: "Pozisyon gostergesi kumanda elemanlar”, Sayfa 76
Diger bilgiler: "Referans isareti aramanin agilmasi”, Sayfa 112

8.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanici arayiiziiniin dili ingilizce'dir. Kullanici arayiiziini
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

» Ana menlde Ayarlar segenegine dokunun
rOW > Kullanic1 6gesine dokunun
> Oturum agan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir
» Oturum acgan kullaniciyi segin
> Kullanici igin segilen dil, Dil agilir listesinde ilgili bayrakla

gOsterilir
Dil acilir listesinde istediginiz dilin bayragini segin
Kullanici arayuzi secilen dilde gériantalenir

v Vv
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Ayarlama | Ayarlama i¢in oturum agma

Sifrenin degistiriimesi
Yapilandirmanin kétlye kullanimini énlemek igin sifrenizi degistirmeniz gerekir.
Sifre glivenli olmahdir ve paylasiimamalidir.

» Ana menude Ayarlar segenegine dokunun

Q

Kullanic1 6gesine dokunun

Oturum acan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir
Oturum agan kullanicinin segilmesi

Sifre 6gesine dokunun

Glncel sifreyi girin

Girisi RET ile onaylayin

Yeni sifreyi girin ve islemi tekrarlayin

Girisi RET ile onaylayin

OK segenegine dokunun

OK ile mesaiji kapatin

Yeni sifre, bir sonraki oturum agma isleminde kullanilabilir

V VvV vV VvV V vV V VVVY
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8.3 Munferit kurulum adimlari

o Kurulum ile ilgili agagidaki minferit adimlar birbirlerinin ardi sira
gerceklestirilir.

» Cihazi dogru sekilde kurmak icin uygulama adimlarinin agiklanan
sirayla yurutilmesi gerekir

On kosul: Setup tipinde kullanici ile oturum actiniz (bkz. "Ayarlama icin oturum
agma", Sayfa 130).

Temel ayarlar

Tarih ve saat ayarinin yapilmasi

Birimlerin ayarlanmasi

Kullanicinin ayarlanmasi ve yapilandiriimasi

isletim kilavuzunun eklenmesi

Agin yapilandiriimasi

Ag surucusu yapilandiriimasi

Fare veya dokunmatik ekran ile kullanimin konfiglirasyonu
USB klavyenin konfiglirasyonu

Diizenleme iglemlerini hazirlama

= Alet tablosunun olusturulmasi
m  Referans noktasi tablosunun olusturulmasi

Verilerin yedeklenmesi

B Yapilandirma dosyalarini kaydet
m Kullanici dosyalarini yedekle

BILGI

Yapilandirma verilerinde kayip veya hasar meydana geldi!

Cihazin elektrik baglantisi kesildiginde cihaz tekrar agilirken yapilandirma verileri
kaybolabilir veya hasar gorebilir.

» Yapilandirma verileri yedekleyin ve geri yikleme icin saklayin

8.3.1 Temel ayarlar

0 isletime alma sorumlusu (OEM) bazi temel ayarlari daha énceden
yapmis olabilir.
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Tarih ve saat ayarinin yapilmasi

5%

>

Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Genel 6gesine dokunun
Tarih ve saat segenegine dokunun

Ayarlanan degerler yil, ay, gin, saat, dakika bi¢iminde
gorintulenir

Orta satirda tarihi ve saati ayarlamak igin sttunlari yukari
veya asag! ¢ekin

Onaylamak icin ayarlama segenegine dokunun

istenen Tarih formati1 segenegini listeden belirleyin:

B AA-GG-YYYY: Ay, gun, yil olarak géruntileme

B GG-AA-YYYY: Gun, ay, yil olarak goérintileme

B YYYY-AA-GG: YIl, ay, guin olarak goriintileme

Diger bilgiler: "Tarih ve saat", Sayfa 215

Birimlerin ayarlanmasi

Birimler, yuvarlama yontemi ve ondalik basamak icin gesitli parametreler
ayarlayabilirsiniz.

@

>

\ 2 4

Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun

Genel 6gesine dokunun

Ozellikler segenegine dokunun

Birimi ayarlamak igin ilgili agilir listeye dokunun ve birimi
secin

Yuvarlama yéntemini ayarlamak i¢in ilgili agilir listeye
dokunun ve yuvarlama yéntemini segin

Gosterilecek ondalik basamak sayisini ayarlamak igin - veya

+ 0gelerine dokunun

Diger bilgiler: "Ozellikler", Sayfa 216

Kullanicinin ayarlanmasi ve yapilandiriimasi

Cihazin teslim edildigi halinde, farkh yetkilere sahip olan asagidaki kullanici tipleri

tanimlanmigtir:
= OEM

= Setup

= Operator
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Kullanicinin ve sifrenin olusturulmasi

Operator tipinde yeni bir kullanici olusturabilirsiniz. Kullanici kimligi ve sifre
icin tim karakterlerin kullaniimasina izin verilir. Blyuk ve kigik harf ayrimi s6z
konusudur.

Onkosul:0EM veya Setup tipinde kullanici ile oturum agilmasi.

o OEM veya Setup tipinde yeni bir kullanici olusturulamaz.

> Ana menude Ayarlar segenegine dokunun
row > Kullanic1 6gesine dokunun
n > Ekle segenegine dokunun
» Kullanic kimligi giris alanina dokunun

Kullamc1 kimligior. kullanici girisinde kullanici segimi
icin goéruntalenir.
Kullamc1 kimligi sonradan degistirilemez.

Kullanici kimligini girin

Girisi RET ile onaylayin

isim giris alanina dokunun

Yeni kullanicinin adini girin

Girisi RET ile onaylayin

Sifre giris alanina dokunun

Yeni sifreyi girin ve islemi tekrarlayin
Girigi RET ile onaylayin

vV v Vv Vv VvVvyywyywy

Sifre alanindaki icerikleri diiz metin olarak
goruntileyebilir ve tekrar gizleyebilirsiniz.
» ON/OFF kaydirma tusu ile gortntileyin veya
gizleyin

OK segenegine dokunun
Bir mesaj goruntulenir
OK ile mesaiji kapatin

Kullanici, temel veriler ile olusturulur. Diger uyarlamalari
kullanici daha sonra kendisi gergeklestirebilir

VvV v VvV
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Kullanicinin yapilandiriimasi

Operator tipinde yeni bir kullanici olusturdugunuzda kullanici igin asagidaki bilgileri
ekleyebilir veya degistirebilirsiniz:

= Ad

= Onad

® Bolim

. Sifre

= Dil

®  Otomatik olarak oturum agma

o Bir veya birkag kullanici i¢in otomatik kullanici oturumu agma 6zelligi
etkinlestiriimisse galistirma sirasinda cihazda en son oturum agan
kullanicinin oturumu otomatik olarak acilir. Bu durumda kullanici
kimliginin veya sifrenin giriimesi gerekmez.

» Ana menlde Ayarlar segenegine dokunun

Q

v

Kullanic1 6gesine dokunun
Kullanici segin

» lIgerigini diizenlenecek giris alaninin izerine dokunun: isim,
On ad, Boliim

v

» cerikleri diizenleyin ve RET ile onaylayin

> Sifreyi degistirmek igin Sifre 6gesine dokunun

> Sifre degistir diyalogu gorintilenir

» Oturum agmis kullanicinin sifresi degistiriimisse guncel sifreyi
girin

» Girigi RET ile onaylayin

> Yeni sifreyi girin ve islemi tekrarlayin

» Girigleri RET ile onaylayin

» OK secenegine dokunun

> Bir mesaj goriuntulenir

» OK ile mesajl kapatin

» Dili degistirmek igin Dil agilir listesinde istediginiz dile ait

bayragi segin
> Otomatik Oturum Ac¢ segenegdini ON/OFF kaydirma tusu ile
etkinlestirin veya devre disi birakin
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Kullanicinin silinmesi
Artik ihtiya¢ duyulmayan Operator tipindeki kullanicilar silinebilir.

0 OEM ve Setup tipindeki kullanicilar silinemez.

Onkosul:0OEM veya Setup tipinde kullanici ile oturum agiimasi.

o

v

Ana menude Ayarlar segenegine dokunun

Kullanici 6gesine dokunun

Silinecek kullaniciya dokunun

Kullanic1 hesabini kaldir 6gesine dokunun

Yetkili kullanicinin (OEM veya Setup) sifresini girin
OK 6gesine dokunun

Kullanici silinir

vV v v v VY

isletim kilavuzunun eklenmesi

Cihaz, ilgili isletim kilavuzunu istediginiz dilde ylikleme imkanini sunar. isletim
kilavuzunu, cihaz ile birlikte teslim edilen USB yiginsal bellekten cihaza
kopyalayabilirsiniz.

isletim kilavuzunun en giincel siiriimiinii www.heidenhain.de altinda bulabilirsiniz.

Onkosul: igletim kilavuzu PDF dosyasi olarak mevcuttur.

> Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su segenekleri agin:

= Dokiimantasyon
= [sletim kilavuzu ekleyin

> Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arabirimine takin

> Yeniigletim kilavuzunu iceren klasoére gidin

Klasor seciminde yanildiysaniz baslangi¢ klasdriine
geri dénebilirsiniz.
» Listenin Gzerindeki dosya adina dokunun

Dosyayi secin

Secim 6gesine dokunun

isletim kilavuzu cihaza kopyalanir

Gerekirse mevcut bir isletim kilavuzunun Gzerine yazilir
Aktarim basaril bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin
isletim kilavuzu cihazda agilabilir ve gériintilenebilir

V v vV VY
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Agin yapilandiriimasi

Ag ayarlari yapilandiriimasi

o Cihazin yapilandirmasiyla ilgili dogru ag ayarlarini 6grenmek i¢in ag
yoneticinizle iletisime gegin.

Onkosul: Cihaza bir ag baglanmasi.
Diger bilgiler: "Ag gevre biriminin baglanmasi”, Sayfa 52

» Ana meniide Ayarlar 6gesine dokunun

Arabirimler 6gesine dokunun

Ag 6gesine dokunun

X116 araylzine dokunun

MAC adresi otomatik olarak taninir

Ag ortamina bagl olarak DHCP 6gesini ON/OFF kaydirma
tusuyla etkinlestirin veya devre digl birakin

> DHCP 6gesinin etkin olmasi durumunda, IP adresi
atandiginda ag ayari otomatik olarak yapilir

» DHCP etkin degilse IPv4 adresi, IPv4 alt ag maskesi ve IPv4
varsayilan ag gecidi bilgilerini girin
> Girigleri RET ile onaylayin

> Ag ortamina bagli olarak IPv6-SLAAC 6desini ON/OFF
kaydirma tusu ile etkinlestirin veya devre digi birakin

> IPv6-SLAAC 6gesinin etkin olmasi durumunda, IP adresi
atandiginda ag ayari otomatik olarak yapilr

> IPv6-SLAAC etkin degilse IPv6 adresi, IPv6 alt ag onek
uzunlugu ve IPv6 varsayilan ag gecidi bilgilerini girin

» Girigleri RET ile onaylayin

> Tercih edilen DNS sunucusu ve gerekirse Alternatif DNS
sunucusu bilgilerini girin

» Girisleri RET ile onaylayin

> Ag baglantisinin yapilandirmasi kabul edilir

33

VvV VvyyvVYyy

Diger bilgiler: "Ag", Sayfa 219
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Ag suructlisu yapilandiriimasi

Ag surucusunun yapilandiriimasi i¢in asagidaki bilgilere ihtiyaciniz vardir:
= |sim

® Sunucu IP adresi veya Host ad

= |zin verilen klasor

® Kullanici adi

m Sifre

B Ag siiriiciisii secenekleri

o Cihazin yapilandirmasiyla ilgili dogru ag ayarlarini 6grenmek i¢in ag
yoneticinizle iletisime gegin.

Onkosul: Cihaza bir agin baglanmasi ve bir a§ siriiciisiiniin mevcut olmasi.
Diger bilgiler: "Ag gevre biriminin baglanmasi”, Sayfa 52

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

Arabirimler 6gesine dokunun
Ag siiriiciisii 6gesine dokunun
Ag surucusu bilgilerini girin
Girisleri RET ile onaylayin

Parolay1 goster segeneg@ini ON/OFF kaydirma tusu ile
etkinlestirin veya devre digi birakin

> Gerekirse Ag siiriiciisii secenekleri 6gesini segin
®  Agda parola sifrelemesi igin Kimlik dogrulamasi 6gesini
segin
= Baglanti secenekleri 6gesinin yapilandiriimasi
® OK 6gesine dokunun
> Baglan 6desine dokunun
» Ag surlcusu baglantisi olusturulur

33

vV vvyyvwvyy

Diger bilgiler: "Ag siriiciisi”, Sayfa 220

Fare veya dokunmatik ekran ile kullanimin konfigiirasyonu

Cihaz dokunmatik ekran veya bagli bir fare (USB) lizerinden kumanda edilebilir.
Cihaz teslimat halindeki durumundaysa dokunmatik ekrana dokunmak fareyi devre
disi birakir. Alternatif olarak cihazin sadece fare veya sadece dokunmatik ekran
Uzerinden kumanda edilebilmesini de belirleyebilirsiniz.

Onkosul: Cihaza bir USB farenin baglanmis olmasi.

Diger bilgiler: "Giris cihazlarinin baglanmasi", Sayfa 52

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
'{‘i} > Genel 6gesine dokunun
> Giris cihazlar 6gesine dokunun

> Cok dokunuslu hareketlerin fare yedegi acilir listesinde
istediginiz segenegi belirleyin

Diger bilgiler: "Giris cihazlari", Sayfa 214
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USB klavyenin konfiglirasyonu

Teslimat durumunda klavye diizeninin varsayilan dili ingilizcedir. Klavye diizenini
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

Onkosul: Cihaza bir USB klavyesinin baglanmig olmasi.

Diger bilgiler: "Giris cihazlarinin baglanmasi", Sayfa 52

&

> Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

>

Genel 6gesine dokunun

Giris cihazlan 6gesine dokunun

USB klavye yerlesimi agllir listesinde istediginiz dilin
bayragini segin

Klavye dizeni segtiginiz dile uygun sekilde ayarlanir

Diger bilgiler: "Giris cihazlari", Sayfa 214
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8.3.2

Duzenleme iglemlerini hazirlama

Kurulumu yapan kisi (Setup), kullanim amacina bagh olarak alet tablolari ve
referans noktasi tablolari olusturarak cihazi 6zel bir diizenleme islemi igin
hazirlayabilir.

o Asagidaki faaliyetler Operator tipindeki kullanici tarafindan da
yuaratalebilir.

Alet tablosunun olusturulmasi

Koordinatlari genellikle ¢izimdeki malzeme olgllerine gore girersiniz.

Kullanilan doner aletin X ve Z alet koordinatini girmeniz gerekir. Alet verilerini
ayarlama fonksiyonuyla aletleri dogrudan torna tezgahinda 6lgebilirsiniz.
Kullanilan her bir alete ait bu 6zel parametreleri iceren bir alet tablosuna durum
cubugundan erisebilirsiniz. Cihaz, alet tablosuna maks. 99 alet kaydeder.

1 yd 3

Aletler X

0 Roughing tool 30.200

1 Finishing tool 49500 | Z 30.850

2 Recessing tool X 49900 |2 29.800

3 Turning chisel X 50200 | Z 29.400

4 Thread cutting tool p = 1.5 mm X 50.450 |2 28.600

& |

N
1 Alet tipi
2 Alet capi
3 Alet uzunlugu
4 Alet tablosunun diizenlenmesi
Alet parametreleri
Asagidaki parametreleri tanimlayabilirsiniz:
Tanimlama Parametre
Alet tipi Alet koordinati X Alet koordinati Z
Aletin benzersiz olarak tanim- Z eksenindeki alet X eksenindeki alet
lanmasini saglayan tanim bigagi ucu bigagi ucu
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Aletlerin olusturulmasi

&

v

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu goéruntilenir

A\

Tabloyu acin 6gesine dokunun

Alet tablosu diyalogu gérintilenir

Ekle 6gesine dokunun

Alet tipi giris alanina bir ad girin

Girisi RET ile onaylayin

Giris alanlarina art arda dokunun ve ilgili degerleri girin
Gerekirse secim menusinden 6lgim birimini degistirin
Girilen degerler donusturiltr

Girisi RET ile onaylayin

Tanimlanan alet, alet tablosuna eklenir

Bir alet kaydini yanlighkla degistiriimeye veya silmeye
karsi kilitlemek icin alet girisinin arkasindaki Kilitle 6gesine

dokunun
Sembol degisir ve giris korunur
X » Kapat 6gesine dokunun
> Alet tablosu diyalogu kapatilir

vV V V¥V Vv VvV VYV VvV VY

v

Aleti 6lgcme

P

v

Ana meniide Elle isletim Gizerine dokunun
Elle igletimle ilgili kullanici araylzu gdsterilir

vV V

Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

Diyalogda Takim verileri 6gesine dokunun

Alet verilerini ayarlama diyalogu agilir

Aletle istediginiz pozisyona hareket edin

Pozisyonu kaydet 6gesine dokunun

Aletin glincel pozisyonu kaydedilir

Aleti guivenli bir pozisyona hareket ettirin

Girig alanlarina istediginiz pozisyon verilerini girin

Asistanda Onayla 6gesine dokunun

Alet secin diyalogu acilir

Secilen alet giris alaninda istediginiz aleti segin:

» Mevcut bir aletin Gzerine yazmak icin alet tablosundan bir
giris segin

» Yeni bir alet olusturmak icin alet tablosunda hentiz
atanmamis bir numara girin ve RET ile onaylayin

> Asistanda Onayla 6gesine dokunun

> Taranan koordinatlar alete devralinir

VV VvV VvV VvV V VvV VvVVYy
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Aletlerin silinmesi

& > Tabloyu a¢in 6gesine dokunun
> Alet tablosu diyalogu goriinttilenir
» Bir veya birkag aleti segmek igin ilgili satirlarin kutucuklarina
dokunun
> Etkinlestiriimis kutucugun arka plan rengi yesil olarak
gOosterilir

v

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintilenir

A\

Alet girisi yanlislikla yapilacak degisiklik ve silme
islemlerine kargi kilittenmis olabilir.
» Girisin arkasindaki Kilidi a¢ 6gesine dokunun
> Sembol degisir ve giris serbest birakilir

Sil 6gesine dokunun

Bir mesaj goruntulenir

OK ile mesaji kapatin

Secilen alet, alet tablosundan silinir
Kapat 6gesine dokunun

Alet tablosu diyalogu kapatilir

VvV Vv VvV VvV Y
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Referans noktasi tablosunun olusturulmasi

Referans noktasi tablosuna durum gubugundan erisebilirsiniz. Referans noktasi
tablosunda, referans isaret ile baglantih olarak referans noktalarinin mutlak
konumlari yer alir. Cihaz, referans nokta tablosunda maks. 99 referans noktasi
kaydeder.

Referans noktalan

0 Xe 0.000 [&
1 Preset1 Xo 109192 2 318455 Zo
2 Preset2 Xo 74.850 B 300524 [

A |
3

Sekil 27: Mutlak pozisyonlari iceren referans noktasi tablosu

1 Tanimlama
2 Koordinatlar
3 Referans noktasi tablosunun diizenlenmesi

Referans noktanin olusturulmasi
Referans noktasi tablosunu agagidaki yontemlerle tanimlayabilirsiniz:
Tanimlama Tanimlama

Kazima Malzemenin alet ile taranmasi. ilgili alet pozisyonunu referans
noktasi olarak elle tanimlamaniz gerekir

Numerik giris Referans noktalarinin sayisal degerlerini referans noktasi tablo-
suna elle girmeniz gerekir

0 Referans noktalarinin tanimlanmasi uygulamaya bagl olarak Operator
tipindeki kullanicilar tarafindan da gergeklestirilebilir.
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Referans noktalarinin kazinmasi

4

vV VvV

VV VvV VvV VvV V VvV VvVVYy

Ana meniide Elle isletim izerine dokunun
Elle igletimle ilgili kullanici araylzu gdsterilir
Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

Diyalogda Referans noktalar1 6gesine dokunun
Referans noktasi verilerini ayarlama diyalogu agilir
Alet ile istediginiz pozisyona hareket edin

Pozisyonu kaydet 6gesine dokunun

Aletin glincel pozisyonu kaydedilir

Aleti givenli bir pozisyona hareket ettirin

Girig alanlarina istediginiz pozisyon verilerini girin
Asistanda Onayla 6desine dokunun

Referans noktasini segme diyalogu acilir

Secilen referans noktasi giris alaninda istediginiz referans
noktasini segin:

» Mevcut bir referans noktasinin tizerine yazmak igin
referans noktasi tablosundan bir giris segin

» Yeni bir referans noktasi olusturmak igin referans noktasi
tablosunda heniiz mevcut olmayan bir numara girin ve
RET ile onaylayin

Asistanda Onayla 6desine dokunun
Taranan koordinatlar referans noktasi olarak devralinir
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Yapilandirma dosyalarini kaydet

Cihazin ayarlari dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarina geri
doénils isleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gergeklestirmek
amaciyla kullanilabilir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
t‘% > Servis 0gesine dokunun
> Sirayla su segenekleri acin:

® Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
® Yapilandirma dosyalarim kaydet

Tam yedekleme igleminin uygulanmasi
Yapilandirmanin tam yedeklenmesi sirasinda cihazin tim ayarlari yedeklenir.

» Tam yedekleme 6gesine dokunun

> Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazindaki
bir USB araylziine takin

» Yapilandirma dosyasinin kopyalanacagi klaséri segin

» Yapilandirma verileri igin istediginiz adi girin, or. "<yyyy-mm-
dd>_config"

» Girigi RET ile onaylayin
» Farkl kaydet 6gesine dokunun

» Yapilandirma basarili bir sekilde yedeklendiginde OK ile
onaylayin

> Yapilandirma dosyasi yedeklendi
Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu yedekleyin ve geri ylkleyin", Sayfa 249
USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

Veri tastyicisi simdi kaldinlabilir. mesaji goriintilenir
USB yiginsal bellegi ¢ikarin

N » Ana menulde Dosya yonetimi segcenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine ydnlendirin
P > Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun
>
>
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8.5

Kullanic1 dosyalarin1 yedekle

Cihazin kullanici dosyalari dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat
durumuna geri alma igleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder.
Ayarlarin yedeklenmesi ile baglantili olarak cihaza ait tim konfiglrasyonun
yedeklenmesi de mimkinddar.

Diger bilgiler: "Yapilandirma dosyalarini kaydet", Sayfa 127

o Kullanici dosyalari olarak, ilgili klasdrlere kaydedilmis olan tim kullanici
gruplarina ait tum dosyalar yedeklenir ve geri yiklenebilir.

System klasdérindeki dosyalar ger yiklenmez.

Yedeklemenin gercgeklestiriimesi

Kullanici dosyalari bir USB yiginsal bellege veya bagli durumdaki bir ag
surlcusune ZIP dosyasi olarak yedeklenebilir.

» Ana menulde Ayarlar 6gesine dokunun
% > Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su segenekleri agin:

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
®  Kullanic1 dosyalarimi yedekle
> ZIP olarak kaydet 6gesine dokunun

» Gerekirse USB yiginsal belle@i (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arayuzune takin

» ZIP dosyasinin kopyalanacagi klaséri segin

> ZIP dosyasi igin istediginiz adi girin, 6r. "<yyyy-mm-
dd>_config"

» Girisi RET ile onaylayin

» Farkh kaydet 6desine dokunun

» Basarili bir sekilde gergeklestirilen kullanici dosyalari
yedeklemesini OK ile onaylayin

> Kullanici dosyalari yedeklendi
Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu yedekleyin ve geri ylkleyin", Sayfa 249
USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

N » Ana menude Dosya yonetimi segcenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine yonlendirin
P > Giivenli bir sekilde kaldir segeneg@ine dokunun
- > Veri tasiyicisi simdi kaldirilabilir. mesaji goriintilenir
» USB yiginsal bellegi ¢ikarin
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Hizli baglatma | Genel bakis

Genel bakig

Bu bélimde 6érnek bir malzemenin Uretimi agiklanmaktadir. Ornek malzemeyi
olustururken bu bélim size, cihazin cesitli isleme segenekleriyle ilgili olarak adim
adim rehberlik edecektir. yatak yuvasinin basariyla olusturulmasi igin asagidaki
isleme adimlarini uygulamaniz gerekir:

isleme adimi isletim tiirii
Torna tezgahinin ayarlanmasi Elle isletim
Dis konturun kumlanmasi Elle igletim
Oyuklar Elle isletim
Dis konturun perdahlanmasi Elle isletim

Sekil 28: Ornek malzeme

0 Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin 6ncelikle "Genel
kullanim" bolimind okumus ve anlamis olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Hizl baglatma igin oturum acgin

Kullanicinin oturum agmasi
Hizli baglatma i¢in Operator kullanicisi oturum agmalidir.
Ana meniide Kullanici girisi 6gesine dokunun

Gerekirse oturum agmis olan kullanicinin oturumunu kapatin
Operator kullanicisini segin
Sifre giris alanina dokunun
Sifreyi "operator" olarak girin

vV vVvyyvwvyy

Sifre, standart ayarlar ile uyusmuyorsa kurulumcu
(Setup) veya makine ureticisiyle (OEM) iletisime
gecilmelidir.

Sifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gegin.

> Girigi RET ile onaylayin

» Oturum Acg segenegine dokunun
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Hizli baglatma | Kosullar

9.3 Kosullar

yatak yuvasini olusturmak icin elle caligtirilan bir torna tezgahiyla galigin. yatak
yuvasi icin asagidaki dlguli teknik gizim mevcuttur:

16
13.3
2 1.3 H13
1 x45°
A I
Q — =
5 2 |15 = g
s ietE Al 2 g
S Q Q
y y

Sekil 29: Ornek malzeme — Teknik gizim

Torna tezgahi
B Torna tezgahi agik durumdadir
= Torna tezgahina@ 24 mm olan bir islenmemis malzeme gerdirilmistir

Cihaz

m Eksenler referanslandi
Diger bilgiler: "Referans isareti aramasi uygulama", Sayfa 166
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Hizli baglatma | Kosullar

Aletler
Asagidaki aletler mevcuttur:

Alet Gosterim

Kumlama keskisi

Perdah keskisi

Delici 1 mm

Torna keskisi 45°

Digli déner tablasi P = 1,5 mm
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Hizli baglatma | Kosullar

Alet tablosu

Ornekte, isleme igin kullanilacak aletlerin heniiz tanimlanmamis oldugu
varsayilmigtir.

islem éncesinde, kullanilan tim aletleri alet tablosunda olusturmaniz gerekir.
Diger bilgiler: "Alet tablosunun olusturulmasi”, Sayfa 141

&

Durum cubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintilenir

Tabloyu agin 6desine dokunun

Alet tablosu diyalogu gortntilenir

Ekle 6gesine dokunun

Alet tipi giris alanina Perdah keskisi adini girin
Girisi RET ile onaylayin

X giris alanina 0 degerini girin

Girisi RET ile onaylayin

Z giris alanina 0 degerini girin

Girisi RET ile onaylayin

Tanimlanan perdah keskisi alet tablosuna eklenir
islemi diger aletler icin tekrarlayin

Kapat 6gesine dokunun

Alet tablosu diyalogu kapatilir

V V.V V V9V VYV VvV VvV VvV VVvVYy
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Hizl baglatma | Torna tezgahinin ayarlanmasi

94 Torna tezgahinin ayarlanmasi

Birinci isleme adiminda torna tezgahini hizalayin. Cihaz, ilgili koordinat sistemine
iliskin hesaplama igin her bir aletin parametrelerine ihtiya¢ duyar. Bir malzemeyi
Uretmek icin sizin tarafinizdan belirlenen bir referans noktasina ihtiyag vardir.

el

/

X @ — ] -

Sekil 30: Perdah keskisi parametreleri Sekil 31: Referans noktasi
Cagn
> Ana menlide Elle isletim Gzerine dokunun

> Elle igletimle ilgili kullanici araytzu gdsterilir

Eksenlerin birlestirilmesi

0 Z yatak kizagdi ve Zo Ust kizagi olan bir torna tezgahinda Z ve Zo
eksenlerini birlestirmeniz mimkinddr.

» Calisma alaninda Z Z saga dogru gekin

Z

7 > Birlestir 6gesine dokunun

2 > Zo ekseni ile Z ekseni birlestirilir

@ > Birlestirilen eksenlere iligkin sembolZ eksen tusunun yaninda
. gOsterilir

> Birlestirilen eksenlere ait pozisyon degeri toplanarak gosterilir
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Hizli baglatma | Torna tezgahinin ayarlanmasi

9.4.1 Baslangig aletini 6lgme

Kullanilan her bir alet icin makine koordinat sistemiyle veya malzemenin referans
noktasiyla baglantili olarak kesim kenarlarinin (X ve/veya Z igin) pozisyonunu
belirleyin. Bunun icin 6ncelikle diger aletlerin parametrelerini hesaplamak igin
kullanilacak olan aleti belirleyin. Ornekte baglangic aleti olarak perdah keskisi
belirlenmistir.

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun

Aletler diyalogu gorintalenir

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Perdah keskisi durum gubugunda gérintdlenir

Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin

Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

vV VvV V VvV VyYVYyy

_5 » Takim verileri 6gesine dokunun
g > Alet verilerini ayarlama diyalogu acilir

» Perdah keskisini islenmemis malzemeye dogru getirin ve
malzemeyi kaziyin

» Uygun Z degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine
v/ dokunun

Perdah keskisi ile diz tornalama yapin

Aleti guivenli bir pozisyona hareket ettirin

Z giris alanina 0 degerini girin

Perdah keskisini islenmemis malzemeye dogru getirin

Uygun X degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine
dokunun

islenmemis malzemenin dis ¢gapinda perdah keskisi ile
tornalama yaparak bir kademe olusturun

Aleti glivenli bir pozisyona hareket ettirin

Milin kapatiimasi

Tornalanan dis ¢api uygun bir dlgme aletiyle dlgin
X girig alanina dl¢ilen degeri girin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Alet secin diyalogu goriintulenir

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Asistanda Onayla 6gesine dokunun

Parametreler alet tablosuna devralinir

vV vVvyywvyy

v

vV Vv vV VVvV VvV VvVVvVYy
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Hizl baglatma | Torna tezgahinin ayarlanmasi

9.4.2  Aletlerin olgulmesi

Perdah keskisini zaten bagslangi¢ aleti olarak belirlediniz. Kullanilan her bir ilave
alet igin baglangig aletine gére olan kaymayi belirlemeniz gerekir. Olgiilen aletlerin
parametreleri 6lcim sirasinda baglangi¢ aletinin parametreleri kullanilarak otomatik
olarak hesaplanir. Belirlenen parametreler alete 6zgudur ve baglangi¢ aletini
sildiginizde de korunur. Ornekte kumlama keskisi alet olarak eklenmistir.

Kumlama keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintalenir

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Kumlama keskisi durum gubugunda gérintilenir

Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin
Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

vV VvV V VvV VyYVYyy

_.5 » Takim verileri 6gesine dokunun
> Alet verilerini ayarlama diyalogu acilir
> Aleti, ufak talaslar olusana kadar diiz ylizeye dogru hareket
edin
» Uygun Z degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine
m dokunun
> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
» Z giris alanina 0 deg@erini girin
» Kumlama keskisini islenmemis malzemeye dogru hareket
ettirin
» Uygun X degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine
v/ dokunun

> islenmemis malzemenin dis ¢capinda kumlama keskisi ile
tornalama yaparak bir kademe olusturun

Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin

Milin kapatiimasi

Tornalanan dis ¢api uygun bir 6lgme aletiyle dlgin
X giris alanina oélculen degeri girin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Alet secin diyalogu gorintilenir

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Parametreler alet tablosuna devralinir

islemi diger aletler icin tekrarlayin

VV VvV VvV VVvVVvVVvVYyvyy
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943

Referans noktasini belirleme

yatak yuvasini olusturmak icin referans noktasini belirlemeniz gerekir. Cizime

gbre olcller icin yatagin temas yuzeyi referans alinir. Yuzey, ¢izimde yesil renkle
vurgulanarak goésterilmistir. Cihaz, referans noktasindan yola ¢ikarak ilgili koordinat

sistemi icin tim dederleri hesaplar.

Sekil 32: Ornek malzeme — Referans noktasinin belilenmesi

%

vV v v VvV yy

v Vv

VvV Vv Vv VYV Yy v

v Vv

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun

Aletler diyalogu gorintulenir

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Perdah keskisi durum gubugunda gértntilenir
Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6égesine dokunun

Diyalogda Referans noktalari1 6gesine dokunun

Referans noktasi verilerini ayarlama diyalogu agilir
Perdah keskisini islenmemis malzeme Uzerinde Z

hareket yoninde yakl. 17 mm kadar negatif ydnde hareket
ettirin

Pozisyonu kaydet 6gesine dokunun

Aletin glincel pozisyonu kaydedilir

Aleti giivenli bir pozisyona hareket ettirin

Z giris alanina 0 degerini girin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Referans noktasini secin diyalogu goruntalenir

Secilen referans noktasi giris alaninda 0 referans noktasini
secin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Taranan koordinatlar referans noktasi olarak devralinir

HEIDENHAIN | ND 7000 | igletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021

157



Hizli baglatma | Dig konturu kumlama

9.5 Dis konturu kumlama

ikinci isleme adiminda dis konturun kumlanmasi islemi gergeklestirilir. Konturun
tamami igin ek 6l¢l ile tornalama yapin. Ek 6l¢l sayesinde, son isleme adiminda
perdah keskisi ile sorunsuz bir ylizey olusturabileceginizden emin olabilirsiniz.

Sekil 33: Ornek malzeme — Dig konturun kumlanmasi

Kumlama keskisini alet tutucusuna yerlegtirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintalenir

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir

Aletler diyalogu kapatilir
Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

5 X:25,0mm

B Z:16,2 mm
» Kumlama keskisi ile duz tornalama yapin
> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

= X:20,2mm

B Z:17,0 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

= Z:0,2mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

5 X:25,0 mm
» Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
» Milin kapatiimasi
> Dig konturu basariyla 6n kumladiniz

vV v v vV VvV

vV VvV
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9.6 Oyuklar dondirme

Ucglincii isleme adiminda her iki oyugu olusturabilirsiniz. Oyuklardan biri temas
ylzeyi icin alt kesim gorevi gortr, ikinci oyuk ise emniyet halkasini tutar.

Sekil 34: Ornek malzeme — Oyuklarin olugturulmasi

Oyuk agcma keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintalenir

Oyuk agcma keskisi 1 mm 6gesine dokunun
Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir

Aletler diyalogu kapatilir
» Mil devir sayisini 400 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
5 X:21,0 mm
B Z:12,3 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
® X:18,935 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
= X:21,0 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B Z:12,0 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:18,935 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
= X:21,0 mm
Aleti glivenli bir pozisyona hareket ettirin
islemi ikinci oyuk igin tekrarlayin
Milin kapatilmasi
Oyuklari basariyla olusturdunuz

vV v v vV VvV

\'

v Vv Vvy
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Hizli baglatma | Dig konturu perdahlama

Dis konturu perdahlama

Dordincl ve sonuncu isleme adiminda perdah keskisi ile dis kontur lizerinde
calisabilirsiniz.

o Perdahlama 6ncesinde 1 x 45° pah olusturmali ve diger tim kenarlari
hafifce pahlamaniz gerekir. Bu 6nlem gapak olusumunu onler.

Sekil 35: Ornek malzeme — Dis konturun perdahlanmasi

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu goruntulenir

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir

Aletler diyalogu kapatilir
Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
® X:25,0 mm
= Z:16,0 mm
» Perdah keskisi ile diiz tornalama yapin
> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
5 X:19,8 mm
5 Z:17,0 mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B Z:12,5mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
® X:20,015mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B Z:1,5mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
5 X:19,5mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
® Z:0,0mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
® X:25,0 mm

vV Vv vV Vv Y

v Vv
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> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
» Milin kapatiimasi
> Dis konturu basariyla perdahladiniz
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Elle isletim | Genel bakis

10.1  Genel bakig

Bu bélimde Elle isletim tirinin 6zellikleri ve bu isletim tiriini kullanarak
malzemeyi nasil kolayca igleyebileceginiz agiklanmaktadir.

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Kisa tanim

Olglim cihazlarinin dlgekleri Gizerindeki referans isaretlerinin asilmasi mutlak
konumun belirlenmesine olanak saglar. Elle isletimde, referans isaretleri
aramasindan sonra malzemede gizime uygun iglemenin gergeklestiriimesi igin
temel teskil edecek referans noktalarini belirlersiniz.

o Cihazin MDI igletimi modunda kullanilabilmesi icin elle igletimde
referans noktalarinin belirlenmesi sarttir.

o EnDat arabirimli seri élgiim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandigi igin referans isareti arama yoktur.

Elle igletim adimlarinin kolayca uygulanmasi igin pozisyon 6lgiimu ve alet segimi

aciklanir.

Cagn

» Ana meniide Elle isletim Gzerine dokunun
> Elle isletimle ilgili kullanici arayizi gosterilir

Degree

Sekil 36: Elle isletim menisi

Eksen tusu

Referans

Pozisyon gostergesi

Durum gubugu

Mil devir sayisi (takim tezgahi)

A ON=
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Elle igletim | Mil devir sayisi i¢in list sinir tanimlama

10.2  Mil devir sayisi i¢in Ust siniri tanimlama

Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme igleminden 6énce mil
devir sayisina iligkin bir tGst sinir belirlemeniz gerekir.

Bunun igin cihaz her agildiginda Mil dev. sayisi icin list sinir diyalogu gésterilir.

mm  De

Mil dev. sayisi igin Ust sinir

Gecerli olarak kullanilan gergi maddesine gére mil devir sayisi icin (st siniri
girin.

Maksimum mil dev. say.

50 1/min ... 2000 1/min ]
mmy/min

0

Sekil 37: Mil dev. sayisi icin iist sinir diyalogu

> Maksimum mil dev. say. giris alanina dokunun

Gincel olarak kullanilan gergi maddesiyle baglantili olarak
mil devir sayisi Ust sinirini girin

Girisi RET ile onaylayin

Onayla 6gesine dokunun

Ust sinir cihaz tarafindan devralinir

Mil dev. sayisi icin iist sinir diyalogu kapatilir

v

vV Vv Vvyy
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Elle isletim | Referans isareti aramasi uygulama

Referans isareti aramasi uygulama

Referans isaretlerinin yardimiyla cihaz, 6lgiim cihazindaki eksen pozisyonlarini
makine ile eglestirebilir.

Tanimli bir koordinat sistemi tarafindan élgiim cihazi igin referans isaretleri
sunulmuyorsa 6lgiim baglamadan 6énce bir referans isareti aramasi yapmalisiniz.

o Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme isleminden
once mil devir sayisina iliskin bir Ust sinir belirlemeniz gerekir.

Diger bilgiler: "Mil devir sayisi igin Ust siniri tanimlama", Sayfa 165

o Referans isareti arama islemi cihazin bagslatilmasindan sonra devreye
alinmigsa referans isareti arama islemi basariyla tamamlanana kadar
cihazin tim fonksiyonlari bloke edilir.

Diger bilgiler: "Referans igaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

o EnDat arabirimli seri 6lcim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandidi i¢in referans isareti arama yoktur.

Cihazda referans isareti aramasi devreye alinmissa bir asistan, eksenlerin referans
isaretlerinin asiimasini talep eder.

» Oturum agma igleminden sonra asistandaki talimatlari izleyin
> Basarili referans isareti aramasindan sonra referans semboli artik yanip

sonmez

Diger bilgiler: "Pozisyon gostergesi kumanda elemanlar”, Sayfa 76
Diger bilgiler: "Referans isareti aramanin agilmasi”, Sayfa 112

Referans isareti aramasinin manuel olarak baslatiimasi

Baslatma isleminden sonra referans isareti aramasi gergeklestirimezse referans
isareti aramasini sonradan manuel olarak baglatabilirsiniz.

Z

v

...

VvV v v VY

Ana menlide Elle isletim 6gesine dokunun
Elle igletim i¢in kullanici araytzu gosterilir
Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

Referans isaretleri 6gesine dokunun
Mevcut referans isaretleri silinir
Referans sembolii yanip séner
Asistandaki talimatlari izleyin

Basaril referans isareti aramasindan sonra referans semboli
artik yanip sbnmez
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10.4 Referans noktalarinin tanimlanmasi

Elle igletimde bir malzemeye iliskin referans noktalarini asagidaki yéntemler ile

tanimlayabilirsiniz:

B Malzemenin bir alet ile taranmasi ("kazinmasi"). Burada ilgili alet pozisyonunu
referans noktasi olarak tanimlamaniz gerekir.

® Pozisyona hareket edin ve referans noktasi olarak ayarlayin ya da pozisyon
degerinin Uzerine yazin

0 Referans noktasi tablosundaki ayarlar kurulumu yapan kisi tarafindan
(Setup) 6nceden gergeklestirilmis olabilir.

Diger bilgiler: "Referans noktasi tablosunun olusturulmasi”, Sayfa 144

0 Bir alet ile tarama ("kazima") sirasinda cihaz, alet tablosunda
kaydedilen parametreleri kullanir.

Diger bilgiler: "Alet tablosunun olusturulmasi”, Sayfa 141

On kosul:
® Takim tezgahina bir malzemenin gerilerek sabitlenmis olmasi
®  Eksenler referanslandi

10.4.1 Referans noktalarinin kazinmasi

» Ana meniide Elle isletim Gzerine dokunun
> Elle igletimle ilgili kullanici araylzi gosterilir
» Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

- Diyalogda Referans noktalari 6gesine dokunun

s Referans noktasi verilerini ayarlama diyalogu agilir
Alet ile istediginiz pozisyona hareket edin
Pozisyonu kaydet 6gesine dokunun
Aletin glincel pozisyonu kaydedilir

Aleti guivenli bir pozisyona hareket ettirin

Giris alanlarina istediginiz pozisyon verilerini girin
Asistanda Onayla 6desine dokunun

Referans noktasini segme diyalogu acilir

Secilen referans noktasi giris alaninda istediginiz referans
noktasini segin:

» Mevcut bir referans noktasinin Gizerine yazmak igin
referans noktasi tablosundan bir giris secin

> Yeni bir referans noktasi olusturmak icin referans noktasi
tablosunda henuz mevcut olmayan bir numara girin ve
RET ile onaylayin

> Asistanda Onayla 6gesine dokunun
> Taranan koordinatlar referans noktasi olarak devralinir

vVV VvV VvV V VvV VvVYVY
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Elle isletim | Referans noktalarinin tanimlanmasi

10.4.2 Pozisyonun referans noktasi olarak belirlenmesi

islemeyi kolayca yuriitmek igin giincel konumu referans noktasi olarak kullanabilir
ve basit konum hesaplamalari yapabilirsiniz.

On kosul:

® Takim tezgahina bir malzemenin gerilerek sabitlenmis olmasi

®  Eksenler referanslandi

0 Referans isaretlerinin bulundugu bir sistemde, referans noktalarinin
sifirlanmasi ve olusturulmasi sadece dnceden referanslama ile
mumkindur.
Cihaz yeniden baslatildiktan sonra referanslama olmasaydi bu
referans noktalari anlasilabilir olmazdi. Ayrica referans noktasi tablosu
referanslanmadiginda gecerliligini kaybeder ¢linkii kaydedilen noktalar
dogdru bir sekilde hareket ettirilemez.

Diger bilgiler: "Referans isareti aramasi uygulama", Sayfa 166

o X ekseni etiketi Uzerinden dogrudan giris guncel referans noktasini
kaydirir. Béylece mil merkezindeki orta nokta kaydirilhr.

X ekseni etiketi Uzerinden dogrudan girisi engelleyebilirsiniz.
Diger bilgiler: "Diameter axis", Sayfa 231

Giincel konumun referans noktasi olarak belirlenmesi

istediginiz konuma hareket edin
» Eksen tusunu basili tutun

> Referans tablosundaki gtincel referans noktasinin yerine
glincel konum yazilir

> Aktif referans noktasi yeni deger olarak devralinir
> istediginiz islemi gergeklestirin

Z

Giincel konuma ait konum degerlerinin tanimlanmasi

v

istediginiz konuma hareket edin

v

Calisma alaninda eksen tusu veya pozisyon degerine
y4 dokunun

istediginiz konum degerini girin
Girisi RET ile onaylayin
Konum degeri, giincel konum degderi olarak devralinir

Girilen konum degeri giincel konum ile baglanir ve referans
noktasi tablosunda giincel referans noktasinin tzerine yazilir

Aktif referans noktasi yeni deger olarak devralinir
> istediginiz islemi gergeklestirin

vV VvVvVvyy

\'4
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Elle isletim | Aletlerin olusturulmasi

10.5 Aletlerin olusturulmasi

Elle isletimde kullanilan aletleri alet tablosunda olusturabilirsiniz.

o Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gercgeklestiren kisi tarafindan
(Setup) 6nceden yapilmis olabilir.

Diger bilgiler: "Alet tablosunun olusturulmasi”, Sayfa 141

= Takim tezgahina bir malzemenin gerilerek sabitlenmis olmasi
®  Eksenler referanslandi

>

&

v

vVV V¥V Vv VvV vV Vv VvV VY

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu goéruntilenir

Tabloyu acin 6gesine dokunun

Alet tablosu diyalogu gérintilenir

Ekle 6gesine dokunun

Alet tipi giris alanina bir ad girin

Girisi RET ile onaylayin

Girig alanlarina art arda dokunun ve ilgili degerleri girin
Gerekirse secim menusinden 6lgim birimini degistirin
Girilen degerler donusturiltr

Girisi RET ile onaylayin

Tanimlanan alet, alet tablosuna eklenir

Bir alet kaydini yanlighkla degistiriimeye veya silmeye
karsi kilitlemek icin alet girisinin arkasindaki Kilitle 6gesine
dokunun

Sembol degisir ve giris korunur

Kapat 6gesine dokunun
Alet tablosu diyalogu kapatilir
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Elle isletim | Aletleri 6lgme

10.6 Aletleri odlcme

X ve Z alet koordinatlarini tespit etmek ve alet tablosuna girmek igin aleti Alet
verilerini ayarlama fonksiyonuyla torna tezgahinda élgebilirsiniz.

» Ana menlde Elle isletim UGzerine dokunun
> Elle igletimle ilgili kullanici araytzi gosterilir

v

Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

_@ Diyalogda Takim verileri 6gesine dokunun
Alet verilerini ayarlama diyalogu acilir

Aletle istediginiz pozisyona hareket edin

Pozisyonu kaydet 6gesine dokunun

Aletin gtincel pozisyonu kaydedilir

Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin

Giris alanlarina istediginiz pozisyon verilerini girin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Alet secin diyalogu acilir

Secilen alet giris alaninda istediginiz aleti segin:

» Mevcut bir aletin Gzerine yazmak icin alet tablosundan bir
giris segin

» Yeni bir alet olusturmak icin alet tablosunda heniiz
atanmamis bir numara girin ve RET ile onaylayin

> Asistanda Onayla 6desine dokunun

> Taranan koordinatlar alete devralinir

vVV VvV VvV VvV VYV VvVVYy

10.7 Aletin secgilmesi

Durum gubugunda gtincel olarak segilen alet gorintlenir. Buradan istediginiz aleti
secebileceginiz alet tablosuna da erigim saglayabilirsiniz. ligili alet parametreleri
cihaz tarafindan otomatik olarak devralinir.

o Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gergeklestiren kisi tarafindan
(Setup) 6nceden yapilmis olabilir.

Diger bilgiler: "Alet tablosunun olugturulmasi”, Sayfa 141

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gorintalenir

istediginiz alete dokunun

Onayla 6desine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir

Segilen alet, durum gubugunda goérintulenir
» Istediginiz aleti takim tezgahina monte edin

V v v VYV

v
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MDI isletimi | Genel bakis

11.1  Genel bakig

Bu bélimde, MDI igletimi (Manuel Veri Girisi) isletim tirl ve bu igletim tiriinde
isleme adimlarini tekil bloklar halinde nasil ylriteceginiz agiklanmaktadir.

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim", Sayfa 55

Kisa tanim

MDI isletimi her seferinde sadece tek bir isleme tiimcesini ylriitmenize olanak verir.
Girilecek degerleri, kesin boyutlarin yer aldidi tretime yonelik gizimden dogrudan
giris alanlarina devralabilirsiniz.

o Cihazin MDI igletiminde kullanilabilmesi icin elle isletimde referans
noktalarinin belirlenmesi sarttir.

Diger bilgiler: "Referans noktalarinin tanimlanmasi”, Sayfa 167

MDI isletiminin fonksiyonlari verimli bir ismarlama tretimin yapilmasina olanak
saglar. Kiguk seriler igin isletim adimlarini programlama igletim tirtinde
programlayabilir ve bu isletim adimlarini daha sonra program akisi igletim tirtinde
yeniden kullanabilirsiniz.

Diger bilgiler: "Programlama (yazilim segenegi)", Sayfa 191
Diger bilgiler: "Program akigi (yazilim segenegi)", Sayfa 181
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MDI isletimi | Genel bakis

Cagn
E » Ana menide MDI isletimi 6desine dokunun
Kumanda elemani bir gruba ait olabilir
(yapilandirmaya bagl).
Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin secilmesi", Sayfa 66
» Durum gubugunda Olustur 6desine dokunun
_@ gubug 3 9

> MDiI igletiminin kullanici araylzi goérintilenir

1 2 3

mm  Degree

' " H . MDI tiimeesi

Timee tipi Pozisyonlandirma ¥ ‘ 0  Pozisyonlandirma
X102Z-12

20.000

-12.000

Sekil 38: MDI isletimi menUsi

Gorindm gubugu
Takim parametresi
MDI timcesi
Durum gubugu
Takim aletleri

AL ON =
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11.3

11.3.1
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MDI igletimi | Mil devir sayisi i¢in list sinir tanimlama

Mil devir sayisi igin list sinirnn tanimlama

Cihaz S mil ekseniyle yapilandirildiysa olasi bir diizenleme igleminden 6énce mil
devir sayisina iligkin bir tGst sinir belirlemeniz gerekir.

Bunun igin cihaz her agildiginda Mil dev. sayisi icin list sinir diyalogu gésterilir.

mm  Degree

Mil dev. sayisi igin Ust sinir

Gecerli olarak kullanilan gergi maddesine gére mil devir sayisi icin (st siniri
girin.

Maksimum mil dev. say.

50 1/min ... 2000 1/min R
mm/min

0

Sekil 39: Mil dev. sayisi icin iist sinir diyalogu

> Maksimum mil dev. say. giris alanina dokunun

Gincel olarak kullanilan gergi maddesiyle baglantili olarak
mil devir sayisi Ust sinirini girin

Girisi RET ile onaylayin

Onayla 6gesine dokunun

Ust sinir cihaz tarafindan devralinir

Mil dev. sayisi icin iist sinir diyalogu kapatilir

v

vV Vv Vvyy

Tumce tipleri

MDI isletimindeki diizenlemeler igin asagidaki timce tiplerini kullanabilirsiniz:
= Konumlandirma fonksiyonlari
= isleme dénglisii

Konumlandirmalar

Konumlandirma igin konum degerlerini manuel olarak tanimlayabilirsiniz. Bagh
takim tezgahinin yapilandirmasina gére bu konumlara otomatik olarak hareket
edilmesini saglayabilir veya hareketleri kendiniz gergeklestirebilirsiniz.

Ger¢ek pozisyon
_,L_ Farkli timce tiplerinin girig alanlarina guncel eksen
pozisyonunu devralir

Asagidaki parametreler mevcuttur:
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MDI igletimi | Timce tipleri

Pozisyonlandirma tiimce tipi

Parametre Aciklama

Artan pozisyon degeri, glincel pozisyonu referans alir

11.4 Tumcelerin uygulanmasi

Bir konumlandirma fonksiyonu secebilir ve bu timceyi uygulayabilirsiniz.

@ Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve
makinenin tahrikleri durdurulur.

Daha fazla bilgi: Makinenin Ureticisine ait dokiimantasyon

Tiimcelerin uygulanmasi

— » Durum gubugunda Olustur 6desine dokunun
-!Zl > Yeni bir timce goéruntilenir
veya
> En son programlanan MDI timcesi parametreler ile birlikte
yuklenir
> Tiimce tipi acllir listesinde istediginiz tiimce tipini segin
» Tumce tipine bagli olarak ilgili parametreleri tanimlayin

Glincel eksen pozisyonunu devralmak igin ilgili giris
f alanlarinda Gercek pozisyonu devral 6gesine dokunun

Her girisi RET ile onaylayin

Timceyi dizenlemek igin END 6gesine dokunun
Konumlandirma yardimi gérantulenir

Simulasyon penceresi etkinse guincel timce goérsellestirilir

Timceye baglh olarak bir kullanici miidahalesi gerekli olabilir,
buna iligkin talimat asistan tarafindan goruntulenir

O =
VVVYy v

v

Asistandaki talimatlar izleyin

> » Or. isleme desenleri gibi cok kademeli timcelerde asistan
icinde Sonraki ile bir sonraki talimata atlayin
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MDI igletimi | Timcelerin uygulanmasi

o Bir hata meydana geldikten ve giderildikten sonra NC BASLAT tusu
yardimiyla MDI timcesini yeniden baslatin.

Eksenxlsrf:fpozusyonunagelm/ ‘ 4 H > ‘ mm  Jegree

MDI timeesi

xﬂ ® 4 3 4 1 0  Pozisyonlandirma
- G90 X10 G80 Z2
15.659 .

I Y e I B W BN %10.000

pA ¥ 12.06? O ; 000 Z2.000

I Y Y I I M T

Sekil 40: MDI igletim tlriinde timce 6rnegi
1
2
3
4
5
6
7
8

11.5 Simiulasyon penceresinin kullaniimasi

Asistan

Gorindm gubugu

Kalan yol gostergesi

MDI timcesi

Durum gubugu

NC BASLAT digmesi
Konumlandirma yardimi

Mil devir sayisi (takim tezgahi)

istege bagh simiilasyon penceresinde, segcilen bir tiimcenin gérselini gorebilirsiniz.
Gorindm gubugunda asagidaki segenekler mevcuttur:

Kumanda elemani Fonksiyon

Grafik
-I— Similasyonun ve timcelerin gosterimi

Konum

Parametrelerin (gerekirse uygulama sirasindaki pozis-
yon degerlerinin) ve timcelerin gésterimi
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MDI isletimi | Simiilasyon penceresinin kullaniimasi

11.5.1  Kontur goériinimu olarak gosterim
Simulasyon penceresinde bir kontur gérinimu gdésterilir. Kontur gérinimu, aletin
hassas sekilde konumlandirilabilmesine veya ¢alisma dizleminde kontur takibine
yardimcli olur.
Kontur gériinimiinde asagidaki renkler (standart degerler) kullanilir:

Sekil 41: Kontur gérinimlu similasyon penceresi

1 Isleme deseni (beyaz)
2 Gincel timce veya isleme pozisyonu (yesil)
3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

Simiilasyon penceresinin etkinlestirilmesi

> Grafik 6gesine dokunun
= > Simulasyon penceresi ve giincel olarak isaretli timce
goruntulenir
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MDI isletimi | Konumlandirma yardimi ile ¢galisma

11.6 Konumlandirma yardimi ile galigma

Bir sonraki nominal pozisyona konumlandirma sirasinda cihaz size grafiksel bir
konumlandirma yardimi goérintileyerek destek saglar ("sifira hareket etme"). Cihaz
eksenlerin altinda bir 6lgek gorintlileyerek bunu sifira hareket ettirmenizi saglar.
Grafiksel konumlandirma yardimi olarak, aletteki hedef pozisyonunu simgeleyen bir
kare isaret kullanilir.

x .2 -1/058

Sekil 42: Grafiksel konumlandirma yardimi bulunan
Pozisyonla kalan mesafe gorinimi

1 Gercgek deger
2 Kalan yol
3 Konumlandirma yardimi

Alet ortasi, nominal pozisyonun = 5 mm'lik alanindayken, konumlandirma yardimi
Olcek boyunca hareket eder. Ayrica asagidaki gibi bir renk degisikligi gerceklesir:

Konumlandirma yardimi Anlami

gosterimi

Kirmizi Alet ortasi, nominal pozisyondan uzaga
hareket eder

Yesil Alet ortasi, nominal pozisyon yénuinde hareket
eder

11.7  Olcii faktorii uygulanmasi

Bir veya daha ¢ok eksen icin bir él¢t faktéru etkinlestiriimisse bir blogun
uygulanmasi sirasinda bu 6l¢i faktori kaydedilen nominal pozisyonla carpilir.
Bdylece bir blogu yansitabilir veya o6lgeklendirebilirsiniz.

Bir 6l¢u faktérini hizh erisim mendsiinde etkinlestirebilirsiniz.
Diger bilgiler: "Hizli erisim menlsindeki ayarlarin uyarlanmasi”, Sayfa 82
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MDI igletimi | Olcii faktorii uygulanmasi

Ornek:
Asagidaki MDI tiimcesi programlanir:

Eksen X sifir pozisyonuna getirin.

0 Pozisyonlandirma
G90 X10 Go0 Z1

X10.000

Sekil 43: Ornek — MDI timcesi

X ekseni icin Olcii faktorii olarak -0,5 etkinlestirildi. Bu nedenle asagidaki MDI
tiimcesi uygulanir:

Eksen X sifir pozisyonuna gefirin.

0  Pozisyonlandirma
G0 X10 G90 21

X10.000

Sekil 44: Ornek — Olgii faktérii ile bir MDI blogunun uygulanmasi

o Secilen alet ile hesaplanan olglilere ulagilamiyorsa blogun uygulanmasi
iptal edilir.

o blogun uygulanmasi sirasinda 6l¢i faktori degistirilemez.
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Program akigi (yazilim segenegi) | Genel bakig

121  Genel bakig

Bu bdlimde Program akisi isletim tirtiniin 6zellikleri ve dnceden olusturulmus bir
programi bu isletim tiriinde nasil yuriteceginiz agiklanmaktadir.

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz icin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Kisa tanim

Program akisi isletim tirinde, 6nceden olusturulmus bir programi parga uretimi
icin kullanirsiniz. Burada programi degistiremezsiniz ancak muinferit adim moduyla
program akisi tzerinde kontrol olanagdina sahip olursunuz.

Diger bilgiler: "Minferit adim modunda ", Sayfa 185

Bir program islenirken her bir program adimi boyunca asistan yardimiyla
yonlendirme saglanir. istege bagli simiilasyon penceresi, hareket ettirmeniz
gereken eksenler igin grafiksel konumlandirma yardimidir.
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Program akisgi (yazilim secenegi) | Genel bakis

» Ana menide Program akisi 6gesine dokunun

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin secilmesi", Sayfa 66

> Program akisinin kullanici arayuzu gosterilir

mm  Degree

‘ Program.i

Xz i 15.659 Program bagligi Prog i 2 '
I =T ) %Program G21

Q

Alet cagnmi
12.000
T = 0

Pozisyonlandirma

@
11.143 v |
I = G0 X10GE0 22 G

GOrtinim gubugu

Durum gubugu

Program kumandasi

Mil devir sayisi (takim tezgahi)
Program yénetimi

AbhON -

6 Z ve Zo eksenleri baglandiginda Program akisi isletim tart bloke edilir.
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184

Program akisi (yazilim segenegi) | Programin kullaniimasi

Programin kullaniimasi

Cihaz, timcelerin oldugu ylklenmis programi ve varsa timcelerin muinferit galisma
adimlarini gérantdler.

@ Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve
makinenin tahrikleri durdurulur.

Daha fazla bilgi: Makinenin Ureticisine ait dokiimantasyon

Onkosul:

= Uygun bir malzeme ve alet gerdirilerek sabitlendi
= *jtipinde bir program dosyasi yuklendi

Diger bilgiler: "Programlarin yénetilmesi", Sayfa 189

1 2
/ /!7!7

Eksen X'i sifir pozis)
i Program.i

) xﬂ ¥ 20.200 0  Program baghg Prog
1 S I~ A o A A % Program G21
@ © )
12.000 2 1 #\Del cagrimi
I = e I R AT
Zo i 2  Pozisyonlandirma
11.108

TTRRN I = S A A i (90 X10 G20 22 G

S - 50 wmn 4 X 10.000

Sekil 45: Program akisi isletim tiriinde bir program 6rnegi

1
2
3
4
5
6

Gorindm gubugu

Kalan yol gostergesi

Program timceleri

Program kumandasi

Mil devir sayisi (takim tezgahi)
Program yoénetimi

HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021



Program akigi (yazilim se¢enegi) | Programin kullaniimasi

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Programin iglenmesi

Program kumandasinda NC BASLAT 6gesine dokunun
Cihaz programin ilk timcesini isaretler
Program kumandasinda tekrar NC BASLAT 6gesine dokunun

!

VvV vV VY

Asistan ilgili talimati gosterir
Boylece or. bir alet gagrisi sirasinda mil otomatik olarak
durdurulur ve ilgili aletin degistiriimesi talep edilir

> » Or. isleme desenleri gibi gok kademeli timcelerde Devam ile
bir sonraki talimata atlayin

» Tidmce i¢gin asistandaki talimatlar takip edin

Tdmceye bagli olarak bir kullanici midahalesi gerekli olabilir.

Kullanici eylemi bulunmayan timceler (6r. Referans
noktasinin belirlenmesi) otomatik olarak islenir.

— > Diger tumcelerin iglenmesi igin de her seferinde NC BASLAT
6gesine dokunun

E

M fonksiyonlari, program akisinda ya otomatik olarak gergeklestirilir
ya da onaylanmalidir. Ayarlarda her bir M fonksiyonunu uygun sekilde
yapilandirabilirsiniz.

Diger bilgiler: "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi", Sayfa 257

Miinferit adim modunda

» Minferit adim modunu etkinlegtirmek i¢in program
kumandasinda Miinferit adim 6gesine dokunun

> Program, munferit adim modu etkinken (kullanici eylemi
olmayan tuimceler de dahil olmak Uzere) program
kumandasindaki her timceden sonra durur

Program timcelerinin kumanda edilmesi
Munferit timceleri kumanda etmek veya atlamak igin bir program iginde ilgili
tumceden bir ileri atlayabilirsiniz. Programda geri atlamak mimkuan degildir.
» Program kumandasinda Sonraki program adimi 6gesine
dokunun
> Her seferinde bir sonraki timce isaretlenir

islemenin iptal edilmesi

Bir hatayla veya sorunlarla karsilagtiginizda programin islenmesini iptal
edebilirsiniz. isleme iptal edildiginde alet pozisyonu ve milin devir sayisi
degistiriimez.

o Glincel timcede bir gecis hareketi gerceklestiriliyorsa islemeyi iptal
edemezsiniz.

» Program yonetiminde Programi durdur 6gesine dokunun

X

> isleme sonlandirilir
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12.2.4 Similasyon penceresinin kullaniimasi

istege bagh simiilasyon penceresinde, segilen bir tiimcenin gérselini gorebilirsiniz.
GOrtinim gubugunda asagidaki secenekler mevcuttur:

Kumanda elemani Fonksiyon
Grafik
-I— Similasyonun ve timcelerin gosterimi
Konum
o Pozisyon degderlerinin ve tiimcelerin gésterimi
[
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Kontur goriiniimii olarak gosterim

Simulasyon penceresinde bir kontur gérinimu gdésterilir. Kontur gérinimu, aletin
hassas sekilde konumlandirilabilmesine veya ¢alisma dizleminde kontur takibine
yardimci olur.

Kontur gériinimiinde asagidaki renkler (standart degerler) kullanilir:

Sekil 46: Kontur gérinimlu simiilasyon penceresi

1 Isleme deseni (beyaz)
2 Gincel timce veya isleme pozisyonu (yesil)
3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

o Kontur gériiniminde kullanilacak renkleri ve ¢izgi kalinliklarini
ayarlayabilirsiniz.
Diger bilgiler: "Simlasyon penceresi", Sayfa 213

187
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Simulasyon penceresinin etkinlestirilmesi

> Similasyon penceresine gegis yapmak igin Grafik 6gesine
dokunun
> Simulasyon penceresi, glincel timceyi grafiksel olarak
gOsterir
= » Pozisyon gostergesine geri ddnmek igin Pozisyon 6gesine
= dokunun

Kontur gortiniimiiniin uyarlanmasi

L » Ayrintih goriiniim 6gesine dokunun
= > Ayrintil gérindmde alet hatti ve glincel olarak isaretli

timceye ydnelik olasi isleme pozisyonlari goruntulenir
Genel bakis 6gesine dokunun
= > Genel bakista malzemenin tamami goérintulenir

>
v

Olcii faktorii uygulanmasi

Bir veya daha ¢ok eksen igin bir 6l¢l faktori etkinlestiriimisse bir blogun
uygulanmasi sirasinda bu 6lgi faktéri kaydedilen nominal pozisyonla garpilir.
Bdylece bir blogu yansitabilir veya ol¢eklendirebilirsiniz.

Bir 6l¢u faktortint hizl erisim menusunde etkinlestirebilirsiniz.
Diger bilgiler: "Hizli erisim menlUsindeki ayarlarin uyarlanmasi”, Sayfa 82

o Secilen alet ile hesaplanan olclilere ulasilamiyorsa blogun uygulanmasi
iptal edilir.

o blogun uygulanmasi sirasinda 6l¢i faktori degistirilemez.
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12.2.6 Mil devir sayisinin ayarlanmasi

0 Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gegerlidir.

Bagh takim tezgahi yapilandirmasina bagli olarak mil devir sayisini kumanda

edebilirsiniz.
> Gerekirse mil devir sayisi gdstergesinden giris alanina gegis
yapmak i¢in gostergeyi saga ¢ekin
> Mil devir sayis1 giris alani gérintdlenir
> + veya - seceneklerine dokunarak veya bunlari basili tutarak
1250 - - mili istenen devir sayisina ayarlayin

veya

> Mil devir sayisi giris alanina dokunun

> istenilen degeri girin

» Girisi RET ile onaylayin

> Girilen mil devir sayisi cihaz tarafindan nominal deger olarak
alinir ve kumanda edilir

» Mil devir sayisi gostergesine dénmek igin giris alanini sola
cekin

o Mil devir sayis1 giris alanina i¢ saniye boyunca herhangi bir giris
yapilmazsa cihaz gincel mil devir sayisi gostergesine geri déner.

12.3 Programlarin yonetilmesi

Bir programin islenmesi icin *.i tipindeki program dosyalarini agmaniz gerekir.

o Programlar igin standart kayit yeri Internal/Programs bolimuadur.

12.3.1 Programin agilmasi

v

Program yénetiminde Programi a¢ 6gesine dokunun

Diyalogda kayit yerini segin, 6r. Internal/Programs veya USB
yiginsal bellek

Dosyanin bulundugu klasére dokunun
Dosyaya dokunun

Ac¢ 6gesine dokunun

Segilen program yiklenir

v

v v vy

12.3.2 Programin kapatiimasi

» Program yodnetiminde Programi kapat 6gesine dokunun
A > Acilmis durumdaki program kapatilir
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13.1  Genel bakig

Bu bdlimde Programlama igletim turd, bu isletim turiinde yeni programlari nasil
olusturacaginiz ve mevcut programlari nasil dizenleyeceginiz agiklanmaktadir.

o Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz icin dncelikle "Genel
kullanim" bolumind okumus ve anlamig olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Kisa tanim

Cihaz tekrar eden gorevler i¢in programlari kullanir. Bir programin olusturulmasi
icin konumlandirma ve makine fonksiyonlari gibi ¢esitli timceler tanimlanir; birden
¢ok tiimcenin birbirini izlemesi sonucu program ortaya ¢ikar. Cihaz bir programda
maks. 100 timce kaydeder.

o Programlama igin cihazin takim tezgahina baglanmasi gerekli degildir.

o Programlamada daha iyi bir genel bakis i¢cin bunu ND 7000 Demo
yazilimi ile gergeklestirebilirsiniz. Olusturulan programlari disa
aktarabilir ve cihaza yukleyebilirsiniz.
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» Ana menlde Programlama segenegine dokunun
=

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplandiriimis kumanda
elemanlarinin segilmesi", Sayfa 66

> Programlama ile ilgili kullanici araytzu gosterilir

1 Gorinim gubugu
2 Arag cubugu
3 Program yonetimi

6 Durum gubugu ve opsiyonel OEM ¢ubugu Programlama menisiinde
bulunmaz.

13.2 Tumce tipleri

Programlama i¢in asagidaki timce tiplerini kullanabilirsiniz:
®  Konumlandirma fonksiyonlari

m Koordinat sistemi degisimi (referans noktasi)

®  Makine fonksiyonlari

= [sleme dongiisii
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13.2.1  Konumlandirmalar

Konumlandirma igin konum degerlerini manuel olarak tanimlayabilirsiniz. Bagli
takim tezgahinin yapilandirmasina gére bu konumlara otomatik olarak hareket
edilmesini saglayabilir veya hareketleri kendiniz gergeklestirebilirsiniz.

Gercek pozisyon
_.L_ Farkh timce tiplerinin giris alanlarina gincel eksen
pozisyonunu devralir

Asagidaki parametreler mevcuttur:

Pozisyonlandirma tiimce tipi

Parametre Aciklama

Artan pozisyon degeri, glincel pozisyonu referans alir

13.2.2 Koordinat sistemleri

Bir koordinat sisteminin degistiriimesi icin referans noktasi tablosundan referans
noktalarini ¢gagirabilirsiniz. Cagirma isleminin ardindan segilen referans noktasinin
koordinat sistemi kullanilir.

Diger bilgiler: "Pozisyonun referans noktasi olarak belirlenmesi", Sayfa 168

Referans nok tiimce tipi

Parametre Aciklama
Referans noktasi Referans noktasi tablosundan kimlik
numarasi istege bagli: Referans noktasi tablosundan segim
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13.2.3 Makine fonksiyonlari

Malzeme iglemesi i¢in makine fonksiyonlarini ¢agirabilirsiniz.

Mevcut fonksiyonlar bagl takim tezgahinin yapilandirmasina baghdir. Asagidaki
timceler ve parametreler mevcuttur:

Tiimce tipi Parametre/tanimlama
Mil devri Alet milinin devir sayisi
Kesim hizi Torna takimi kesim hizi
Alet cagrim Aletin numarasi

istege bagli: Alet tablosundan segim
Diger bilgiler: "Aletin secilmesi", Sayfa 170

Alet ¢agrisinin islenmesi sirasinda mil otomatik olarak
durdurulur ve kullanicidan ilgili aleti degistirmesi talep
edilir.

M Fonksiyonu M fonksiyonunun numarasi
istege bagli: Fonksiyon tablosundan segim

Bekleme siiresi isleme adimlar arasindaki zaman aralig

13.3 Programin olusturulmasi

Bir program her zaman bir program basligindan ve birbiri ardina siralanan
birden ¢ok timceden olugur. Burada farkh timce tipleri tanimlayabilir, ilgili timce
parametrelerini dizenleyebilir ve minferit timceleri programdan silebilirsiniz.

=

2

i Program.i '@' —+

Program bashd Program
Y%Program G21

Alet cagrimi
T0

Pozisyonlandirma
X10Z2 Zo0

Sekil 47: Programlama isletim tlirinde program 6rnegi
1
2
3
4
5
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Programlama destegi

Bir programin olusturulmasi sirasinda cihaz size asagdidaki sekilde destek saglar:

®  Asistan, ekleme islemi sirasinda her bir tiimce tipi icin gerekli parametrelere
iliskin uyarilari gorintiler.

B Hatali olan veya bagka parametrelere ihtiyag¢ duyan timceler listede kirmizi yazi
ile goéruntilenmeye baslar.

B Asistan, sorun olmasi halinde su mesaji gosterir: Program hatali program
tiimceleri iceriyor. Ok tuslarina basarak ilgili program tiimceleri arasinda gegis
yapabilirsiniz.

= [stege bagl similasyon penceresinde giincel tiimceye ait bir gorsel
géruntulenir.

Diger bilgiler: "Simulasyon penceresinin kullaniimas|", Sayfa 176

o Bir programdaki tim degisiklikler otomatik olarak kaydedilebilir.
» Program yonetiminde Programi otomatik kaydet 6gesine dokunun
> Tum degisiklikler otomatik olarak hemen kaydedilir

13.3.2 Program bashginin olusturulmasi

» Program yonetiminde Yeni program olusturma 6gesine
dokunun

» Diyalogda programin kaydedilmesini istediginiz kayit yerini
segin, Or. Internal/Programs

Programin adini girin

Girisi RET ile onaylayin

Diizenle 6desine dokunun

Baslangig timcesi Program basligi1 olan yeni bir program
olusturulur

Program adi alet cubugunda goérintilenir

isim alanina benzersiz bir ad girin

Girisi RET ile onaylayin

intiyag halinde kaydirma tusu ile 6lgiim birimini degistirin

v v.v Yy

vV V.V .YV

13.3.3 Tiimcelerin eklenmesi

Alet gubugunda Tiimce ekle 6Jesine dokunun
Guncel konumun altinda yeni bir timce olusturulur

_|_

Tiimce tipi acilir listesinde istediginiz timce tipini segin
Tdmce tipine baglh olarak ilgili parametreleri tanimlayin
Diger bilgiler: "Timce tipleri", Sayfa 193

Girisleri her seferinde RET ile onaylayin

Simulasyon penceresi etkinse guincel timce goérsellestirilir

vV vV y

v Vv
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13.3.4 Tumcelerin silinmesi

.@. > Alet gubugunda Sil 6gesine dokunun

> Programda mevcut olan timceler bir silme semboli ile
isaretlenir

» Programda istediginiz timcelerin silme semboliine dokunun
> Secilen timceler programdan silinir
> Alet gubugunda tekrar Sil 6gesine dokunun

13.3.5 Programin kaydedilmesi

> Program yonetiminde Programi kaydet 6gesine dokunun
> Program kaydedilir

13.4 Simulasyon penceresinin kullanilmasi

Simulasyon penceresi, segilen timceyi gorsellestirir. Similasyon penceresini,
olusturulan bir programi kademeli olarak kontrol etmek igin de kullanabilirsiniz.

Gortiinim gubugunda asagidaki segenekler mevcuttur:

Kumanda elemani Fonksiyon
Grafik
-I— Similasyonun ve timcelerin gosterimi
Pozisyon
Pozisyon dederlerinin ve timcelerin gésterimi
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13.4.1 Kontur goriinumu olarak gosterim

Simulasyon penceresinde bir kontur gérinimu gdésterilir. Kontur gérinimu, aletin
hassas sekilde konumlandirilabilmesine veya ¢alisma dizleminde kontur takibine
yardimcli olur.

Kontur gériinimiinde asagidaki renkler (standart degerler) kullanilir:

Sekil 48: Kontur gérinimlu simiilasyon penceresi

1 Isleme deseni (beyaz)
2 Gincel timce veya isleme pozisyonu (yesil)
3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

13.4.2 Similasyon penceresinin etkinlestirilmesi

» Grafik 6gesine dokunun
= > Isaretlenen tiimcenin simiilasyon penceresi gériintiilenir

» Similasyon penceresinden ¢ikmak igin gérinim ¢ubugunda
% Pozisyon 6gesine dokunun

> Parametre gérinimu goruntulenir
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13.4.3 Programin simulasyon penceresinde kontrol edilmesi

> Grafik 6gesine dokunun
= > Guncel program i¢in simllasyon penceresi goruntilenir
» Programdaki tim timcelerin Uzerine sirayla dokunun
> Program adimlari similasyon penceresinde goérintilenir;
ihtiyac halinde ayrintili gériiniim gerektigi gibi buyutilmelidir
= >  GOrinimu blylitmek icin Ayrintil goriiniim 6gesine
N dokunun
v » Genel goriinime geri donmek icin Genel bakis 6gesine
L dokunun

13.5 Programlarin yonetilmesi

Programlari olusturduktan sonra otomatik program akisi veya daha sonraki bir
isleme icin kaydedebilirsiniz.

o Programlar icin standart kayit yeri Internal/Programs bolimadur.

13.5.1  Programin agilmasi

v

Program yoénetiminde Programi a¢ 6gesine dokunun

Diyalogda kayit yerini secin, 6r. Internal/Programs veya USB
yiginsal bellek

Dosyanin bulundugu klasére dokunun
Dosyaya dokunun

Ac 6gesine dokunun

Secilen program yuklenir

v

v v.v Y

13.5.2 Programin kapatiimasi

> Program yonetiminde Programi kapat 6gesine dokunun
A > Acilmis durumdaki program kapatilir

13.5.3 Programin kaydedilmesi

» Program ydnetiminde Programi kaydet 6gesine dokunun
> Program kaydedilir
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13.5.4 Programin yeni bir adla kaydedilmesi

» Program yonetiminde Programi farkli kaydet 6gesine
@ dokunun

» Diyalogda programin kaydedilmesini istediginiz kayit yerini
segin; or. Internal/Programs veya USB yidinsal bellek
Programin adini girin

Girigi RET ile onaylayin

Farkli kaydet 6gesine dokunun

Program kaydedilir

Program adi alet gubugunda goéruntilenir

VVVvyVvYy

13.5.5 Programin otomatik olarak kaydedilmesi

'Ej > Program yonetiminde Programi otomatik kaydet 6gesine
G dokunun

> Programdaki tim degisiklikler hemen otomatik olarak
kaydedilir

13.5.6 Programin silinmesi

13.6

200

» Program yonetiminde Programi sil 6gesine dokunun
> Secimi sil 6gesine dokunun

> Silme iglemini onaylamak igin OK 6gesine dokunun
> Program silinir

Program tumcelerinin duzenlenmesi

Bir programin tim tiimcelerini daha sonra da dizenleyebilirsiniz. Degisikliklerin
programa aktariimasi i¢in programi diizenlemelerden sonra yeniden kaydetmeniz
gerekir.

Program tiimcelerinin diizenlenmesi

Program yénetiminde Programi a¢ 6gesine dokunun
Diyalogda kayit yerini secin, 6r. Internal/Programs
Dosyanin bulundugu klasére dokunun

Dosyaya dokunun

Ac 6gesine dokunun

Segilen program ytklenir

istediginiz timceye dokunun

Segcilen timcenin parametreleri gorintilenir

Blok tipine bagli olarak ilgili parametreleri diizenleyin
Girigleri her seferinde RET ile onaylayin

Program yonetiminde Programi kaydet 6gesine dokunun
Duzenlenen program kaydedilir

vV VvV vV vV V VvV Vv VvVvVYy
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14.1  Genel bakig

Bu bolimde Dosya yonetimi menisi ve bu meninin fonksiyonlari
aciklanmaktadir.

0 Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin 6ncelikle "Genel
kullanim" bolimind okumus ve anlamis olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Kisa tanim

Dosya yonetimi menilslinde, cihazinin belleginde saklanan dosyalara genel bir
bakis goruntulenir.

Kayit yerleri listesinde, olasi baglanmis USB yiginsal bellekler (FAT32 formati) ve
mevcut ag siruculeri gérintilenir. USB yiginsal bellekler ve ag surlculeri, ad veya
surdcu tanimlamalari ile birlikte gorintulenir.

Cagn

ﬁi » Ana menulde Dosya yonetimi 6gesine dokunun
> Dosya yonetimi igin kullanici araylzi goérintulenir

Internal
Internal

MASSSTORAGE

Br

Documents

D

Images

L

Programs

L

System

™ lser

Sekil 49: Dosya yonetimi menus

1 Mevcut kayit yerlerinin listesi
2 Segcilen kayit yerindeki klasorlerin listesi
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14.2 Dosya tipleri

Dosya yonetimi menlsiinde asagidaki dosya tipleri izerinde galisabilirsiniz:

Tip Kullanim Yoénetme Gorintiileme Agma Yazdirma
i Programlar v - - -
*.mcc Yapilandirma dosyalari v - - -
*.dro Aygit yazilimi dosyalari v - - -
*.svg, *.ppm Resim dosyalari v - - -
*.jpg, *.png, Resim dosyalari v v - -
*.bmp
*.csv Metin dosyalari v - - -
*txt, *.log, Metin dosyalari v v - -
*xml
*.pdf PDF dosyalari v v - v
14.3 Klasorlerin ve dosyalarin yonetilmesi
Klasor yapisi
Dosya yonetimi menisiinde Internal kayit yerindeki dosyalar asagidaki
klasérlerde tutulur:
Klasor Kullanim
Documents Dokiman dosyalari
Images resim dosyalari
Oem OEM ¢ubugunun yapilandiriimasina yonelik dosyalar
(sadece OEM tipindeki kullanici tarafindan goérintulenebilir)

System Ses dosyalari ve sistem dosyalari
User Kullanici verileri
Yeni klasoriin olusturulmasi

» Yeni bir klasor olusturmak istediginiz klasériin sembolinu

saga dogru surtkleyin

> Kumanda elemanlari géruntdlenir
> Yeni klasor olustur 6gesine dokunun

» Diyalogda giris alanina dokunun ve yeni klasért adlandirin

» Girisi RET ile onaylayin

> OK 6gesine dokunun

> Yeni bir klasoér olugturulur
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Klasoriin taginmasi

>

VvV vV VvV

Tasimak istediginiz klasérin sembolini saga dogru
surdkleyin

Kumanda elemanlari géruntilenir

Buraya kaydir segeneg@ine dokunun

Diyalogda klasoru tagimak istediginiz klasoru secin
Se¢im segenegine dokunun

Boylece klasor taginir

Klasoriin kopyalanmasi

>

VvV v vV VvV

Kopyalamak istediginiz klasoriin sembolini saga dogru
surdkleyin

Kumanda elemanlari géruntilenir

Buraya kopyala segenegine dokunun

Diyalogda klaséru kopyalamak istediginiz klasorl secin
Se¢im segenegine dokunun

Klasor kopyalanir

o Bir klasori kaydettiginiz klasor icine kopyalarsaniz kaydedilen klasoriin
dosya adinin sonuna "_1" eklenerek kayit yapilir.

Klasoériin yeniden adlandiriimasi

»

vV v .v.v vy

Yeniden adlandirmak istediginiz klasériin sembolinu saga
dogru surukleyin

Kumanda elemanlari géruntilenir

Klasorii yeniden adlandir segenegine dokunun

Diyalogda giris alanina dokunun ve yeni klaséri adlandirin
Girisi RET ile onaylayin

OK 6gesine dokunun

Boylece klasorin adi degistirilir

Dosyanin taginmasi

>

VvV v vV VvV

Tasimak istediginiz dosyanin sembollni saga dogru
surdkleyin

Kumanda elemanlari goérantulenir

Suraya kaydir 6gesine dokunun

Diyalogda dosyay! tasimak istediginiz klaséru secin
Secim secenegine dokunun

Dosya tasinir

o Bir dosyayi ayni adla kaydedilmis bir klasére tasirsaniz dosyanin
Uzerine yazilir.
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Dosyanin kopyalanmasi

> Kopyalamak istediginiz dosyanin semboluni saga dogru
surdkleyin

Kumanda elemanlari goériantulenir

Kopyala segenegine dokunun

Diyalogda dosyay! kopyalamak istediginiz klaséru secin
Se¢im segenegine dokunun

Boylece dosya kopyalanir

=
vV v v Vv YV

o Bir dosyayi kaydedilmis oldugu klasére kopyalarsaniz kaydedilen
dosyanin dosya adinin sonuna "_1" eklenerek kayit yapilir.

Dosyanin yeniden adlandiriimasi

» Yeniden adlandirmak istediginiz dosyanin sembollini sada
dogru slrukleyin

Kumanda elemanlari gérintulenir

Dosya adini degistirme secenegine dokunun

Diyalogda giris alanina dokunun ve yeni dosyayi adlandirin
Girisi RET ile onaylayin

OK 6gesine dokunun

Boylece dosya yeniden adlandirilir

VvV v vV VvV YV

Klasoriin veya dosyanin silinmesi

Klasorleri veya dosyalari sildiginizde, bu klasérler ve dosyalar geri alinamaz sekilde
silinir. Silinen bir klasérin iginde yer alan tim alt klasorler ve dosyalar da silinir.

> Silmek istediginiz klasériin veya dosyanin semboliini saga
dogru surukleyin

Kumanda elemanlari gértntilenir

Secimi sil 6gesine dokunun

Sil 6gesine dokunun

Klasor veya dosya silinir

v v vV

HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021 205



Dosya yo6netimi | Dosyalarin goriintillenmesi

14.4 Dosyalarin goruntilenmesi

Dosyalarin goriintiilenmesi

Ana meniide Dosya yonetimi secenegine dokunun
istediginiz dosyanin kayit yerine gidin
Dosyaya dokunun

Bir 6nizleme resmi (sadece PDF ve resim dosyasi
formatinda) ve dosya bilgileri gosterilir

v v v Y

< Inter...ments OEMServiceHints.pdf

a ND7KServiceHints.p¢

E] OEMServiceHinls.%

@ Gérlinim Yazdir

Dizenlendi

@ 11/20/2019 15:17:18
Sekil 50: Onizleme resminin ve dosya bilgilerinin bulundugu Dosya
yonetimi menisu
» Goriiniim 6gesine dokunun
> Bdylece dosyanin igerigi géruntilenir
X > Gorinimu kapatmak icin Kapat segenegine dokunun

14.5 Dosyalarin diga aktariimasi
Dosyalari bir USB yiginsal bellege (FAT32 formati) veya ag siricisine disa
aktarabilirsiniz. Dosyalari kopyalayabilir veya tagiyabilirsiniz:
® Dosyalari kopyaladiginizda yinelenen dosyalar cihazda kalir
® Dosyalari tasidiginizda dosyalar cihazdan silinir

Ana menlide Dosya yonetimi segcenegine dokunun

Internal kayit yerinde disa aktarmak istediginiz dosyaya gidin
Dosya sembolini saga dogru surikleyin

Kumanda elemanlari géruntilenir

Dosyayi kopyalamak igin Dosyay1 kopyala segenegine
dokunun

N

Nl

vVvVvVvyvVvyy

Dosyayi kaydirmak icin Dosyay1 kaydir segenegine dokunun
Diyalogda dosyayi disa aktarmak istediginiz kayit yerini segin
Secim segenegine dokunun

Veriler, harici USB yiginsal bellege veya ag suricustne
aktarihr

B

v v.v Vv
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14.6

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

A

vVvVvvyvVvyy

Ana meniide Dosya yonetimi secenegine dokunun
Kayit yerleri listesine yonlendirin

Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun

Veri tasiyicis1 simdi kaldinlabilir. mesaji géruntilenir
USB yiginsal bellegi ¢ikarin

Dosyalarin ice aktariimasi

Bir USB yiginsal bellekten (FAT32 formati) veya bir a§ surlcisiinden dosyalari
cihaza aktarabilirsiniz. Dosyalari kopyalayabilir veya tasiyabilirsiniz:

® Dosyalari kopyaladidinizda yinelenen dosyalar USB yidinsal bellekte veya ag

sUrdcusunde kalir

® Dosyalari tasidiginizda dosyalar, USB yiginsal bellekten veya ag suricustnden
silinir

» Ana menulde Dosya yonetimi 6gesine dokunun
» USB yiginsal bellekte veya ag suricisinde ige aktarmak

istediginiz dosyaya gidin
Dosya semboluni saga dogru surukleyin
Kumanda elemanlari gértntilenir

» Dosyayi kopyalamak icin Dosyay1 kopyala 6gesine dokunun

vV v v Y

Dosyayi kaydirmak icin Dosyay1 kaydir 6gesine dokunun
Diyalogda dosyay! kaydetmek istediginiz kayit yerini segin
Secim 6gesine dokunun

Dosya cihaza kaydedilir

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

o

vVvVvvVvyyvVvyy

Ana menide Dosya yonetimi segeneg@ine dokunun
Kayit yerleri listesine yonlendirin

Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun

Veri tastyicisi simdi kaldinlabilir. mesaji gorintilenir
USB yiginsal bellegi ¢ikarin
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210

Ayarlar | Genel bakis

Genel bakig

Bu bélimde cihazin ayar segenekleri ve buna bagli ayar parametreleri

aciklanmaktadir.

Cihazin igletime alinmasi ve ayarlarinin yapilmasi ile ilgili islemler icin temel ayar
secenekleri ve ayar parametreleri ilgili bolimlerde 6zetlenmistir:

Diger bilgiler: "isletime alma", Sayfa 89
Diger bilgiler: "Ayarlama", Sayfa 129

Kisa tanim

o Cihazda oturum agan kullanicinin tipine bagh olarak ayarlar ve ayar
parametreleri diizenlenebilir ve degistirilebilir (diizenleme yetkisi).

Cihazda oturum acgan kullanici bir ayar veya ayar parametresi igin
diizenleme yetkisine sahip degilse bu ayar veya bu ayar parametresi gri
renkte gorintilenir ve agiimasi veya dizenlenmesi mimkiin olmaz.

o Cihazda etkinlestiriimis yazilim seceneklerine bagli olarak ayarlar
bélimuande cgesitli ayarlar ve ayar segenekleri mevcuttur.
Ornegin cihazda etkinlestiriimemisse bu yazilim segenegi igin gerekli
olan ayar parametreleri cihazda géruntilenmez.

Fonksiyon Tanimlama

Genel Genel ayarlar ve bilgiler

Arabirimler Arayuzler ve ag suruculerinin yapilandiriimasi

Kullanici Kullanici yapilandiriimasi

Eksen Bagli 6lguim cihazlari ve hata kompanzasyonlarinin yapilan-
diriimasi

Servis Yazilim segeneklerinin, servis fonksiyonlarinin ve bilgilerin
yapilandiriimasi

Cagn

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
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15.2 Genel
Bu bdlimde iligkin yapilandirmanin ayarlamalari agiklanmaktadir.
15.2.1 Cihaz bilgileri
Yol: Ayarlar » Genel » Cihaz bilgileri
Genel bakis, yazilim icin temel bilgileri gosterir.
Parametre Bilgileri gosterir
Cihaz tiirii Cihazin Grtn tanimi
Parca numarasi Cihazin tanim numarasi
Seri numarasi Cihazin seri numarasi
Bellenim siiriimii Bellenim strimd numarasi
Olusturulan bellenim Bellenimin olusturuldugu tarih
Son bellenim giincellemesi Son bellenim glincellemesinin tarihi
Bos alan Internal kayit yerinin bos bellek alani
Bos ana bellek (RAM) Sistemin bos calisma hafizasi
Cihaz baslatma sayisi Guncel bellenim ile cihaz baslatmalari sayisi
isletme siiresi Guncel bellenimli cihazin igletim suresi
15.2.2 Gosterge ve dokunmatik ekran

Yol:

Parametre

Parlaklik

Ayarlar » Genel » Gosterge ve dokunmatik ekran

Aciklama
Ekran parlakligi

Ayar araligi: %1 ... %100
Standart ayar: %85

Enerji tasarruf modunun
etkinlestirilmesi -

Eneriji tasarruf modu etkinlestirilene kadarki siire

Ayar arahgi: 0 ... 120 dak
"0" degeri enerji tasarruf modunu devre digi birakir

Standart ayar: 30 dak

Enerji tasarruf modunun
sonlandirilmasi -
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Ekrani yeniden etkinlestirmek i¢in gerekli eylemler

Dokunun ve ¢ekin: Dokunmatik ekrana dokunun ve oku alt
kenardan yukariya dogru ¢ekin

Dokun: Dokunmatik ekrana dokunun

Dokunun veya eksen hareketi: Dokunmatik ekrana dokunun
veya ekseni hareket ettirin

Standart ayar: Dokunun ve ¢ekin
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Ayarlar | Genel

Gosterim
Yol: Ayarlar » Genel » Gosterim
Parametre Aciklama

Pozisyon gostergesi

MDI ve Program akigi igletim turlerinde pozisyon gdstergesi
konfiglrasyonu. Konfigirasyon, MDI ve Program akisi isletim
turlerinde asistan tarafindan talep edilen islem adimlarini da
belirler:

® Kalan mesafeyle pozisyon - Asistan, eksenin gorintilenen
pozisyona hareket ettiriimesini talep eder.

B Pozisyonla kalan mesafe - Asistan, eksenin 0 konumuna
hareket ettirilmesini talep eder ve bir konumlandirma yardimi
gOruntulenir.

Ayarlar:
® Pozisyon: Pozisyon blylk sekilde gosterilir

- 30.000

= Kalan mesafeyle pozisyon: P02|syon biylk sekilde gosterilir,
kalan yol kiiglik sekilde gosterilir

X - 50,000

B Pozisyonla kalan mesafe: Kalan on biyuk sekilde gosterilir,
pozisyon kicuk sekilde gosterilir

X 0.000

= Standart ayar: Pozisyonla kalan mesafe

Konum degerleri

Konum degerleri, eksenlere ait nominal degerleri veya gergek
degerleri yansitabilir.

Ayarlar:

= Gercek deger

= Nominal deger

® Standart ayar: Ger¢cek deger

Kalan yol gostergesi

MDI igletiminde kalan yol gostergesi gosterimi

R 1 e = A e N R R A

= Ayarlar: ON veya OFF
= Standart deger: ON
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Parametre
gosterimi icin virgiil oncesi
haneler

Aciklama

Virgul éncesi hanelerin sayisi, pozisyon degerlerinin hangi
bayuklikte goruntilenecegini belirtir. Virgll dncesi hanelerin
sayisi agllirsa tum hanelerin gorintilenebilmesi igin gdsterge
kacaltalar.

= Ayararahdi:0... 6

®  Standart deger: 3

Simiilasyon penceresi

MDI igletimi ve program akigi i¢in simulasyon penceresi yapilan-
dirmasi.

Diger bilgiler: "Simulasyon penceresi", Sayfa 213

Radyal isleme eksenleri

15.2.4 Simiilasyon penceresi

Radyal isleme ekraninin gdsterimi
Ayarlar:

= Yaricap

= Cap

= Standart deger: Yaricap

Yol: Ayarlar » Genel » Gosterim » Simiilasyon penceresi

Parametre

Alet pozisyonunun hat kalinhig

Aciklama

Alet pozisyonu goésterimi icin hat kalinhgi
®  Ayarlar: Standart veya Kalin
®  Standart deger: Standart

Alet pozisyonunun rengi

Alet pozisyonu goésterimi icin renklerin belirlenmesi
B Ayar aralidi: Renk skalasi
B Standart ayar: Turuncu

Giincel kontur elemaninin hat
kalinhig

Guncel kontur elemani gdsterimi icin hat kalinhgi
® Ayarlar: Standart veya Kalin
® Standart deger: Standart

Giincel kontur elemaninin rengi

Guncel kontur elemani gosterimi i¢in renk tanimi
= Ayar araligi: Renk skalas1
® Standart ayar: Yesil

Alet izi

Alet izinin kullanimi
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: ON

Alet her zaman goriiniir

Alet daima simulasyon penceresinde goruntilenir. Aletin konturu
ve glncel pozisyonu gosterilir. Hareket sirasinda alan olgeklenir

B Ayarlar: ON veya OFF
B Standart deger: OFF

Yatay hizalama

Simulasyon penceresinde yatay koordinat sistemi hizalamasi
Ayarlar:

® Saga dogru: Saga dogru artan degerler

® Sola dogru: Sola dogru artan degerler

B Standart deger: Saga dogru
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Parametre Aciklama
Dikey hizalama Similasyon penceresinde dikey koordinat sistemi hizalamasi
Ayarlar:

B Yukar dogru: Yukari dogru artan degerler
®  Asag1 dogru: Asagi dogru artan deg@erler
= Standart deger: Yukari dogru

o Geri al digmeleri ile simlilasyon penceresi icin renk tanimlari tekrar
fabrika ayarlarina geri alinabilir.

15.2.5 Giris cihazlan

Yol: Ayarlar » Genel » Giris cihazlan

Parametre Aciklama

Cok dokunuslu hareketlerin fare  Fare kullaniminin, dokunmatik ekran (gok dokunuslu) Gzerinden

yedegi kumanda iglemlerinin yerine gecip gecmeyecegini belirler
Ayarlar:

B Oto(ilk cok dokunuslu kadar): Dokunmatik ekrana doku-
nuldugunda fare devre digi birakilir

B Acik (cok dokunuslu yok): Kullanim sadece fare lzerinden
muamkuindur, dokunmatik ekran devre disidir

= Kapal (sadece ¢ok doknslu): Kullanim sadece dokunmatik
ekran Gzerinden mimkundur, fare devre disidir

B Standart ayar: Oto(ilk cok dokunuslu kadar)
USB klavye yerlesimi Bir USB klavye bagliysa:
m Klavye yerlesiminin dil segimi
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15.2.6 Tonlar

Yol: Ayarlar » Genel » Tonlar

Mevcut tonlar, tema alanlari olarak bir araya getirilmistir. Tonlar, bir tema alaninin
icerisinde birbirlerinden ayirt edilir.

Parametre Aciklama

Hoparlor Cihazin arkasina takilmis hoparlérin kullaniimasi
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart ayar: ON

Ses diizeyi Cihaz hoparlérinun ses duzeyi
= Ayar arahgi: %0 ... %100
®  Standart ayar: %50

Mesaj / hata Bir mesaj goruntilenirken sinyal tonu temasi
Secim yapilirken secilen temanin sinyal tonu duyulur
= Ayarlar: Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok
® Standart ayar: Standart

Tus sesi Bir kumanda alani kullanilirken sinyal tonu temasi
Secim yapilirken secilen temanin sinyal tonu duyulur
= Ayarlar: Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok
® Standart ayar: Standart

15.2.7 Yazici

Yol: Ayarlar » Genel » Yazici

0 Bu yapi serisindeki cihazlarin giincel aygit yazilimi bu fonksiyonu
desteklemiyor.

15.2.8 Tarih ve saat

Yol: Ayarlar » Genel » Tarih ve saat
Parametre Aciklama
Tarih ve saat Cihazin glincel tarihi ve saati

= Ayarlar: Y11, ay, giin, saat, dakika
®  Standart ayar: Giincel sistem zamani

Tarih formati Tarih gostergesinin formati
Ayarlar:
= AA-GG-YYYY: Ay, gun, yil
B GG-AA-YYYY: Gln, ay, yil
" YYYY-AA-GG: YIl, ay, gin
= Standart ayar: YYYY-MM-DD (6rn. "2016-01-31")
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15.2.9 Ozellikler

Yol: Ayarlar » Genel » Ozellikler
Parametre Aciklama
Lineer degerler birimi Cizgisel degerler birimi

= Ayarlar: Milimetre veya ing
B Standart ayar: Milimetre

Lineer degerler yuvarlama Cizgisel degerler igin yuvarlama yontemi
yontemi Ayarlar:
B Ticari: 1 ile 4 arasindaki ondalik basamaklar asagi yuvarlanir,
5 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar yukari yuvarlanir

B Asagiya yuvarla: 1 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar asagi
yuvarlanir

® Yukariya yuvarla: 1 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar
yukari yuvarlanir

m Kes: Ondalik basamaklar asagi veya yukari yuvarlama
yapilmadan kesilir

® 0 ve 5'e yuvrima: < 24 veya = 75 ondalik basamaklari 0'a
yuvarlanir, 2 25 veya < 74 ondalik basamaklari 5'e yuvarlanir
("santim yuvarlama™)

® Standart ayar: Ticari

Lineer degerler ondalik haneleri  Cizgisel degerlerin virgll sonrasi hanelerin sayisi
Ayar arahgi:
® Milimetre:0... 5
" ing:0...7
Standart deger:
B Milimetre: 4
" inc: 6

Ac1 degerleri birimi Aci degerleri birimi
Ayarlar:
® Radyan: Radyan (rad) cinsinden agi degeri

® Ondalik derece: Ondalik basamakli derece (°) cinsinden aci
degeri

® Derece-dak-sn: Derece (°), dakika ['] ve saniye ["] cinsinden
acl degeri

®  Standart ayar: Ondalik derece
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Parametre Aciklama

Ac1 degerleri yuvarlama yontemi  Ondalik agi degerleri yuvarlama yontemi
Ayarlar:

® Ticari: 1 ile 4 arasindaki ondalik basamaklar asagi yuvarlanir,
5 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar yukari yuvarlanir

= Asagiya yuvarla: 1 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar asagi
yuvarlanir

= Yukariya yuvarla: 1 ile 9 arasindaki ondalik basamaklar
yukari yuvarlanir

= Kes: Ondalik basamaklar asagi veya yukari yuvarlama
yapilmadan kesilir

® 0 ve 5'e yuvrlma: < 24 veya = 75 ondalik basamaklari O'a
yuvarlanir, = 25 veya < 74 ondalik basamaklari 5'e yuvarlanir
("santim yuvarlama")

= Standart ayar: Ticari

Ac1 degerleri ondalik haneleri Agci degderlerinin virgul sonrasi hanelerinin sayisi
Ayar araligi:
® Radyan:0...7
® Ondalik derece: 0 ... 5
= Derece-dak-sn: 0 ... 2
Standart deger:
® Radyan: 5
® Ondalik derece: 3
B Derece-dak-sn: 0

Ondalik isareti Degerler gostergesi icin ayirma isareti
= Ayarlar: Nokta veya Virgiil
= Standart ayar: Nokta

15.2.10 Telif haklan

Yol: Ayarlar » Genel » Telif haklarn
Parametre Anlam ve fonksiyon
Open-Source yazilim Kullanilan yazilimin lisanslarinin gésterilmesi

15.2.11 Servis bilgileri

Yol: Ayarlar » Genel » Servis bilgileri

Parametre Anlam ve fonksiyon

Genel bilgiler HEIDENHAIN servis adreslerini iceren belgenin gdsterilmesi

OEM servis bilgileri Makine Ureticisine dair servis uyarilarini iceren belgenin gosteril-
mesi

m  Standart: HEIDENHAIN servis adreslerini iceren belge
Diger bilgiler: "Dokimantasyon ekleme", Sayfa 114
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15.2.12 Dokiimantasyon

Yol: Ayarlar » Genel » Dokiimantasyon
Parametre Anlam ve fonksiyon
isletim kilavuzu Cihazda kayith isletim kilavuzunun goésterilmesi

® Standart: Dokiiman yok, istenilen dilde dokiiman eklenebilir
Diger bilgiler: "Dokiimantasyon", Sayfa 259
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15.3

15.3.1

Arabirimler

Bu bdlimde agdlarin, ag surdculerinin ve USB yiginsal belleklerin
yapilandiriimasina iliskin ayarlar aciklanmaktadir.

Ag

Yol: Ayarlar » Arabirimler » Ag » X116

o Cihazin yapilandirmasiyla ilgili dogru ag ayarlarini 6grenmek i¢in ag
yoneticinizle iletisime gegin.

Parametre Aciklama
MAC adresleri Ag adaptorinin anlasilir donanim adresi
DHCP Cihazin dinamik olarak atanan ag adresi
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: ON
IPv4 adresi Doért sayi bloklu ag adresi

Ag adresi, DHCP etkinken otomatik olarak atanir veya manuel
olarak girilebilir

= Ayar arahgdi: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255

IPv4 alt ag maskesi

Ag icerisinde dort sayi bloklu tanima

Alt ag maskesi, DHCP etkinken otomatik olarak atanir veya
manuel olarak girilebilir.

= Ayar arahgr: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255

IPv4 varsayilan ag gecidi

Bir ag1 baglayan yonlendiricinin ag adresi

o Ag adresi DHCP etkinken otomatik olarak atanir veya
manuel olarak girilebilir.

® Ayar arahgi: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255

IPv6-SLAAC Genigletilmis adres alanina sahip ag adresi
Agda desteklendigi takdirde gereklidir
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: OFF

IPv6 adresi IPv6-SLAAC etkinken otomatik olarak atanir

IPv6 alt ag onek uzunlugu

IPv6 aglarindaki alt ag 6n eki

IPv6 varsayilan ag gecidi

Bir agi1 baglayan ydnlendiricinin ag adresi

Tercih edilen DNS sunucusu

IP adresinin dénusturilmesi igin birincil sunucu

Alternatif DNS sunucusu

IP adresinin dénustirilmesi igin opsiyonel sunucu
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15.3.2 Ag siiriiciisii

Yol: Ayarlar » Arabirimler » Ag siiriiciisii

o Cihazin yapilandirmasiyla ilgili dogru ag ayarlarini 6grenmek igin ag
yoneticinizle iletisime gegin.

Parametre Aciklama

isim Dosya yonetimindeki gosterge icin klasér adi
Standart deger: Share (degistirilemez)

Sunucu IP adresi veya Host ad Sunucunun adi veya ag adresi

izin verilen klasor Acllan klasériin adi

Kullanic1 adi Yetkili kullanicinin adi

Sifre Yetkili kullanicinin sifresi

Parolay1 goster Sifrenin acgik metinde gosterilmesi

B Ayarlar: ON veya OFF
® Standart deger: OFF
Ag siiriiciisii secenekleri Agda parolanin sifrelenmesi icin Kimlik dogrulamasi yapilandir-
masi
Ayarlar:
Yok
Kerberos V5 dogrulama
Kerberos V5 dogrulama ve paket imzasi
NTLM parola adresleme
NTLM imzayla parola adresleme
NTLMv2 parola adresleme
NTLMv2 imzayla parola adresleme
Standart deger: Yok
Baglant1 secenekleri yapilandirmasi
Ayarlar:

m  Standart deder: nounix,noserverino
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15.3.3 USB
Yol: Ayarlar » Arabirimler » USB
Parametre Aciklama

Baglh olan USB yiginsal bellegini Bir USB yidinsal bellegin otomatik olarak algilanmasi
otomatik olarak tamima = Ayarlar: ON veya OFF

®  Standart ayar: ON

15.3.4 Akslar (kumanda fonksiyonlari)

Yol: Ayarlar » Arabirimler » Kumanda fonksiyonlar1 » Eksen

Elle igletim ve MDI isletimi igletim tiirlerinde, atanan dijital giris ayarlanarak
eksenler timUyle veya teker teker sifirlanabilir.

o Uriin tasarimina, konfigiirasyona ve bagl durumdaki élgtim cihazlarina
bagdli olarak, agiklanan parametrelerin veya segeneklerin tamaminin
mevcut olmamasi s6z konusu olabilir.

Parametre Aciklama
Genel ayarlar Tam eksenleri sifirlamak icin dijital girisin pim tahsisine gore
atanmasi

Standart ayar: Bagh degil

<Eksen adi> Eksenleri sifirfamak icin dijital girisin pim tahsisine gére atanmasi
Standart ayar: Bagh degil

15.3.5 Pozisyona bagh kumanda fonksiyonlar

Yol: Ayarlar » Arabirimler » Pozisyona baglhh kumanda fonksiyonlar1 » +

Pozisyona bagli kumanda fonksiyonlariyla, bir eksenin pozisyonuna bagl olarak
belirli bir referans sisteminde mantikli ¢ikislar ayarlayabilirsiniz. Bunun igin
kumanda pozisyonlari ve pozisyonlarin araliklari kullanilabilir.

o Uriin tasarimina, konfigiirasyona ve bagli durumdaki 6lgiim cihazlarina
bagh olarak, agiklanan parametrelerin veya segeneklerin tamaminin
mevcut olmamasi s6z konusu olabilir.

Parametre Aciklama
isim Kumanda fonksiyonunun adi
Kumanda fonksiyonu Kumanda fonksiyonunu etkinlestirmenin veya devre disi birak-

manin segilmesi
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart ayar: ON
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Parametre

Aciklama

Referans sistemi

istenilen referans sisteminin segilmesi
= Makine koordinat sistemi

m Referans noktasi

= Hedef konum

= Alet ucu

Eksen

istenilen eksenin secilmesi

Anahtarlama noktasi

Kumanda noktasinin eksen pozisyonunun segilmesi
Standart ayar: 0.0000

Devre tiirii

istenilen kumanda tiriiniin segilmesi

®  Alcaktan yiksege kenar

Yiksekten algaga kenar

Algaktan yuksege aralik

Yuksekten algaga aralik

Standart ayar: algaktan yiuksege kenar

Cikis

istenilen cikisin secilmesi

® X105.13 ... X105.16 (Dout O, Dout 2, Dout 4, Dout 6)
® X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7)
= X113.04 (Dout 0)

Cikis tersine cevrilmis

Fonksiyon etkinken ¢ikis, devre kosulu yerine getirilmemisse
veya devre fonksiyonu devre disi ise belirlenir

m  Standart deg@er: Etkin degil

Darbe

Darbeyi etkinlestirmenin veya devre digi birakmanin secilmesi
= Ayarlar: ON veya OFF
= Standart ayar: ON

Darbe siiresi

Darbenin istenilen uzunlugunun secilmesi
= 0,15...999s
® Standart ayar: 0.0 s

Alt sinir

Degisikligin yapilmasi gereken eksen pozisyonu alt siniri segimi
(yalnizca Aralik kumanda tir()

Ust sinmir

Degisikligin yapilmasi gereken eksen pozisyonu ust siniri segimi
(yalnizca Aralik kumanda tiiri)

Girdiyi kaldir

Pozisyona bagl kumanda fonksiyonunun kaldiriimasi
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15.4 Kullanic

Bu bdlimde kullanicilarin ve kullanici gruplarinin yapilandirilmasina iligkin ayarlar

aciklanmaktadir.

1541 OEM

Yol: Ayarlar » Kullanic1 » OEM

OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Ureticisi) kullanicisi en
yuksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanici, cihazin donanim yapilandirmasini
(6r. 6lgim cihazlarinin ve sensoérlerin baglanmasi) gergeklestirebilir. Bu kullanici,
Setup ve Operator tipindeki kullanicilari olusturabilir ve Setup ile Operator
tipindeki kullanicilari yapilandirabilir. OEM kullanicisi ¢gogaltilamaz veya silinemez.
Otomatik olarak oturum agamaz.

Parametre Aciklama Diizenleme yetkisi

isim Kullanicinin adi -
®  Standart deger: OEM

On ad Kullanicinin 6n adi -
®  Standart deger: —

Boliim Kullanicinin balimu -
® Standart deger: —

Grup Kullanicinin grubu -
®  Standart deder: oem

Sifre Kullanicinin gifresi OEM
®  Standart deder: oem

Dil Kullanicinin dili OEM

Otomatik Oturum Ac¢

Cihaz yeniden baslatilirken: En son oturum
acgmis kullanicinin oturumunun otomatik
olarak acilmasi

®  Standart deger: OFF

Kullanici hesabini kaldir

Kullanici hesabinin kaldirilmasi
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15.4.2 Setup

Yol: Ayarlar » Kullanic1 » Setup

Setup kullanicisi, kullanim yerindeki kullanim igin cihazi yapilandirir. Operator
tipinde kullanicilari olusturabilir. Setup kullanicisi ¢ogaltilamaz veya silinemez.
Otomatik olarak oturum acamaz.

Parametre Aciklama Diizenleme yetkisi

isim Kullanicinin adi -
® Standart deg@er: Setup

On ad Kullanicinin én adi -
®  Standart deger: —

Boliim Kullanicinin bolimu -
®  Standart deger: —

Grup Kullanicinin grubu -
®  Standart deder: setup
Sifre Kullanicinin gifresi Setup, OEM
® Standart deger: setup
Dil Kullanicinin dili Setup, OEM
Otomatik Oturum Ag¢ Cihaz yeniden baslatilirken: En son oturum -

acmis kullanicinin oturumunun otomatik
olarak agilmasi

®  Standart deger: OFF

Kullanici hesabini kaldir Kullanici hesabinin kaldirilmasi -
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15.4.3 Operator

Yol: Ayarlar » Kullanic1 » Operator

Operator kullanicisi, cihazin temel fonksiyonlarini gergeklestirme yetkisine sahiptir.
Operator tipindeki bir kullanici 6r. kendi adini veya dilini degistirebilir ancak baska
kullanicilar olusturamaz. Operator grubundaki bir kullanicinin oturumu cihaz
acildigi anda otomatik olarak acilabilir.

Parametre Aciklama Duizenleme yetkisi

isim Kullanicinin adi Operator, Setup, OEM
®  Standart deger: Operator

On ad Kullanicinin 6n adi Operator, Setup, OEM

Boliim Kullanicinin bélimu Operator, Setup, OEM
®  Standart deger: —

Grup Kullanicinin grubu -
®  Standart deger: operator

Sifre Kullanicinin sifresi Operator, Setup, OEM
B Standart deger: operator

Dil Kullanicinin dili Operator, Setup, OEM

Otomatik Oturum Ac¢ Cihaz yeniden baslatilirken: En son oturum Operator, Setup, OEM

acmis kullanicinin oturumunun otomatik
olarak agilmasi

= Ayarlar: ON veya OFF
® Standart deger: OFF

Kullanic1 hesabin kaldir Kullanici hesabinin kaldiriimasi Setup, OEM

15.4.4 Kullanici eklenmesi

Yol: Ayarlar » Kullanic1 » +
Parametre Aciklama
+ Operator tipinde yeni bir kullanicinin eklenmesi
Diger bilgiler: "Kullanicinin ayarlanmasi ve yapilandiriimasi”,
Sayfa 134

OEM ve Setup tipinde bagka kullanici eklenemez.
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15.5

15.5.1

226

Eksen

Bu bdlimde eksenlerin ve bunlara atanmig cihazlarin yapilandiriimasina iligkin
ayarlar acgiklanmaktadir.

o Uriin tasarimina, konfigiirasyona ve bagli durumdaki élgiim cihazlarina
bagh olarak, agiklanan parametrelerin veya segeneklerin tamaminin
mevcut olmamasi s6z konusu olabilir.

Eksenlerin konfiglirasyonu ile ilgili temel bilgiler

6 Bloklarin islenmesi gibi fonksiyonlarin kullanilabilmesi igin eksenlerin
konfigiirasyonunun ilgili uygulamanin kurallarina uygun olmasi gerekir.

Torna tezgahlarindaki referans sistemi

Torna tezgahinda bir malzemenin iglenmesi sirasinda X, Y ve Z ana eksenlerinin
koordinat verileri malzemenin sifir noktasini referans alir. Tornalama icin referans
eksen, milin rotasyon eksenidir. Bu eksen Z eksenidir. X ekseni yarigap veya ¢ap
yonlnde hareket eder. Y ekseni X eksenine ve Z eksenin dikey olarak durur ve
malzeme orta noktasinin disindaki isleme ¢alismalari igin kullanilir. Alet ucunun
pozisyonu X ve Z pozisyonu ile benzersiz sekilde agiklanir.

C doner ekseninin aci bilgileri icin C doner ekseninin sifir noktasi referans alinir.

. _

|

|
)%’\

|

|

Sekil 51: Dik agili koordinat sisteminin malzemeye eksenlerine atanmasi

Ayarlar | Eksen
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15.5.2 Referans isaretleri

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Referans isaretleri

Parametre

Aciklama

Cihaz baslatildiktan sonra
referans isareti arama

Cihaz baglatildiktan sonra referans isareti aramasinin ayari

Ayarlar:

® ON: Referans isareti aramasi, baslatma isleminden sonra
gerceklestiriimelidir

= OFF: Cihaz baglatildiktan sonra referans igareti aramasi talep
edilmez

®  Standart deger: ON

Tiim kullanicilar referans isareti
aramayi iptal edebilir

Referans isareti aramasinin tim kullanici tipleri tarafindan iptal
edilip edilemeyeceginin belirlenmesi

Ayarlar

= ON: Her bir kullanici tipi referans isareti aramasini iptal
edebilir

® OFF: Sadece OEM veya Setup kullanici tipi referans isareti
aramasini iptal edebilir

®  Standart deger: OFF

Referans isareti arama

Baslat ile referans isareti aramasi baslatilir ve galisma alani agilir

Referans isareti arama durumu

Referans isareti aramasinin basarili olup olmadigina dair goster-
ge

Gosterge:

= Basarih

® Basarisiz

Referans isareti arama iptali

Referans isareti aramasinin iptal edilip edilmedigine dair géster-
ge

Gosterge:

® Evet

= Hayir
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15.5.3 Bilgi
Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Bilgi
Parametre Aciklama
Olciim cihazi girislerinin Olciim cihazi giriglerinin eksenlere atanmasini gésterir
eksenlere atanmasi
Analog cikislarin eksenlere Analog cikiglarin eksenlere atanmasini gosterir
atanmasi
Analog girislerin eksenlere Analog giriglerin eksenlere atanmasini gosterir
atanmasi
Dijital ¢ikislarin eksenlere Dijital ¢ikislarin eksenlere atanmasini gosterir
atanmasi
Dijital girislerin eksenlere Dijital giriglerin eksenlere atanmasini gosterir
atanmasi

0 Sifirla digmeleriyle girigler ve gikiglar i¢in yapilan atamalar tekrar
sifirlanabilir.

15.5.4 Kumanda fonksiyonlar

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Kumanda fonksiyonlan

o Kumanda fonksiyonlari bir giivenlik fonksiyonunun pargasi olarak
kullanilamaz.

Parametre Aciklama
Girisler ilgili kumanda fonksiyonu igin dijital girigin pim tahsisine gére
atanmasi

Diger bilgiler: "Girigler (Kumanda fonksiyonlar)", Sayfa 229

Cikiglar ilgili kumanda fonksiyonu igin dijital gikisin pim tahsisine gére
atanmasi
Diger bilgiler: "Cikiglar (Kumanda fonksiyonlar)", Sayfa 229
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15.5.5 Girisler (Kumanda fonksiyonlari)

o Kumanda fonksiyonlari bir giivenlik fonksiyonunun pargasi olarak
kullanilamaz.

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Kumanda fonksiyonlar1 » Girisler
Parametre Aciklama
Kumanda gerilimi acik Harici kumanda gerilimi sorgusuna iligkin dijital girisin atanmasi

(6r. kumanda edilecek makine igin)
® Standart deger: Bagh degil

Acil kapatma etkin Harici olarak baglanan bir acil kapatma salterinin etkinlestirilip
etkinlestiriimedigine iliskin sorgu igin dijital girisin atanmasi
®  Standart deger: Bagh degil

Asagidaki etkiye sahip olan bir tarayici icin dijital girisin atanma-

Sl

®  Elle igletim: Tarayiciya basmak yavas hareket (jog) tuslari
Uzerinden kumanda edilen otomatik beslemeyi, eksen
hareketleri sirasinda durdurur

m  MDI igletimi ve program akigi: Tarayict NC DURDUR tusu
olarak c¢alisir. Tusa basildiginda bir program tiimcesindeki
dénguler durdurulur ve kesintiye ugratilir

® Standart deger: Bagh degil

15.5.6 Cikislar (Kumanda fonksiyonlari)

o Kumanda fonksiyonlari bir gtivenlik fonksiyonunun pargasi olarak
kullanilamaz.

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Kumanda fonksiyonlar1 » Cikislar

Parametre Aciklama

Sogutucu Takim tezgahindaki sogutma yaglama maddesi beslemesinin
etkinlestiriimesi veya devre digi birakilmasi ic¢in dijital ¢cikisin
atanmasi

®  Standart deger: Bagh degil

Kullanic1 tanimh kumanda Cihaz kapatildiktan birkag saniye sonra devreye giren role gikisi-
fonksiyonu nin atanmasi. Role, kendiliginden durma islevi olan bir devreye
baglidir. Bu devre, sinyal verildiginde cihazi ve takim tezgahini
akimsiz duruma getirir.
Ornek: Bu devre, cihazin agiimasini ve kapatiimasini kumanda
edilecek takim tezgahinin agiimasi ve kapatiimasina baglayabilir.

®  Standart deger: Bagh degil
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15.5.7 M fonksiyonlar1 6gesinin eklenmesi

15.5.8

230

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » M fonksiyonlar1 » +
Parametre Aciklama
isim Yeni M fonksiyonu igin isim girisi

B Ayar araligi: M100 ... M120

Yapilandirma bkz. "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi”,
Sayfa 230

M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » M fonksiyonlar1 » M100 ... M120

Parametre Aciklama

isim M fonksiyonu igin isim girisi
®  Ayar arahgi: M100 ... M120

Dijital cikis M fonksiyonu igin dijital ¢ikisin pim tahsisine gore atanmasi
®  Standart deger: Bagh degil

Restore switching state after M fonksiyonunun stirekli olarak isaretlenmesi

device restart Ayarlar:

= ON: M fonksiyonu sirekli olarak kaydedilir
= OFF: M fonksiyonu surekli olarak kaydedilmez
®  Standart deger: ON

Digital input for switching M fonksiyonun etkinlestiriimesi icin girisin diizenlenmesi
enable ®  Standart deger: Bagh degil
Kaldir Segilen M fonksiyonunun kaldiriimasi
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15.5.9 Diameter axis

Yol: Ayarlar » Eksen » Genel ayarlar » Diameter axis
Parametre Aciklama
Preset setting via axis label Bir referans noktasinin eksen etiketi tzerinden hizlica ayarlan-

masinin gerekip gerekmedigini belirleme

o Eksen etiketi Gizerinden referans noktasi ayari,
referans noktasinin istenmedik sekilde malzemenin
merkezinden uzada kaymasina neden olabilir.

Ayarlar:

B ON: Eksen etiketi Gzerinden referans noktasi ayari etkin

® OFF: Eksen etiketi lizerinden referans noktasi ayari devre digi
®  Standart deger: OFF

Consider presets with CSS Referans noktalarinin CSS'de dikkate alinip alinmamasi gerekti-
ginin belirlenmesi

o Referans noktalarinin CSS'de dikkate alinmasi,
CSS'nin malzemenin fiziksel orta noktasina etki
etmemesine neden olabilir.

Ayarlar:

B ON: Referans noktasi degerlerinin CSS'de dikkate alinmasi
etkin

m  OFF: Referans noktasi degerlerinin CSS'de dikkate alinmasi
devre disl

B Standart deger: OFF

15.5.10 <Eksen adi> (eksen ayarlar)

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi>

o Bloklarin islenmesi gibi fonksiyonlarin kullanilabilmesi icin eksenlerin
konfigirasyonunun ilgili uygulamanin kurallarina uygun olmasi gerekir.

Diger bilgiler: "Eksenlerin konfiglirasyonu ile ilgili temel bilgiler", Sayfa 226

Parametre Aciklama

Eksen adi Pozisyon 6n izlemesinde gosterilen eksen adi segimi
Standart ayar: tanimlanmamis

6 Su eksenleri yapilandirabilirsiniz: X, Z, Zo, C, S.

0 S eksen adi, eksen tipi altinda Mil, Disli mili 6gelerini
belirlediginizde segeneklerin arasinda gorunar.
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Parametre Aciklama

Eksen tipi Eksen tipinin tanimi
Ayarlar:
B tanimlanmamis
= Eksen

m Bagh eksen: Pozisyon degeri bir ana eksen ile hesaplanan
eksen

0 Birlestirme eksenleri pozisyon gdstergesinde
goéruntilenmez. Pozisyon ekseni sadece her ikKi
eksenin hesaplanmis pozisyon degerine sahip ana
ekseni gdsterir.

6 Birlestirme eksenlerinde cihaz, eksen adini
otomatik olarak uyarlar. Eksen adi, ana eksenin
eksen adindan ve secilen hesaplama tiriinden
meydana gelir. Or. +X.

= Mil
= Disli mili
® Standart deger: Eksen

Ol¢me cihaz Baglanan 6l¢im cihazinin yapilandirilmasi
Diger bilgiler: "Olgme cihaz!", Sayfa 233

Hata kompanzasyonu Dogrusal hata kompanzasyonu LEC veya bolimlemeli dogrusal
hata kompanzasyonu SLEC yapilandirmasi

Diger bilgiler: "Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)",

Sayfa 240
Diger bilgiler: "Kademeli ¢izgisel hata kompanzasyonu (SLEC)",
Sayfa 240

Konumlandirma penceresi MDI isletiminde konumlandirma yardimi igin élgeklendirme fakto-
ru girisi

= Ayar araligi: 0,020 mm ... 2000 mm

®  Standart deger: 0.100
Manuel konumlandirma pencere- Tumce bitirilene kadar eksenlerin konumlandirma penceresinde
sinde minimum bekleme siiresi bulunmasi gereken surenin giriimesi

B Ayar arahdi: O ms ... 10.000 ms

®  Standart deger: 0 ms

Bagh ana eksen Bagh eksen eksen tipindeki eksenler igin:
Eksenin birlestirilecek ana eksenin segimi
Standart deger: Yok

Ana eksenle hesaplama Bagh eksen eksen tipindeki eksenler igin:

Ana eksen ve birlestirme ekseni pozisyon dederlerinin hesapla-
ma turd

Ayarlar:

® +: Pozisyon degerleri toplanir (ana eksen + birlestirme ekseni)
® -: Pozisyon degerleri ¢ikarilir (ana eksen + birlestirme ekseni)
®  Standart deger: +
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15.5.11 Olcme cihazi

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi

EnDat 2.2 tipinde arabirimlerine sahip ol¢iim cihazlar igin ayarlar

Parametre

Olciim cihaz girisi

Aciklama

Olgiim cihazi giriginin cihaz eksenine atanmasi
Ayarlar:

= Bagh degil

= X1

= X2

= X3

Diger bilgiler: "Cihaza genel bakig", Sayfa 45

Arayiiz

Otomatik algilanan arabirim tipi EnDat

Tip levhasi

Elektronik tip levhasindan okunan olgim cihazi bilgileri

Anza tespiti

Olglim cihaz teshis sonuglari, ér. fonksiyon rezervleri ile dlgtim
cihazi fonksiyonunun degerlendirilmesi

Olciim cihaz tipi

Baglanan 6lgim cihazi tipi

Ayarlar:

®  Uzunluk ol¢iim cihazi: dogrusal eksen
®  Acik ol¢iim cihazi: Rotasyonlu eksen

®  Aci oOlciim aleti olarak uzunluk 6l¢iim aleti: Rotasyonlu
eksen dogrusal eksen olarak gorintilenir

®  Standart de@er: Takilmis 6lgiim cihazina baglidir

Mekanik c¢eviri

Bir rotasyonlu eksenin dogrusal eksen olarak gosterilmesi igin:
Devir basina mm cinsinden hareket yolu

= Ayar araldi: 0,1 mm ... 1000 mm
= Standart deger: 1,0

Referans noktalar arasindaki
mesafe

Referans isareti ile sifir noktasi arasindaki ofsetin konfiglirasyonu

Diger bilgiler: "Referans noktalari arasindaki mesafe”,
Sayfa 237

Ac1 Olciim aleti olarak uzunluk dl¢iim aleti kullanimi

Acl 6lgiim aleti veya doner sensoériin uzunluk 6lgiim cihazi olarak
yapilandiriimasinda, sistemin tagsmasini dnlemek igin belirli parametreler dikkate

alinmahdir.

® Aktarim orani, 21.474,483 mm degerindeki maksimum hareket alani

asllmayacak sekilde secgilmelidir

® Referans noktasi kaydirmasi, £21.474,483 mm degerindeki maksimum hareket
alani dikkate alinarak secilmelidir. Bu sinir, referans noktasi kaydirmasi varken

ve yokken etkilidir

= Yalnizca EnDat 2.2 ile goklu doniislii doner sensorlerde:Doner sensor,
doéner sensoriin tagsmasi makine koordinatlarini olumsuz sekilde etkilemeyecek

sekilde monte edilmelidir
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1 Vgs ve 11 pAgs tipinde arayiize sahip 6l¢iim cihazlari icin ayarlar

Parametre Aciklama

Olciim cihaz girisi Olglim cihazi girisinin cihaz eksenine atanmasi
Ayarlar:
= Bagh degil
= X1
= X2
= X3
Diger bilgiler: "Cihaza genel bakis", Sayfa 45

Artan sinyal Baglanan 6lgim cihazi sinyali
Ayarlar:
® 1 Vss: Sintizoidal gerilim sinyali
® 11 pA: Sintzoidal akim sinyali
®  Standart deger: 1 Vss

Olciim cihaz tipi Baglanan dlgum cihazi tipi
Ayarlar:
B Uzunluk ol¢iim cihazi: dogrusal eksen
®  Acik olciim cihazi: Rotasyonlu eksen

B Ac1 Olciim aleti olarak uzunluk Glciim aleti: Rotasyonlu
eksen dogrusal eksen olarak goérintdlenir

m  Standart deger: Takilmig dlgiim cihazina baghdir

Sinyal periyodu Uzunluk 6lgiim cihazlari igin
bir sinyal siresinin uzunlugu

= Ayar arahgi: 0,001 ym ... 1.000.000.000 pm
®  Standart deger: 20.000
Cizgi sayis Acl 6lciim cihazlari ve rotasyonlu eksenin dogrusal eksen olarak
gosterilmesi igin.
Cizgi sayisi
B Ayararahgi: 1... 1.000.000
®  Standart deger: 1000
Mekanik ceviri Bir rotasyonlu eksenin dogrusal eksen olarak goésterilmesi igin:
Devir bagina mm cinsinden hareket yolu
® Ayar arahgi: 0,1 mm ... 1000 mm
® Standart deger: 1,0

Referans isaretleri Referans isaretleri konfiglirasyonu
Diger bilgiler: "Referans isaretleri (Olgme cihazi)", Sayfa 236

Analog filtre frekansi Analog dusuk gecirgen filtrenin frekans degeri
Ayarlar:
® 33 kHz: 33 kHz uzeri girisim frekanslarinin bastiriimasi
® 400 kHz: 400 kHz Uizeri girisim frekanslarinin bastiriimasi
® Standart deger: 400 kHz
Sonlandirma direnci Yansimalarin énlenmesi igin yedek yuk
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: ON
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Parametre Aciklama
Hata denetimi Sinyal hatalarinin denetlenmesi
Ayarlar:

= Kapali: Hata denetimi etkin degil

® Kirlenme: Sinyal genlikleri hata denetimi
® Frekans: Sinyal frekansi hata denetimi
|

Frekans & Kirlenme: Sinyal genligi ve sinyal frekansi hata
denetimi

® Standart deger: Frekans & Kirlenme

0 Hata denetimi i¢in bir sinir degerinin asilmasi halinde
bir uyari mesaji veya hata mesaji goértntilenir.

Sinir degerler bagh 6lgiim cihazinin sinyaline baghdir:
® 1 Vss sinyali, Kirlenme ayari

® Gerilim= 0,45 V oldugunda uyari mesaiji

®m Gerilim=< 0,18 V veya= 1,34 V oldugunda hata mesaiji
® 1 Vss sinyali, Frekans ayari

® Frekans= 400 kHz oldugunda hata mesaiji
® 11 pA sinyali, Kirlenme ayari

®  Akim £ 5,76 pA oldugunda uyari mesajl

B Akim < 2,32 pA veya = 17,27 pA oldugunda hata mesaji
® 11 pA sinyali, Frekans ayari

® Frekans= 150 kHz oldugunda hata mesaiji

Sayac yonii Eksen hareketi sirasinda sinyal algilama
Ayarlar:
® Pozitif: Hareket yoni cihazin sayim yonine uygundur
®  Negatif: Hareket yoni cihazin sayim yéniine uygun degildir
®  Standart de@er: Pozitif

Anza tespiti Olgiim cihazi teshis sonuglari, ér. Lissajous sekli ile 8lglim cihazi
fonksiyonunun degerlendirilmesi
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15.5.12 Referans isaretleri (Olcme cihazi)

236

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi » Referans isaretleri

o EnDat arabirimli seri élgiim cihazlarinda eksenler otomatik olarak
referanslandigi igin referans isareti arama yoktur.

Parametre Aciklama
Referans isareti Referans isareti tipinin belirlenmesi
Ayarlar:

® Yok: Referans isareti yok
= Bir: Olglim cihazinin bir referans isareti mevcut

= Kodlu: Olgiim cihazinda, mesafe kodlamasi yapilmis referans
isaretleri mevcut

= Standart deger: Bir

Maksimum travers mesafesi Kodlanmis referans isaretleri olan uzunluk élgim cihazlari igin:
Mutlak pozisyonun belirlenmesi icin maksimum hareket mesafesi

= Ayar araligr: 0,1 mm ... 10000.0 mm
®  Standart deger: 20,0

Temel mesafe Kodlanmis referans isaretleri olan agi 6lgim cihazlari igin:
Mutlak pozisyonun belirlenmesi icin maksimum temel mesafe
B Ayararahgd:: >0° ... 360°
® Standart deger: 10,0

Enterpolasyon TTL arabirimli 8lgtim cihazlari igin:

Kodlanmig referans isaretlerinin degerlendirmesi igin 6lgiim
cihazlarinin enterpolasyon degeri ve entegre enterpolasyon.

Ayarlar:

Yok

2 katr

5 kat1

10 katr

20 kat

50 kati

Standart deger: Yok

Referans isaretleri sinyalini Referans isareti sinyallerinin terse ¢evrilerek degerlendirilip
terse cevirme degerlendiriimeyecegini belirler

Ayarlar
= ON: Referans isareti sinyalleri terse ¢evrilerek degerlendirilir
m OFF: Referans isareti sinyalleri terse cevrilerek degerlen-

dirilmez
®  Standart deger: OFF
Referans noktalarn arasindaki Referans isareti ile sifir noktasi arasindaki ofsetin konfiglirasyonu
mesafe Diger bilgiler: "Referans noktalari arasindaki mesafe",
Sayfa 237
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15.5.13 Referans noktalari arasindaki mesafe

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi » Referans isaretleri »
Referans noktalar1 arasindaki mesafe

Parametre

Referans noktalar arasindaki
mesafe

Aciklama

Referans isareti ile makinenin sifir noktasi arasindaki ofset

hesaplamasinin etkinlestiriimesi
B Ayar aralidi: ON veya OFF
®  Standart deder: OFF

Referans noktalar arasindaki
mesafe

Referans isareti ile sifir noktasi arasindaki ofsetin (segilen 6lgim

cihazi tipine bagli olarak mm veya derece cinsinden) manuel

olarak girilmesi
Standart deger: 0.00000

Referans noktasi kaydirmas icin
giincel pozisyon

Devral segenegi glincel pozisyonu, referans isaret ile sifir nokta-

sI arasinda ofset (secilen 6lglim cihazi tipine bagh olarak mm

veya derece cinsinden) olarak devralir

15.5.14 EnDat arayuziine sahip ol¢giim cihazi teshisi

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi » Ariza tespiti

Mesaj

Olglim cihazi hatasi
tir

Aciklama

Olglim cihazi hatasi, élgiim cihazinda ariza oldugunu belir-

Or. asa@idaki dlgiim cihazi hatalari gériintiilenebilir:

Aydinlatma kesintisi
Sinyal amplitiidi hatal
Pozisyon hatali
Yuksek gerilim
Besleme gerilimi dusuk
Asiri akim

Akl hatasi

Olglim cihazi uyarisi

Olglim cihazi uyarilari, 8lglim cihazinin belirli toleranslari-

na ulasildigi veya bunlarin asildigini belirtir
Or. asagidaki 6lglim cihazi uyarilari goriintiilenebilir:

Frekans garpismasi
Sicakhk agimi

Aydinlatma kontrol rezervi
AkU sarji

Referans noktasi
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Mesajlarin asagidaki durumlari olabilir:

Durum Degerlendirme

OK! Olglim cihazi belirtilen sinirlarin iginde bulunur
Desteklenmez Mesaj, 6lciim cihazi tarafindan desteklenmez
Hata! Servis/bakim dnerilir; or. PWT 101 ile detayh

inceleme onerilir

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi » Ariza tespiti » Fonksiyonel yedek-
ler

Parametre Aciklama

Mutlak iz Mutlak izin fonksiyon rezervini gosterir

Artimh iz Artigh izin fonksiyon rezervini gosterir

Konum degeri hesaplama  Pozisyon degeri olusturma 6gesinin fonksiyon
rezervini gosterir

Pozisyon Olguim cihazinin gergek glincel konumunu gésterir

Cihaz fonksiyon rezervini sttunlu gésterim olarak goruntuler:

Renk alani Alan Degerlendirme

Sari %0 ... %25 Servis/bakim énerilir; 6r. PWT 101 ile
kontrol énerilir

Yesil %25 ... %100 Olgiim cihazi belirtilen sinirlarin iginde
bulunur
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15.5.15 1 Vgs/11 pAgsile olglim cihazi teshisi

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Olcme cihazi » Ariza tespiti
Parametre Aciklama

A amplitiidii A amplitidinin V cinsinden gdsterimi

B amplitiidii B amplitidiiniin V cinsinden gosterimi
Simetrisapmasi Simetrik sapma degeri

Fazlarsapmasi

Fazin 90° sapmasi

Grafigi dondur

Lissajous seklinin dondurulmasi
Ayarlar:

B ON: Grafik dondurulmustur ve hareket
durumunda gincellenmez

®  OFF: Grafik dondurulmamistir ve hareket
durumunda guncellenir

®  Standart deger: OFF

Tolerans araligini goster

0,6 V...1,2 V degerleri arasinda tolerans dairelerinin
goruntilenmesi

Ayarlar:

= ON: iki adet kirmizi daire gérintilenir
®  OFF: Tolerans daireleri gizlenir

®  Standart deger: OFF

Karsilastirma ol¢limii
icin Ol¢lim cihazi girisi

Bagka bir dlcim cihazi girisinin bagka bir dlcim
cihazini karsilagtirma amacl géruntileyin; daireler
Ust Uste yerlestirilebilir, bunun icin Grafigi dondur
parametresini kullanin

Ayarlar:
= [stenilen dlgim cihazi giriginin secilmesi
m  Standart deger: Bagh degil

o Parametre yalnizca bagka bir 6lgim
cihazi 1 Vgg veya 11 yAgg arayizi ile
bagh oldugunda kullanilabilir.

Karsilastirma grafigini
dondur

Olglim cihazi girisinde 6lgiim cihazinin Lissajous
seklinin karsilastirma élgimu igin dondurulmasi
Ayarlar:

B ON: Grafik dondurulmustur ve hareket
durumunda giincellenmez

= OFF: Grafik dondurulmamistir ve hareket
durumunda guncellenir

®  Standart deger: OFF

o Parametre yalnizca bagka bir 6lgim
cihazi 1 Vgg veya 11 pAgg araylzi ile
bagli oldugunda kullanilabilir.
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15.5.16 Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Hata kompanzasyonu »
Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)

Parametre Aciklama
Karsilik Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir
Ayarlar:

B ON: Karsilik etkin
= OFF: Karsilik etkin degil
= Standart deger: OFF

o Karsilik etkin durumdayken Nominal uzunluk ve
Gercek uzunluk diizenlenemez veya olusturulamaz.

Nominal uzunluk Uretici bilgileri uyarinca 6élgiim normalinin uzunlugu igin giris alani
Birim: Milimetre veya derece (6lcim cihazina baglidir)

Gerc¢ek uzunluk Olglilen uzunluk igin giris alani (gercek hareket yolu)
Birim: Milimetre veya derece (6lcim cihazina baglidir)

15.5.17 Kademeli cizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Hata kompanzasyonu »
Kademeli ¢izgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

Parametre Aciklama
Karsilik Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir
Ayarlar:

= ON: Karsilik etkin
= OFF: Karsilik etkin degil
®  Standart deger: OFF

o Karsilik etkin durumdayken Diizeltme noktasi
tablosu diizenlenemez veya olusturulamaz.

Diizeltme noktas1 tablosu Manuel dizenleme icin destek noktalari tablosunu acar
Destek noktas1 tablosunun Yeni bir Diizeltme noktasi tablosu olusturulmasi igin ilgili
olusturulmasi menuyl agar
Diger bilgiler: "Destek noktasi tablosunun olusturulmasi”,
Sayfa 241
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15.5.18 Destek noktasi tablosunun olusturulmasi

Yol: Ayarlar » Eksen » <Eksen adi> » Hata kompanzasyonu »
Kademeli cizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) » Destek noktasi tablosunun olusturulmasi

Parametre Aciklama

Diizeltme noktasi sayisi Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarinin sayisi
® Ayararahgi: 2 ... 200
® Standart deger: 2

Diizeltme noktalar mesafesi Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarinin mesafesi
®  Standart deger: 100,00000
Baslangi¢ noktasi Baslangi¢ noktasi, kompanzasyonun eksen Uzerine hangi

konumdan itibaren uygulanacagini belirler
®  Standart deger: 0.00000

Olustur Girisler Uzerinden yeni bir destek noktasi tablosu olusturur
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Yol: Ayarlar » Eksen » Mil ekseni S
Parametre Aciklama
Eksen adi Pozisyon 6n izlemesinde gosterilen eksen adinin tanimlanmasi

Ayarlar:

® tanimlanmamis
=S

® Standart ayar: S

Eksen tipi

Eksen tipinin tanimi
Ayarlar:

® tanimlanmamis
Eksen

Mil

Disli mili
Standart ayar: Mil

Olgme cihaz

Baglanan 6l¢gim cihazinin yapilandirilmasi
Diger bilgiler: "Olgme cihaz!", Sayfa 233

Hata kompanzasyonu

Dogrusal hata kompanzasyonu LEC veya bolimlemeli dogrusal
hata kompanzasyonu SLEC yapilandirmasi

Diger bilgiler: "Dogrusal hata kompanzasyonu (LEC)",
Sayfa 240

Diger bilgiler: "Kademeli gizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)",
Sayfa 240

Cikislar Mil icin Cikislar yapilandirmasi
Diger bilgiler: "Cikiglar (S)", Sayfa 243
Girisler Mil icin Girisler konfigiirasyonu

Diger bilgiler: "Girisler (S)", Sayfa 244

Disli kademeleri

Disli mili icin Disli kademeleri 6Jesinin konfiglirasyonu
Diger bilgiler: "Digli kademeleri", Sayfa 247

Harici sinyal iizerinden disli
kademesi se¢imi

Harici sinyaller tizerinden Disli mili icin Disli kademeleri segimi

Ayarlar

= ON: Disli kademeleri segimi harici sinyaller lizerinden gergek-
lestirilir

m OFF: Disli kademeleri secimi isletim tirlerinde elle gergek-
lestirilir

®  Standart deger: OFF

Ust mil devir sayis1 alani icin
calismaya baslama siiresi

Ust devir sayisi alani igin Hizlanma siiresi 6gesinin durma halin-
den Smax maksimum devir sayisina ayarlanmasi

= Ayar arahdi: 50 ms ... 10.000 ms
®  Standart deger: 500

Alt mil devir sayis1 alani igin
calismaya baslama siiresi

Alt devir sayisi alani igin Hizlanma siiresi 6gesinin durma halin-
den Smax maksimum devir sayisina ayarlanmasi

= Ayar arahdi: 50 ms ... 10.000 ms
®  Standart deger: 500
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Parametre Aciklama

Calismaya baslama siiresinin Ust ve alt mil devir sayisi alaninin arasindaki sinirin tanimi
biikiilme noktas1 krkt. egrileri = Ayar araligi: 0 1/dk ... 2000 1/dk

®  Standart deger: 1500

Minimum mil devir sayisi Minimum mil devir sayisi ayari
B Ayar arahgi: 0 1/dak ... 500 1/dk
®  Standart deger: 50

Ayarlanmis mil durdurmasi icin Ayarlanmis mil durdurmasi igin maksimum mil devir sayisi ayari
maksimum mil devir saysi ® Ayar arahdi: 0 1/dak ... 500 1/dk
® Standart deger: 30

0 Fonksiyonu kullanmak igin Mil pozisyonu
parametresine bir giris atamaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Girisler (S)", Sayfa 244

Disli kesme icin maksimum mil Frezeleme uygulamasinda disli delmede digli kesme i¢in maksi-
devir sayisi mum mil devir sayisinin ayarlanmasi

= Ayar arahgi: 100 1/dk ... 2000 1/dk
m  Standart deger: 1000

Bir milin galigmaya baslama suresi

Calismaya baslama siiresinin biikiilme noktasi krkt. egrileri degeri, mil
devir sayilarini iki alana ayirir. Her bir alana i¢in ayri calismaya bagslama siresi
tanimlayabilirsiniz:

= Ust mil devir sayis1 alani icin calismaya baslama siiresi: Tahrikin durma
halinden Smax maksimum devir sayisina hizlandigi sire

= Alt mil devir sayisi alani i¢in calismaya baslama siiresi: Tahrikin durma
halinden Smax maksimum devir sayisina hizlandigi siire

15.5.20 Cikislar (S)

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Cikislar
Parametre Aciklama
Motor tipi Servo motor ile isletilen eksenler icin:

= ki kutuplu servo motoru: -10V ... 10V
B Tek kutuplu servo motoru: 0 V... 10V
® Adim motoru

Analog cikis Analog cikigin pim tahsisine gore atanmasi
®  Standart deger: Bagh degil

Adim motoru cikisi Adim motor ¢ikisinin pim tahsisine gore atanmasi
®  Standart deger: Bagh degil

Minimum adim frekansi Baglh adim motorunun minimum adim frekansinin tanimi
B Ayar arahgi: 0 kHz ... 1000 kHz
®  Standart deger: 0,000
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Parametre

Maksimum adim frekansi

Ayarlar | Eksen

Aciklama

Bagl adim motorunun maksimum adim frekansinin tanimi
® Ayar araligi: 0 kHz ... 1000 kHz
®  Standart deger: 20.000

Analog cikis ters

Bu fonksiyon etkinlestirildiginde ¢ikistaki analog sinyal tersine
cevrilir
m  Standart deger: Etkin degil

Yon sinyali tersine dondiiriildii

Bagl adim motorunun dénme yoninui degistirmek istediginiz
fonksiyonun etkinlegtiriimesi

m  Standart deger: Etkin degil

Acik durum diizenleyici devresi

Fonksiyon etkinse eksen agik durum dizenleyici devresi ile isleti-
lir
m  Standart deg@er: Etkin degil

Cihazi ayarliyorsaniz eksenleri agik durum
dizenleyici devresine hareket ettirebilirsiniz. Béylece
Smax ve Umax igin uygun parametreleri belirlersiniz.

Smax Umax degeri ile ulasilan Mil devri tanimi
B Ayar arahdi: 100 1/dak ... 10.000 1/dak
= Standart deger: 2000
Umax Smax degerine ulagmak icin analog gikista verilen maksimum

gerilim
= Ayar arahdi: 1000 mV ... 10.000 mV
®  Standart deger: 9000

Saga doniis onayi

Saga donuste onay icin dijital ¢ikisin atanmasi

Giris Tek kutuplu servo motoru motor tipi segciminde yapilandi-
rilmahdir

® Standart deger: Bagh degil

Sola doniis onay1

Sola doénliste onay icgin dijital gikigin atanmasi

Giris Tek kutuplu servo motoru motor tipi seciminde yapilandi-
rilmalidir

® Standart deger: Bagh degil

Tahrik serbest birakma

Girisler (S)

Yol:

Parametre

Dijital giristen hareket komutlan

Tahrik onay!1 i¢in dijital ¢ikisin pim tahsisine gbére atanmasi
® Standart deger: Bagh degil

Ayarlar » Eksen » S » Girisler

Aciklama

Milin dijital girisi icin hareket komutlarinin yapilandiriimasi

Dijital girisleri etkinlestirme

Mil onayi igin dijital giriglerin yapilandiriimasi

Analog giris lizerinden devir
sayis1 gostergesi

Gergek devir sayisinin gdsteriminin yapilandiriimasi
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15.5.22 Dijital giristen hareket komutlari (S)

Yol: Ayarlar » Eksen » S P Girisler » Dijital giristen hareket komutlar
Parametre Aciklama
Dijital hareket komutlarin Dijital hareket komutlarinin kullanimi
etkinlestirin = Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: OFF
Mili baslatma Milin calistiriimasi igin dijital girisin pim tahsisine gére atanmasi

®  Standart deger: Bagh degil

Mil durdur Milin durdurulmasi icin dijital girisin pim tahsisine gore atanmasi
® Standart deger: Bagh degil

15.5.23 Dijital giriglerin onayi (S)

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Girisler » Dijital girisleri etkinlestirme

Parametre Aciklama

Milin hazir olma durumu Bir dijital girisin atamasi; milin hatasiz bir durumda oldugunu
gOsterir

®  Standart deger: Bagh degil

Mil kesintisi Bir dijital girisin atamasi; aktif durumdayken yapilandiriimis
analog mil ¢ikigini hemen akimsiz hale getirir. Mil hareketi rampa
olmadan durdurulur, gerekirse otomatik olarak hareket eden
eksenler durdurulur ve milin etkinlestiriimesi 6nlenir.

o Milin aninda durdurulmasi makine Ureticisinin
sorumlulugundadir.

® Standart deger: Bagh degil

Mil koruma diizenegi Bir dijital girisin atanmasi; mevcut bir mil koruma tertibatinin agik
veya kapali durumda oldugunu gdésterir. Bu sinyal hata mesajlari-
ni ve program akisini etkiler.

6 Mil korumasi agikken milin aninda durdurulmasi
makine ureticisinin sorumlulugundadir.

®  Standart deger: Bagh degil

Mansonun son konumu + Puntanin Ust ug salteri icin dijital girisin atanmasi. Giris, digli
kesme sirasinda milin tersine ¢evrilmesi igin kullanihir

® Standart deger: Bagh degil

Mansonun son konumu - Puntanin alt ug salteri icin dijital girisin atanmasi. Giris, disli
kesme sirasinda milin tersine ¢evrilmesi igin kullanilir

® Standart deger: Bagh degil

Mil pozisyonu Bir dijital girisin atanmasi; sinyal Ayarlanmis mil durdurma-
s1 icin maksimum mil devir sayisi altinda ayarlanmis devir
sayisinda mili, durma halinde istenilen pozisyona konumlandirir

®  Standart deger: Bagh degil
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Parametre

Sola doniiste mili serbest birak-
ma

Ayarlar | Eksen

Aciklama

Sola dénlste pim tahsisine gore milin donls yonu igin dijital bir
girisin atanmasi

® Standart deger: Bagh degil

o Harici giris sinyali, OEM meniisii veya Programlama
menusinde ayarlanmis donus ydnine gore
onceliklidir

0 Harici sinyal yalnizca Mili baslatma igin olan dijital
giriste sabit olarak bir High seviyesi mevcutsa
degerlendirilir.

15.5.24 Analog giris Uzerinden devir sayisi gostergesi (S)

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Girisler » Analog giris lizerinden devir sayis1 gostergesi

Parametre

Analog giris lizerinden devir
sayisi gostergesi

Aciklama

Pozisyon gbstergesinde mil devir sayisi gostergesinin etkinlesti-
rilmesi

= Ayarlar: ON veya OFF

= Standart deger: OFF

Devir sayisi gostergesi icin giris

Pim tahsisine gdére analog girisin atanmasi
B Standart deger: Bagh degil

5 V giris geriliminde devir sayisi

5V girig geriliminde mil devir sayisinin girilmesi
®  Standart deger: 2000

o Olgtlilen giris gerilimi 5 V giris geriliminde devir
sayisi faktoru ile hesaplanir. Sonug, pozisyon
gOstergesinde gergek devir sayisi olarak gosterilir.

15.5.25 Disli kademeleri 6gesinin eklenmesi

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Disli kademeleri » +
Parametre Aciklama
+ Yeni digli kademesinin varsayilan ad ile eklenmesi

246

Diger bilgiler: "Disli kademeleri", Sayfa 247
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15.5.26 Disli kademeleri

Yol: Ayarlar » Eksen » S » Disli kademeleri
Parametre Aciklama
isim Disli kademesi icin ad girisi

®  Standart deger: Kademe [n]

Smax

Umax degeri ile ulasgilan Mil devri tanimi
®  Ayar arahgi: 100 1/dak ... 10.000 1/dak
®  Standart deger: 2000

Ust mil devir sayis1 alani icin
calismaya baslama siiresi

Smax degerine ulagilana kadar gerekli olan Hizlanma siiresi
ayari

® Ayar arahgi: 50 ms ... 10.000 ms
® Standart deger: 500

Alt mil devir sayis1 alam icin
calismaya baslama siiresi

Smax degerine ulagilana kadar gerekli olan Hizlanma siiresi
ayari

= Ayar arahgi: 50 ms ... 10.000 ms
®  Standart deger: 500

Calismaya baslama siiresinin
biikiilme noktas1 krkt. egrileri

Ust mil devir sayisi araligindan alt mil devir sayisi araligina gegisi

isaretleyen mil devir sayisi ayari
B Ayar arahgi: 0 1/dak ... 2000 1/dak
® Standart deger: 1500

Minimum mil devir sayisi

Minimum mil devir sayisi ayari
® Ayar arahgi: 0 1/dk ... 10.000 1/dk
® Standart deger: 50

Kaldir

Segilen disli kademesinin kaldiriimasi
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15.6

15.6.1

248

Ayarlar | Servis

Servis

Bu bdlimde cihaz yapilandirmasina, aygit yazihmi bakimina ve yazilim
seceneklerinin etkinlestiriimesine iliskin ayarlar agiklanmaktadir.

Bu bélimde, cihaz yapilandirmasi ve cihaz yazilimi bakimina iligkin ayarlar
aciklanmaktadir.

Aygit yazilimm bilgileri

Yol: Ayarlar » Servis » Aygit yazilim bilgileri

Servis ve bakim iglemleri igin her bir yazilim moduluyle ilgili asagidaki bilgiler
gOsterilir.

Parametre Aciklama

Core version Mikrogekirdegin sirim numarasi

Microblaze bootloader version Microblaze baslatma programinin siirim numarasi

Microblaze firmware version Microblaze bellenim slriim numarasi

Extension PCB bootloader
version

Baslatma programinin sirim numarasi (gelistirme platini)

Extension PCB firmware version  Bellenim siirim numarasi (gelistirme platini)

On yiikleme kimligi

Baglatma islemi kimlik numarasi

HW Revision

Donanim revizyon numarasi

C Kitaphgi Siiriimii

C kitapliginin stirim numarasi

Derleyici Siirtimii

Derleyici sirim numarasi

Touchscreen Controller version

Dokunmatik ekran kumandasi stirim numarasi

Unite baslatma sayi1si

Cihazin agma islemlerinin sayisi

Qt build system

Qt derleme yazilhimi surdim numarasi

Qt runtime libraries

Qt calisma stiresi kitiphaneleri stirim numarasi

Cekirdek

Linux ¢ekirdedi sirim numarasi

Login status

Oturum agmis kullanici hakkinda bilgiler

Systeminterface

Sistem arayliz modili siirim numarasi

BackendInterface

Araylz modill strim numarasi

Guilnterface

Kullanici araytztd modilu surim numarasi

TextDataBank

Metin veritabani modili siriim numarasi

Optical edge detection

Optik kenar algilama moduli sirim numarasi

Networkinterface

Ag araylzi moduli stirim numarasi

OSInterface

isletim sistemi arayiizii moduilii siirim numarasi

Printerinterface

Yazici araylzi moduli stirim numarasi

system.xml

Sistem parametrelerinin stirim numarasi

axes.xml

Eksen parametreleri siirim numarasi

encoders.xml

Olglim cihazi parametreleri siirim numarasi

ncParam.xml

NC parametreleri stirim numarasi

spindle.xml

Mil ekseni parametreleri sirim numarasi
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Parametre

io.xml

Aciklama

Giris ve gikis parametreleri sirim numarasi

mFunctions.xml

M fonksiyon parametreleri stirim numarasi

peripherals.xml

Cevre birimleri igcin parametre sirim numarasi

slec.xml SLEC bolimlemeli dogrusal hata kompanzasyonu parametre
surim numarasi
lec.xml Dogrusal hata kompanzasyonu LEC i¢in parametre strim

numarasi

microBlazePVRegister.xml

MicroBlaze "Processor Version Register" stirim numarasi

info.xml Bilgi parametreleri sirim numarasi
audio.xml Ses parametreleri stirim numarasi
network.xml Ag parametreleri sirim numarasi

os.xml isletim sistemi parametreleri siirim numarasi
runtime.xml Calisma siiresi parametreleri sirim numarasi
users.xml Kullanici parametreleri slirim numarasi

Gl Yama Seviyesi

Golden Image (Gl) yama durumu

15.6.2 Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

Yol: Ayarlar » Servis » Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

Cihazin ayarlari veya kullanici dosyalari dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede
fabrika ayarlarina sifirlama isleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum igin

kullanilabilir.

Parametre

Konfigiirasyonu geri yiikleyin

Aciklama

Yedeklenen ayarlarin geri yliklenmesi
Diger bilgiler: "Konfigirasyonu geri yukleyin", Sayfa 273

Yapilandirma dosyalarini kaydet

Cihaz ayarlarinin yedeklenmesi
Diger bilgiler: "Yapilandirma dosyalarini kaydet", Sayfa 127

Kullanicir dosyalarim tekrar
olustur

Cihaz kullanici dosyalarinin geri yiklenmesi
Diger bilgiler: "Kullanici dosyalarini tekrar olustur", Sayfa 272

Kullanici dosyalarin yedekle

Cihazin kullanici dosyalarinin yedeklenmesi
Diger bilgiler: "Kullanici dosyalarini yedekle", Sayfa 128
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15.6.3 Aygit yazilim giincelleme

15.6.4

250

Yol: Ayarlar » Servis » Aygit yazilim giincelleme

Aygit yazilimi, cihazin igletim sistemidir. Aygit yaziiminin yeni siriimlerini cihazin
USB baglantisi veya ag baglantisi Gzerinden ice aktarabilirsiniz.

@ Aygit yazilimini glincellemeden dnce, ilgili aygit yazilimi sirimdne
iliskin sirdm notlarini ve ge¢gmis surimler ile uyumluluk konusunda bu
notlar icinde yer alan bilgileri dikkate almaniz gerekir.

o Cihazin aygit yazilmi giincellendiginde, giivenlik nedeniyle giincel
ayarlarin yedeklenmesi gerekir.

Diger bilgiler: "Aygit yaziliminin giincellenmesi”, Sayfa 264

Sifirla

Yol: Ayarlar » Servis P Sifirla

intiyag halinde cihazin ayarlarini sifirlayarak fabrika ayarlarina veya teslimat
durumuna geri alabilirsiniz. Yazilim sec¢enekleri devre disi birakilir ve ardindan
mevcut lisans anahtariyla yeniden etkinlestiriimelidir.

Parametre Aciklama

Tiim ayarlan sifirla Ayarlarin fabrika ayarlarina geri alinmasi
Diger bilgiler: "Tum ayarlari sifirla", Sayfa 274

Teslimat durumuna sifirla Ayarlarin fabrika ayarlarina geri alinmasi ve kullanici dosyalari-
nin cihazin bellek alanindan silinmesi

Diger bilgiler: "Teslimat durumuna sifirla", Sayfa 274
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15.6.5 OEM alani

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alani
Parametre Aciklama
Dokiimantasyon OEM dokiimantasyonunun eklenmesi, or. Servis uyarilari

Diger bilgiler: "Dokiimantasyon ekleme", Sayfa 114

Baslangic ekrani

Baslangi¢ ekraninin uyarlanmasi, ér. firmanizin logosuyla
Diger bilgiler: "Baglangic ekrani", Sayfa 251

OEM mendiisii

OEM ¢ubugunun 6zel fonksiyonlarla uyarlanmasi
Diger bilgiler: "OEM menisi", Sayfa 252

Ayarlar

Uygulama modunun, Override gostergesinin, klavye tasariminin

ve program uygulamasinin uyarlanmasi.
Metin ve mesaj yonetimi.
Diger bilgiler: "Ayarlar (OEM alani)", Sayfa 256

Konfigiirasyonu yedekleyin ve
geri yiikleyin

OEM alani ayarlarinin yedeklenmesi ve geri yliklenmesi

Ekran fotograflarina uzaktan
erigim

15.6.6 Baslangic ekrani

ScreenshotClient programi ile ag baglantisi kurulmasina izin
verilerek bir bilgisayardaki ScreenshotClient ile cihazin ekran
goruntdlerinin kaydedilebilmesi

Ayarlar:

® ON: Uzaktan erisim mumkin

= OFF: Uzaktan erisim mumkin degil
®  Standart deger: OFF

o Cihazin kapatilmasi sirasinda Ekran fotograflarina
uzaktan erisim otomatik olarak devre digi birakilir.

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » Baslangi¢c ekram

Parametre

Baslangi¢c ekrani sec¢imi

Aciklama

Baslangi¢ ekrani olarak goruntilenecek resim dosyasinin segimi

(dosya turi: PNG veya JPG)
Diger bilgiler: "Baslangi¢ ekrani ekleme", Sayfa 115

Baslangi¢ ekranini sil

Sil 6gesi, kullanici tanimli baglangi¢ ekranini siler ve standart
gOrinimu yeniden olusturur
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15.6.7

15.6.8

252
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OEM meniisii

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii

Parametre Aciklama

Meniiyii goriintiileme OEM meniisii gosterimi
Ayarlar:

= ON: ilgili isletim tiirlerinin arabiriminde OEM mentisii
goruntilenir

® OFF: OEM meniisii goruntilenmez
Standart deger: OFF
Menii girisleri OEM meniisii iginde Menii girisleri yapilandirmasi
Diger bilgiler: "OEM-Menu girisleri eklenmesi", Sayfa 252

OEM-Menii girisleri eklenmesi

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii » Menii girisleri » +

Parametre Aciklama

Tanim OEM meniisii'nde gubuk girisinin agiklamasi

Tip OEM meniisii yeni gubuk girisinin segilmesi
Ayarlar:

Bos

Logo

Mil devri

M Fonksiyonu

Ozel fonksiyonlar

Belge

Standart deger: Bos

Parametre Kullanilabilen parametreler secilen gubuk girisinin tipine baghdir:
= Logo:
Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi Logo", Sayfa 253
= Mil devri:
Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi Mil devir sayisi",
Sayfa 253

= M fonksiyonlar::
Diger bilgiler: "OEM gubugu girisi M Fonksiyonu",
Sayfa 254

= (Ozel fonksiyonlar:
Diger bilgiler: "OEM gubugu girigi Ozel fonksiyonlar",
Sayfa 255

= Belge:
Diger bilgiler: "OEM ¢ubugu girisi Belge", Sayfa 255

Menii girisini silme Cubuk kaydinin OEM mentiisii dahilinden kaldiriimasi
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15.6.9 OEM ¢ubugu girisi Logo

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii » Menii girisleri » Logo

Parametre Aciklama

Tanim OEM meniisii'nde gubuk giriginin agiklamasi

Tip Logo

Logoyu secme Gdsterim icin istenilen ekranin segilmesi

Dokiimantasyon baglantis Baglantili dokimantasyonun gagriimasi igin logo kullaniimasi
Ayarlar:
E Yok

= [sletim kilavuzu
= OEM servis bilgileri
Standart deger: Yok
Goriintii dosyasim yiikleme Segilen bir resim dosyasinin /Oem/Images kayit yerine kopyalan-
masi
®m Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG
= Resim blyuklugu maks. 140 x 70 piksel

Menii girisini silme Cubuk girisinin OEM meniisii'nden kaldirilmasi

15.6.10 OEM gubugu girisi Mil devir sayisi

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii » Menii girisleri » Mil devri
Parametre Aciklama

Tanim OEM meniisii'nde gubuk giriginin agiklamasi

Tip Mil devri

Mil S

Mil devri Mil devir sayisinin ayarlanmasi

®  Ayar aralidi: S mil ekseninin yapilandirmasina bagh olarak
® Standart deger: 0

Menii girisini silme Cubuk girisinin OEM meniisii'nden kaldirilmasi
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15.6.11 OEM gubugu girisi M Fonksiyonu

254

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii » Menii girisleri » M Fonksiyonu
Parametre Aciklama
Tanim OEM meniisii'nde gubuk giriginin agiklamasi

Tip

M Fonksiyonu

M fonksiyonunun numarasi

istenilen M fonksiyonunun segilmesi
Ayarlama araliklar

= 100.T ... 120.T (TOGGLE: Uzerine basildiginda farkli
durumlar arasinda gegcis yapilir)

® 100.P ... 120.P (PULSE: Uzunluk Darbe siiresi lizerinden
ayarlanabilir)

® Standart deger: Bos

Darbe siiresi

Yuksek-etkin darbenin uzunlugu segimi
Ayar arahgi

® 8ms... 1500 ms

® Standart deger: 500 ms

Yeniden baslat

Darbe suresinin yeniden baslatiimasi
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart deger: OFF

Etkin fonksiyonun goriintiisiinii
secin

Etkin fonksiyonun gdsterimi igin istenilen resmin segilmesi

Etkin olmayan fonksiyon icin
goriintii secin

Etkin olmayan fonksiyonun gdsterimi igin istenilen resmin segil-
mesi

Goriintii dosyasim yiikleme

Segilen bir resim dosyasinin /Oem/Images kayit yerine kopyalan-
masi

B Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG
B Resim buyUkligid maks. 100 x 70 piksel

Menii girisini silme

Cubuk girisinin OEM meniisii'nden kaldiriimasi
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15.6.12 OEM cubugu girisi Ozel fonksiyonlar

15.6.13
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Yol: Ayarlar » Servis » OEM alanm » OEM meniisii > Menii girisleri » Ozel fonksiyonlar
Parametre Aciklama
Tanim OEM meniisii'nde gubuk giriginin agiklamasi
Tip Ozel fonksiyonlar
Fonksiyon istenilen 6zel fonksiyonun secilmesi
Ayarlar:
= Disli kesme
= Mil yonii
= Sogutucu
= Mil isletiminde sogtma maddesi
E Alet eksenini sifirla
Standart deger: Disli kesme
Mil Sadece Mil yonii fonksiyonunda:

S

Mil yonii goriintiisiinii saat
yoniinde secin

Sadece Mil yonii fonksiyonunda:
Saat yoninde mil donlsu igin istenilen ekranin secgilmesi

Mil yonii goriintiisiinii saat
yoniiniin tersine secin

Sadece Mil yonii fonksiyonunda:

Saat donus yonunin tersine mil dénisu igin istenilen ekranin
secilmesi

Etkin fonksiyonun goriintiisiinii
secin

Etkin fonksiyonun gosterimi igin istenilen resmin segilmesi

Etkin olmayan fonksiyon icin
goriintii secin

Etkin olmayan fonksiyonun gdsterimi igin istenilen resmin segil-
mesi

Goriintii dosyasini yiikleme

Segilen bir resim dosyasinin /Oem/Images kayit yerine kopyalan-
masi

B Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG
B Resim buyUkligid maks. 100 x 70 piksel

Menii girisini silme

OEM c¢ubugu girisi Belge

Cubuk girisinin OEM mentdisii'nden kaldiriimasi

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » OEM meniisii » Menii girisleri » Belge
Parametre Aciklama

Tanim OEM meniisii'nde gubuk girisinin agiklamasi

Tip Belge

Belge secin istenilen belgenin segilmesi

Gosterge icin ekrani segin

Fonksiyon gosterimi igin istenilen ekranin segilmesi

Goriintii dosyasini yiikleme

Segilen bir resim dosyasinin /Oem/Images kayit yerine kopyalan-
masi

Menii girisini silme

Cubuk girisinin OEM meniisii'nden kaldiriimasi
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15.6.14 Ayarlar (OEM alani)

15.6.15

256
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Yol: Ayarlar » Servis » OEM alani » Ayarlar
Parametre Aciklama
Uygulama Uygulama modu tiru; degisiklik yeniden baslatma sonrasinda

etkinlestirilir

Ayarlar:

® Frezeleme

= Dondiirme

= Radyal delme (yazilim segenegi)
Standart deder: Frezeleme

Override gostergesi

Elle isletim ve MDI igletim tiirlerinde Override gostergesinin tiri
Ayarlar:

® Yiizde: Override, ayarlanan maksimum beslemenin bir ylizde
orani olarak gosterilir

® Deger: Override mm/dak olarak gosterilir
Standart deger: Yiizde

Klavye tasarimi

Klavye tasarimi segimi

Ayarlar:

® Standart: Giris onayi icin (Return)
B TNC: Giris onay! i¢in (Enter)
Standart deger: Standart

Programin uygulanmasi

Program uygulamasinin uyarlanmasi
Diger bilgiler: "Programin uygulanmasi”, Sayfa 256

Metin veritabani

OEM'ye 6zel mesajlar igin kullanilan mesaj metinlerini iceren
metin veri tabani

Diger bilgiler: "Metin veritabani", Sayfa 257

Mesajlar

Programin uygulanmasi

OEM'ye 6zel mesajlarin tanimlanmasi
Diger bilgiler: "Mesajlar", Sayfa 258

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » Ayarlar » Programin uygulanmasi

Parametre

Ust mansonun son konumuna
erisildiginde otomatik gecis

Aciklama

Delik desenlerinin islenmesi sirasinda otomatik gecis her zaman
Ust punta ug salterine ulasildiginda gercgeklestirilir

= Ayarlar: ON veya OFF

®  Standart deger: OFF

M fonksiyonlar

Yapilandirma bkz. "M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi",
Sayfa 257
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15.6.16 M fonksiyonlarinin yapilandiriimasi

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » Ayarlar » Programin uygulanmasi1 » M fonksiyonlar
Parametre Aciklama
M fonksiyonunun numarasi Yeni M fonksiyonu i¢in numara girisi

= Ayar araligi: M2.0 ... M120.0 (0: M fonksiyonuna atanan
¢ikis etkin olmayan duruma getirilir)

= Ayar arahidi: M2.1 ... M120.1 (1: M fonksiyonuna atanan
¢ikis etkin duruma getirilir)

B Ayar aralidi: M2.2 ... M120.2 (2: M fonksiyonuna atanan
¢ikis 8 ms ylksek etkin darbe verir)

Otomatik uygulama Her bir M fonksiyonunun program akisinda otomatik olarak
gerceklestirilip gerceklestirimeyecegini ya da bir mesajin
onaylanmasi gerekip gerekmeyecedini belirleyen ayar.
= Ayarlar: ON veya OFF
®  Standart ayar: OFF Uygulama onaylanmalidir

®  ON Uygulama onaylanmamalidir

Diyalog resmini program akisi Program akisi sirasinda gosterim igin istenilen resmin secilmesi

sirasinda sec¢

Goriintii dosyasim yiikleme Segcilen bir resim dosyasinin /Oem/Images kayit yerine kopyalan-
masi

® Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG
B Resim blyUkligid maks. 100 x 70 piksel

Girdiyi kaldir Kaydin kaldiriimasi

15.6.17 Metin veritabani

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alani » Ayarlar » Metin veritabani

Cihaz, kendi metin veritabanini ice aktarma olanagi sunar. Mesajlar parametresi
yardimiyla gesitli mesaijlarin gértntilenmesini saglayabilirsiniz.

Parametre Aciklama
Metin veritabanim se¢ Cihazda kayith "*.xml" dosya tlrtindeki bir metin veritabaninin
secilmesi

Diger bilgiler: "Metin veritabani olugsturulmasi", Sayfa 122

Metin veritabani secimini kaldir ~ Guincel olarak segilmis olan metin veritabaninin se¢iminin kaldi-
riimasi
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15.6.18 Mesajlar
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Yol: Ayarlar » Servis » OEM alani » Ayarlar » Mesajlar
Parametre Aciklama
isim Mesaj aciklamasi

Metin kimligi veya metin

Goruntulenecek mesajin secilmesi. Metin kimligi girerek metin
veritabaninizdaki mevcut bir mesaj metnini segebilirsiniz. Alterna-
tif olarak dogrudan yeni bir mesaj metni de girebilirsiniz

0 Cihazin kullanici dilini degistirdiginizde, metin
veritabaninda yer alan mesaj metinlerinin gevirileri
kullanilir. Dogrudan girdiginiz mesaj metinleri
cevrilerek goruntilenmez.

Diger bilgiler: "Metin veritabani", Sayfa 257

Mesaj tiirii istenilen bildirim tiriiniin segilmesi
Ayarlar:
B Standart: Girig etkin oldugu siirece mesaj gorintilenir
®  Kullanica1 tarafindan onay: Kullanici mesaji onaylayana kadar
mesaj goruntilenir
® Standart deger: Standart
Giris Mesajin goérintulenmesi igin pim tahsisine gore dijital girigin

atanmasi
®  Standart deger: Bagh degil

Girdiyi kaldir

Mesaj kaydinin kaldiriimasi

15.6.19 Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin (OEM alani)

Yol: Ayarlar » Servis » OEM alan1 » Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

Parametre

OEM'ye ozel klasorleri ve
dosyalar1 yedekleyin

Aciklama

OEM alani ayarlarinin ZIP dosyasi olarak yedeklenmesi

Diger bilgiler: "OEM'ye 6zel klasérleri ve dosyalari yedekleyin",
Sayfa 125

OEM'ye ozel klasorleri ve
dosyalar tekrar olusturun

258

OEM alani ayarlarinin ZIP dosyasindan geri yiklenmesi

Diger bilgiler: " OEM'ye 6zel klasorleri ve dosyalari tekrar
olusturun”, Sayfa 125
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15.6.20 Dokiimantasyon

15.6.21

Yol: Ayarlar » Servis » Dokiimantasyon

Cihaz, ilgili isletim kilavuzunu istediginiz dilde yiikleme imkanini sunar. isletim
kilavuzu, birlikte teslim edilen USB yiginsal bellekten cihaza kopyalanabilir.

En glncel sirim www.heidenhain.de adresindeki indirme alanindan indirilebilir.

Parametre Aciklama

isletim kilavuzu ekleyin istenilen bir dildeki isletim kilavuzunun eklenmesi

Yazilim Secenekleri

Yol: Ayarlar » Servis » Yazilim Secenekleri

o Yazilim segenekleri cihazda bir lisans anahtari (izerinden
etkinlestirimelidir. ilgili donanim bilesenleri ancak, ilgili yazim segenegi
etkinlestirildikten sonra kullanilabilir.

Diger bilgiler: "Yazilim Segenekleri 6gesini etkinlestirin", Sayfa 94

Parametre Aciklama
Genel bakis Cihazda etkinlestirilen tim yazilim segeneklerine genel bakis
Lisans anahtari talep et Bir HEIDENHAIN servis subesinde talep igin lisans anahtarinin

olusturulmasi

Diger bilgiler: "Lisans anahtarinin talep edilmesi", Sayfa 94

Test seceneklerini talep et Bir HEIDENHAIN servis subesinde talep icin lisans anahtarinin

olusturulmasi

Diger bilgiler: "Lisans anahtarinin talep edilmesi", Sayfa 94

Lisans anahtar gir Lisans anahtari veya lisans dosyasi yardimiyla yazilim segenegi-

nin etkinlestiriimesi

Diger bilgiler: "Lisans anahtarini etkinlestirme", Sayfa 95

Test seceneklerini sifirla Test seceneklerinin lisans anahtar girilerek sifilanmasi
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16.1  Genel bakig

Bu bdlimde cihazdaki genel bakim ¢alismalari agiklanmaktadir.

0 Asagidaki adimlar sadece teknik personel tarafindan gercgeklestirilebilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

@ Bu bdélim sadece cihazdaki bakim galismalarina iliskin agiklamalari
icermektedir. Cevre birimi cihazlarindaki istege bagh bakim galismalari
bu bdlimde agiklanmamistir.

Daha fazla bilgi: Ilgili gevre birimi cihazlarinin iiretici dokiimantasyonu

16.2 Temizleme

BILGI

Keskin kenarli veya asindirici temizlik maddeleriyle temizlik
Temizligin yanlis yapilmasi cihazda hasara yol acabilir.

> Asindirici veya agresif temizlik maddelerini veya ¢6zlici maddeleri
kullanmayin

» Inatgi kirleri keskin kenarli nesneler kullanarak temizlemeyin

Govdenin temizlenmesi

> Dig yuzeyleri su ve yumusak temizleme maddesi ile nemlendirilmis bez
kullanarak silin

Ekrani temizleme

Ekrani temizleyebilmek igin temizlik modunu etkinlestirmeniz gerekir. Bu esnada
cihaz, akim beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geger. Bu durumda ekran

kapatilir.
| » Temizleme modunu etkinlestirmek icin ana menideki Kapat
Q 6gesine dokunun
> Temizlik modu 6gesine dokunun

> Ekran kapanir
» Ekrani tiftik birakmayan bir bez ve herhangi bir marka cam
temizleyici ile temizleyin
» Temizlik modunu devre digi birakmak igin dokunmatik
ekranda istediginiz herhangi bir yere dokunun
> Alt kenarda bir ok belirir
Oku yukari dogru ¢ekin
> Ekran aglilir ve son gorintilenen kullanici arabirimi gosterilir

v

262 HEIDENHAIN | ND 7000 | isletim kilavuzu Déndiirme | 07/2021



Servis ve bakim | Bakim plani

16.3 Bakim plani
Cihaz buyuk dlgide bakimsiz galisir.

BILGI

Arizali cihazlarin igletimi
Arizali cihazlarin isletimi agir hasarlara neden olabilir.

» Hasar durumunda cihazi onarmayin ve artik kullanmayin

» Arizali cihazlari derhal degistirin veya bir HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gegin

o Asagidaki adimlar sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan uygulanabilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Bakim adimi Aralik Hata giderme
» Cihazdaki tim isaretleri, yilda bir » HEIDENHAIN servis subesiyle
yazilari ve sembolleri iletisime gecin

okunakli olmalari
bakimindan kontrol edin

> Elektrik baglantilarinda  yilda bir » Arizali kablolari degistirin.
hasar ve fonksiyon Gerektiginde HEIDENHAIN
kontrold yapin servis subesiyle iletisime gegin

» Glg¢ kablosunda hatali yilda bir » Gug kablosunu sarthnameye
izolasyon veya zayif gore degistirin

bodlge kontrolu yapin

16.4 Tekrar igletime alma

Yeniden igletime alinirken, 6rnegin onarilan baglantinin tekrar kurulumu sirasinda
veya tekrar montaji sonrasinda, cihazda montaj ve kurulum faaliyetlerinde oldugu
sekilde ayni 6nlemler ve personel nitelikleri gereklidir.

Diger bilgiler: "Montaj", Sayfa 37
Diger bilgiler: "Kurulum", Sayfa 43

isletmeci, cevre birimi cihazlarinin baglantisi yapilirken (ér. élgiim cihazlari) bu
cihazlarin guvenli bir sekilde tekrar isletime alinmasini saglamalidir ve bunun igin
uygun niteliklere sahip yetkili personeli géreviendirilmelidir.

Diger bilgiler: "isletmeci yiikiimlilikleri", Sayfa 29
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16.5 Aygit yaziliminin glincellenmesi

Aygit yazilimi, cihazin igletim sistemidir. Aygit yaziiminin yeni strimlerini cihazin
USB baglantisi veya ag baglantisi Gzerinden ice aktarabilirsiniz.

@ Aygit yazilimini glincellemeden dnce, ilgili aygit yazilimi sirimdne
iliskin sirim notlarini ve gegmis suriimler ile uyumluluk konusunda bu
notlar icinde yer alan bilgileri dikkate almaniz gerekir.

o Cihazin aygit yazilimi giincellendiginde, glivenlik nedeniyle glincel
ayarlarin yedeklenmesi gerekir.

On kosul
B Yeni aygit yazilimi *.dro dosyasi olarak mevcuttur

= USB arabirimi tizerinden bir aygit yazilimi glincellemesi i¢in glincel aygit
yaziiminin bir USB yiginsal bellekte (FAT32 formati) kayith olmasi gerekir

B Ag arabirimi Gzerinden bir aygit yazilimi glincellemesi igin glincel aygit
yaziliminin agdaki bir klasérde mevcut olmasi gerekir
Aygit yazilimi giincellemesinin baglatiimasi

> Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
> Servis 6gesine dokunun
» Sirayla su segenekleri acin:
B Aygit yazilimi giincelleme
= Devam
> Servis uygulamasi baglatilir
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Aygit yazilimi giincellemesinin gercgeklestiriimesi

Aygit yazilimi giincellemesi bir USB yiginsal bellek (FAT32 formati) veya bir ag
surtclsu Uzerinden gergeklestirilebilir.

> Aygit yazilim giincelleme 6Jesine dokunun

> Sec¢ 6gesine dokunun

> Gerekirse USB yiginsal bellegini cihazdaki bir USB
arabirimine takin

» Yeni aygit yaziimini iceren klasoére gidin

Klasor seciminde yanildiysaniz baslangic klasoriine
geri donebilirsiniz.
» Listenin Gzerindeki dosya adina dokunun

Aygit yaziliminin segilmesi

Secimi onaylamak icin Se¢im 6gesine dokunun
Aygit yazilimi strdm bilgileri gértntulenir
Diyalogu kapatmak i¢in OK 6gesine dokunun

vV vV Vvy

Aygit yazilimi glncellemesi, veri aktariminin
baslamasindan sonra iptal edilemez.

» Giuncellemeyi baslatmak icin Start 6gesine dokunun
> Ekranda glncellemenin ilerlemesi gorintilenir

» Basarili gincellemeyi onaylamak icin OK segenegine
dokunun

» Servis uygulamasini sonlandirmak igin Kapat 6gesine
dokunun

> Servis uygulamasi sonlandirilir
> Ana uygulama baglatilir

> Otomatik kullanici oturumu agma 6zelligi etkinlestiriimisse
Elle isletim menusiinde kullanici arabirimi goruntilenir

> Otomatik kullanici girisi etkinlestiriimemigse Kullanici girisi
gOruntilenir

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

N » Ana menude Dosya yonetimi segcenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine ydnlendirin
P > Giivenli bir sekilde kaldir segcenegine dokunun
- > Veri tasiyicis1 simdi kaldirilabilir. mesaji gorintilenir
» USB yiginsal bellegi ¢ikarin
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Olgiim cihazlarinin teshisi

Teshis fonksiyonu yardimiyla bagli 6lcim cihazlarinin fonksiyonlarini genel olarak
kontrol edebilirsiniz. EnDat araylizii bulunan mutlak 6lgim cihazlarinda 6lgim
cihazi mesajlar1 ve fonksiyon rezervleri goriintilenir. 1 Vgg veya 11 pAgs arayliziine
sahip artigh 6lgiim cihazlarinda gorintilenen boyutlar ile 6lim cihazlarinin temel
fonksiyonlarini belirleyebilirsiniz. Olgiim cihazlari igin bu ilk teshis olanagi ile diger
kontrol veya bakim islemleri igin islemler olusturabilirsiniz.

HEIDENHAIN tarafindan gelistirilien PWT 101 veya PWM 21 daha fazla
kontrol ve test olanagi sunar.

Ayrintilari www.heidenhain.de altinda bulabilirsiniz.

1 Vss/11 pAgs arayuziine sahip olgum cihazi igin teshis

1 Vss/11 pAsg arayiiziine sahip dlgiim cihazlari igin 6lgiim cihazinin fonksiyonu
sinyal amplitidlerinin, simetri ve faz sapmasinin degerlendirmesi ile
gercgeklestirilebilir. Bu dederler grafiksel olarak da Lissajous seklinde gosterilir.

1
2
Genel o < nza tespiti /
A\ i o % | HH i e A amplitidii 3
Arabirimler L 17 | o 0.982 /—
Wi
Ch 1 A 4
1| . fO\ B amplitid 0977
iny /_
O 4 Simetri
& Eksen 5§\ szpmas 0.000
Fazlar
Senvis QN | sapmasi 0.000
in®
Grafigi dondur OFF

Lissajous sekli

A amplitidi

B amplitidi

Simetri sapmasi
Faz sapmasi
Amplitiid toleranslari

O bhWN-

1 Vss/11 pAss araylziine sahip 6lgim cihazlari igin asagidaki degerler
gérantulenir:

= A amplitiidii

= B amplitiidii

= Simetrisapmasi

= Fazlarsapmasi
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Degerlendirmede asagidaki parametreleri kullanabilirsiniz:

Parametre

Grafigi dondur

Aciklama

Lissajous seklinin dondurulmasi
Ayarlar:

B ON: Grafik dondurulmustur ve hareket
durumunda gincellenmez

®  OFF: Grafik dondurulmamistir ve hareket
durumunda guincellenir

®  Standart deger: OFF

Tolerans araligini goster

Amplittdler i¢in tolerans alaninin gdsterilimesi
B 1Vgs:06V..12V

B 11 YAgs: 7 PAss... 16 PAss

Ayarlar:

= ON: Tolerans alani gosterilir

® OFF: Tolerans alani gizlenir

®  Standart deger: OFF

Karsilastirma ol¢ilimii
icin Ol¢iim cihazi girisi

Bagska bir dl¢iim cihazi girisinin 6l¢im cihazini kargi-
lastirma amagh goruntileyin; sinyaller karsilastirma

amaciyla st Uste yerlestirilebilir

Ayarlar:

= |stenilen dlgiim cihazi giriginin segilmesi
= Standart deger: Bagh degil

0 Parametre yalnizca bagka bir 6lgim
cihazi 1 Vs veya 11 yAgg arayizi ile
bagh oldugunda kullanilabilir.

Karsilastirma grafigini
dondur

Olglim cihazi girisinde dlgiim cihazinin Lissajous
seklinin karsilastirma 6lgimd igcin dondurulmasi
Ayarlar:

B ON: Grafik dondurulmustur ve hareket
durumunda giincellenmez

®  OFF: Grafik dondurulmamistir ve hareket
durumunda gincellenir

®  Standart deger: OFF

o Parametre yalnizca bagka bir 6lgim
cihazi 1 Vgg veya 11 yAgg arayizi ile
bagh oldugunda kullanilabilir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
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S > Eksen 6gesine dokunun
> Sirayla su segenekleri agin:
= <Eksen adi>
= Olgme cihazi
" Ariza tespiti

> Sinyalleri ve degerleri goruntilemek igin 6lgim cihazini
hareket ettirin

EnDat arayliziine sahip 6l¢giim cihaz teshisi

EnDat araylziine sahip 6lgim cihazlarinda fonksiyon, hatalari okunmasi veya
uyarilar ve fonksiyon rezervlerinin degerlendiriimesiyle kontrol edilir.

Olglim cihazina gére tiim fonksiyon rezervleri ve mesajlar desteklenmez.

Fonksiyon rezervleri

o <

Mutlak iz
Arabirimler t % 47.36694 bijesinde minimum 91

mm

Artimli iz 0 50 1o
Kullanici "O‘] 47.36694 besinde minimum 100§

mm

Eksen £ % Pagisyon 49.31747
& inmm
Servis %

100

DAY

Sekil 52: Olgiim tusu fonksiyon rezervi érnegi

1 Pozisyondaki minimum degerin giriimesi
2 Mutlak iz

3 Artimh iz

4 Olgum cihazinin glincel konumu

EnDat araylziine sahip mutlak élgiim cihazlari i¢cin asagidaki fonksiyon rezervleri
gorintalenir:

B Mutlak iz
B Artimh iz
= Konum degeri hesaplama
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Cihaz fonksiyon rezervini sttunlu gésterim olarak goruntuler:

Renk alani Alan Degerlendirme
Sari %0 ... %25 Servis/bakim dnerilir
Yesil %25 ... %100 Olciim cihaz belirtilen sinirlarin iginde
bulunur
> Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
S > Eksen dgesine dokunun
> Sirayla su secenekleri agin:

= <Eksen adi>
= Olgme cihazi
" Ariza tespiti
= Fonksiyonel yedekler

> Fonksiyonel yedekler 6gesini goriintilemek igin dlgiim
cihazini hareket ettirin

Hatalar ve uyarilar

Seri arayiz igin cihaz tarafindan goriintilenen mesaijlar asagidaki sekilde
siniflandirilir:

Mesaj Aciklama

Olgiim cihazi hatasi Olglim cihazi hatasi, dlgiim cihazinda ariza oldugunu
belirtir
Or. asagidaki 6lciim cihazi hatalar gériintiilenebilir:

Aydinlatma kesintisi

Sinyal amplitidd hatal

Pozisyon hatal

Yuksek gerilim

Besleme gerilimi digik

Asiri akim

Akl hatasi

Olgiim cihazi uyarisi Olgiim cihazi uyarilari, 6lglim cihazinin belirli tolerans-
larina ulasildigi veya bunlarin asildigini belirtir
Or. asa@idaki 6lgiim cihazi uyarilar gériintiilenebilir:
® Frekans ¢arpismasi

Sicaklik agimi

Aydinlatma kontrol rezervi

Akl sarji

Referans noktasi
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Mesajlarin asagidaki durumlari olabilir:

Durum Degerlendirme

OK! Olglim cihazi belirtilen sinirlarin iginde bulunur
Desteklenmez Mesaj, 6lciim cihazi tarafindan desteklenmez
Hata! Servis/bakim dnerilir; or. PWT 101 ile detayh

inceleme onerilir

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

v

Eksen 6gesine dokunun
Sirayla su segenekleri agin:

= <Eksen adi>

= Olgme cihazi

B Anza tespiti

Hatalar ve uyarilar goruntulenir

v

A\

16.7 Dosya ve ayarlarin geri yiiklenmesi
Bir cihazdaki kayitl dosyalari ve ayarlari geri yiikleme olanagina sahipsiniz. Geri
yuklemede su siraya uyulmalidir:
= OEM'ye 6zgu klasor ve dosyalarin tekrar olusturuimasi
m  Kullanici dosyalarini tekrar olustur
m  Konfiglirasyonu geri ylkleyin
Ayarlar geri ylklendikten sonra cihaz otomatik olarak yeniden baslatilir.

270
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16.7.1 OEM'ye 6zgii klasor ve dosyalarin tekrar olugturulmasi

Cihazin yedeklenmis OEM'ye 6zgi klasorleri ve dosyalari bir cihaza yuklenebilir.
Ayarlarin geri yiklenmesi ile baglantili olarak cihaza ait yapilandirmanin geri

yuklenmesi de mimkundar.
Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu geri yikleyin", Sayfa 273

Bu sayede bir servis durumunda, devre disi kalan cihazin yapilandiriimasi yeni

cihaza geri yiklendikten sonra kullanilabilir. On kosul, yazilim siiriimlerinin
uyusmasi veya uyumlu olmasidir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun

> Servis 6gesine dokunun
» OEM alani lizerine dokunun
» Sirayla su secenekleri agin:
= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin

B OEM'ye ozel klasorleri ve dosyalari tekrar olusturun

> ZIP olarak yiikle 63esine dokunun

v

baglanti noktasina takin

Yedekleme dosyasini igeren klasére gidin
Yedekleme dosyasinin secilmesi

Se¢im 6gesine dokunun

vV vyvy

Gerekirse USB bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir USB

Aktarim basarili bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin

OEM'ye 6zgu klasorlerin ve dosyalarin geri
yuklenmesinde otomatik yeniden baslatma
gerceklesmez. Bu, ayarlarin geri yiklenmesi
sirasinda meydana gelir.

Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu geri yikleyin",
Sayfa 273

» Cihazi aktarilan OEM'ye 6zgi klasoérler ve dosyalar ile
yeniden baslatmak igin cihazi kapatin ve yeniden agin

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

N » Ana menlde Dosya yonetimi segcenegine dokunun
> Kayit yerleri listesine yonlendirin
P} » Giivenli bir sekilde kaldir secenegine dokunun
— > Veri tasiyicisi simdi kaldirilabilir. mesaji gérintilenir
» USB yiginsal bellegi ¢ikarin
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16.7.2 Kullanici dosyalarini tekrar olustur

Cihazin yedeklenmis kullanici dosyalari cihaza tekrar ylklenebilir. Bu sirada
mevcut kullanici dosyalarinin Gzerine yazilir. Ayarlarin geri yuklenmesi ile baglantili
olarak cihaza ait tim konfiglirasyonun geri yiiklenmesi de mimkinddr.

Diger bilgiler: "Konfiglirasyonu geri ylkleyin", Sayfa 273
Bu sayede bir servis durumunda, devre disi kalan cihazin konfigirasyonu

yeni cihaza geri yuklendikten sonra kullanilabilir. Bunun igin eski aygit yazilimi
surimundn yeni aygit ile drtismesi veya surimlerin uyumlu olmasi sarttir.

0 Kullanici dosyalari olarak, ilgili klasdrlere kaydedilmis olan tim kullanici
gruplarina ait tim dosyalar yedeklenir ve geri yiklenebilir.

System klasdérindeki dosyalar ger yiklenmez.

Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
Art arda ¢agirin:

Servis 8desine dokunun

Sirayla su segenekleri agin:

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
® Kullanici dosyalarini tekrar olustur

ZIP olarak yiikle 6gesine dokunun

Gerekirse USB bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir USB
baglanti noktasina takin

Yedekleme dosyasini igeren klasére gidin
Yedekleme dosyasinin secilmesi

vV v vVvyy

\ 2 4

Se¢im 6gesine dokunun
Aktarim basaril bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin

vV vyYvyy

Kullanici dosyalar geri yuklendiginde otomatik
yeniden baslatma gergeklesmez. Bu, ayarlarin geri
yuklenmesi sirasinda meydana gelir.

"Konfiglirasyonu geri yikleyin"

» Cihazi aktarilan kullanici dosyalariyla yeniden baslatmak i¢in
cihazi kapatin ve yeniden agin

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

A

Ana meniide Dosya yonetimi segcenegine dokunun
Kayit yerleri listesine yonlendirin

Giivenli bir sekilde kaldir se¢geneg@ine dokunun

Veri tasiyicis1 simdi kaldinlabilir. mesaji goruntilenir
USB yiginsal bellegi ¢ikarin

vVvVvVvyvVvyy
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Servis ve bakim | Dosya ve ayarlarin geri yiiklenmesi

16.7.3 Konfigiirasyonu geri yiikleyin

Yedeklenmis ayarlar cihaza tekrar yuklenebilir. Cihazin giincel yapilandirmasi bu
sirada degisgtirilir.

o Ayarlarin yedeklenmesi sirasinda etkin olan yazilim segenekleri
ayarlarin geri yiklenmesinden dnce etkinlestiriimelidir.

Geri yukleme islemi asagidaki durumlarda gerekli olabilir:

= [sletime alma sirasinda ayarlar bir cihaz igin yapilir ve benzer tiim cihazlara
aktarilir
Diger bilgiler: "isletime alma adimlar", Sayfa 92

= Sifirlama isleminden sonra ayarlar tekrar cihaza kopyalanir
Diger bilgiler: "Tum ayarlar sifirla", Sayfa 274

> Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
» Artarda ¢agirn:

= Servis

= Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
m  Konfigiirasyonu geri yiikleyin

Tam geri yiikleme 6gesine dokunun

Gerekirse USB yiginsal bellegi (FAT32 formati) cihazdaki bir
USB arabirimine takin

Yedekleme dosyasini igeren klasore gidin

Yedekleme dosyasinin segilmesi

Secim 6gesine dokunun

Aktarim basarili bir sekilde tamamlandiginda OK ile onaylayin
Sistem kapatilir

Cihazi aktarilan yapilandirma verileriyle yeniden baglatmak
igin cihazi kapatin ve yeniden agin

\ A 4

VvV Vv vVvyyvVvyy

USB yiginsal bellegin giivenli bir sekilde kaldiriimasi

Veri tastyicisi simdi kaldinlabilir. mesaji goriintilenir
USB yiginsal bellegi ¢ikarin

N » Ana menide Dosya yonetimi segenegine dokunun
» Kayit yerleri listesine yonlendirin
o > Giivenli bir sekilde kaldir segenegine dokunun
>
>
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Servis ve bakim | Tiim ayarlari sifirla

Tim ayarlan sifirla

Gerekirse cihaz ayarlarini fabrika ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Yazilim segenekleri
devre disi birakilir, bu segeneklerin daha sonra mevcut lisans anahtari ile yeniden
etkinlestiriimeleri gerekir.

» Ana menide Ayarlar 6gesine dokunun
Servis 6gesine dokunun

v

» Sirayla su secenekleri agin:
B Sifirla
= Tiim ayarlan sifirla

> Sifreyi girin

» Girisi RET ile onaylayin

> Parolayi diiz metin olarak goriintilemek igin Parolayr goster
6gesini etkinlestirin

» Islemi onaylamak igin OK 6gesine dokunun

» Sifirlama islemini onaylamak i¢in OK 6gesine dokunun

» Cihazin kapatilmasini onaylamak igin OK segenegine
dokunun

> Cihaz kapatilir
> Tum ayarlar sifirlanir
> Cihazi yeniden baslatmak igin cihazi kapatin ve yeniden agin

Teslimat durumuna sifirla

intiyag halinde cihazin ayarlarini fabrika ayarlarina sifirlayabilir ve cihazin bellek
alanindaki kullanici dosyalarini silebilirsiniz. Yazilim segenekleri devre disi birakilir,
bu se¢eneklerin daha sonra mevcut lisans anahtari ile yeniden etkinlestirilmeleri
gerekir.

» Ana menude Ayarlar 6desine dokunun

» Servis 6gesine dokunun

> Sirayla su secenekleri agin:
B Sifirla
B Teslimat durumuna sifirla

> Sifreyi girin

» Girisi RET ile onaylayin

» Parolayi diiz metin olarak gorintilemek i¢in Parolay: goster
6gesini etkinlestirin

> islemi onaylamak icin OK 6gesine dokunun

» Sifirlama iglemini onaylamak i¢cin OK 6gesine dokunun

» Cihazin kapatilmasini onaylamak igin OK 6gesine dokunun

> Cihaz kapatilir

> Tum ayarlar sifirlanir ve kullanici dosyalari silinir

> Cihazi yeniden baslatmak igin cihazi kapatin ve yeniden agin
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Yapilmasi gerekenler

Genel bakig

Bu bélimde cihazdaki fonksiyon arizalarinin nedenleri ve arizalarin giderilmesine
iliskin dnlemler agiklanmaktadir.

0 Asagida agiklanan islemleri uygulayabilmeniz igin 6ncelikle "Genel
kullanim" bolimind okumus ve anlamis olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim”, Sayfa 55

Sistem arizasi veya elektrik kesintisi

isletim sistemi verileri agagida belirtilen durumlarda hasar gérebilir:
m  Sistem arizasi veya elektrik kesintisi
® Cihazin ¢alismasinin, isletim sistemi kapatiimadan durdurulmasi

Aygit yaziliminin hasar gérmesi halinde cihaz bir Recovery System baglatir ve
ekranda kisa bir talimat goruntulenir.

Geri yUkleme sirasinda Recovery System, hasar gormuis aygit yaziliminin dzerine
bir USB yiginsal bellegine daha dnceden kaydedilmis olan yeni aygit yazilimi ile
yazar. Bu igslemde cihazin ayarlari silinir.

Aygit yazillminin geri yuklenmesi

> Bir bilgisayarda USB yiginsal belleginde (FAT32 formati) "heidenhain" klasdru
olusturun

"heidenhain" klasorliinde "update" klasorl olusturun

Yeni aygit yazilimini "update" klasdrtine kopyalayin

Aygit yazilimini "recovery.dro" 6gesine gore yeniden adlandirin
Cihazi kapatma

USB yiginsal bellegi cihazda bir USB arabirimine takin

Cihazin acilmasi

Cihaz Recovery System baslatir

USB yiginsal bellek otomatik olarak algilanir

Aygit yazilimi otomatik olarak yuklenir

Basaril bir gincellemeden sonra aygit yazilimi otomatik olarak
"recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]" bigiminde yeniden adlandirilir

Yukleme tamamlandiginda cihazi yeniden baslatin
> Cihaz, fabrika ayarlariyla yeniden baslatilir

VVVV VvV VvV vV VvVvyy

v

... | Genel bakis
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Yapilmasi gerekenler... | Sistem arizasi veya elektrik kesintisi

17.2.2

17.3

17.3.1

Konfigiirasyonu geri yiikleyin

Aygit yaziliminin yeniden yiklenmesiyle cihaz fabrika ayarlarina geri alinir. Bu
durumda ayarlar, hata dizeltme degerleri ve etkinlestiriimis yazim secenekleri ile
birlikte silinir.

Ayarlari geri yuklemek icin cihazdaki ayarlari yeniden yapmaniz veya daha
onceden yedeklemis oldugunuz ayarlari cihaza geri yiklemeniz gerekir.

Ayarlarin yedeklenmesi sirasinda etkin olan yazilim secenekleri, ayarlar
cihaza geri yuklenmeden énce etkinlestiriimelidir.

» Yazilim segeneklerinin etkinlestiriimesi

Diger bilgiler: "Yaziim Segenekleri 6gesini etkinlestirin", Sayfa 94
» Ayarlarin geri ylklenmesi

Diger bilgiler: "Konfigiirasyonu geri yUkleyin", Sayfa 273

Arizalar

isletim sirasinda asagidaki "arizalarin gideriimesi" tablosunda yer almayan
arizalarin veya bozulmalarin ortaya ¢gimasi halinde makine Ureticisinin
dokiimantasyonuna basvurun veya bir HEIDENHAIN servis subesi ile iletisime

gegin.

Arizalarin gidermesi

Asagidaki hata giderme adimlari sadece tabloda belirtilen personel
tarafindan gerceklestirilebilir.

Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Hata Hatanin kaynag Hatanin giderilmesi
Durum LED'i acildiktan Gerilim beslemesi » Glc kablosunu kontrol edin
sonra yanmiyor yok

Personel

Elektrik teknisyeni

HEIDENHAIN servis
subesiyle iletisime gecin

Cihazin fonksiyonu >
hatali

Teknik personel

Cihaz baglatildiginda Baglatma sirasinda  »
mavi ekran aygit yazilimi hatasi
goruntileniyor >

Hata ilk defa gérildiyse
cihazi kapatin ve tekrar agin
Ariza birkag defa
tekrarlanirsa bir
HEIDENHAIN servis
subesiyle iletisime gecin

Teknik personel

Cihaz baglatildiktan
sonra dokunmatik
ekranda girigler
algilanmiyor

Cihazi kapatin ve tekrar
agin

Donanimin yanhg >
baslatiimasi

Teknik personel

Olgiim cihazinin
hatall baglantisi

Olgiim cihazi hareket
ettigi halde eksenler
sayim yapmiyor

» Baglantiyl dizeltin

» Olglim cihazi Ureticisinin
servis subesiyle iletisime
gegin

Teknik personel
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Yapilmasi gerekenler... | Arizalar

Hata

Hatanin kaynagi

Hatanin giderilmesi

Personel

Eksenler yanlig sayim
yapiyor

Olgiim cihazi yanhs
ayarlanmig

» Olglim cihazinin ayarlarini
kontrol edin
Sayfa 102

Teknik personel

Mil hatasi Mil ekseni ayari » Mil ekseni ayarlarinin Uzman personel,
yanlhs kontrol edilmesi OEM olabilir
Sayfa 242
Harici ¢gevre birimi » Sistematik hata aramayi Uzman personel,
gercgeklestirin OEM olabilir
Ag baglantisi Arizall baglanti » Baglanti kablosunu ve X116  Teknik personel
kurulamiyor baglantisinin dogrulugunu

kontrol edin

Ag ayari yanlis

» Ag ayarlarini kontrol edin
Sayfa 138

Teknik personel

Bagli olan USB yiginsal
bellek algilanmiyor

USB baglantisi

» USB yiginsal bellegin

Teknik personel

arizal baglantidaki pozisyonunun

dogru olup olmadigini

kontrol edin

» Baska bir USB baglantisi

kullanin
USB yidinsal > Baska bir USB yiginsal Teknik personel
bellegin tipi bellek kullanin
veya bigimi » USB yiginsal bellegi FAT32

desteklenmiyor

ile formatlayin

Cihaz geri yukleme
modunda baglatiliyor
(yalnizca metin modu)

Baslatma sirasinda
aygit yazilimi hatasi

» Hata ilk defa gorildiyse
cihazi kapatin ve tekrar agin

» Ariza birka¢ defa
tekrarlanirsa bir
HEIDENHAIN servis
subesiyle iletisime gegin

Teknik personel

Kullanici oturumu
acilamiyor

Sifre mevcut degil

» Ust diizey yetki kademesine
sahip kullanici olarak sifreyi
sifirlayin
Sayfa 134

» OEM sifresinin sifirlanmasi
icin bir HEIDENHAIN servis
subesiyle iletisime gegin
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Soékme ve imha etme | Genel bakig

Genel bakig

Bu bdlim, cihazin dogru sekilde stkiilmesi ve imha edilmesi icin dikkate almaniz
gereken uyarilari ve ¢evre koruma diizenlemelerini icermektedir.

Sokme

o Cihazin sokulme islemi sadece uzman personel tarafindan yapilabilir.
Diger bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Baglanmis gevre birimi cihazina bagli olarak sékme iglemi icin bir elektrik
teknisyeni gerekli olabilir.

Ayni sekilde cihazin ilgili bilesenlerinin montaj ve kurulumu sirasinda verilen
guvenlik uyarilari dikkate alinmalidir.

Cihazin s6kiilmesi

Cihazi, kurulum ve montajinin tersi siralamasina goére sokun.
Diger bilgiler: "Kurulum", Sayfa 43

Diger bilgiler: "Montaj", Sayfa 37

Imha etme

BILGI

Cihaz yanlis tasfiye edildi!

Cihazin yanlis tasfiye edilmesi cevreye zarar verebilir.

» Elektronik cihaz hurdasini ve elektronik bilesenleri ev ¢opiinde
tasfiye etmeyin

» Takili yedek bataryayi cihazdan ayri olarak imha edin

» Cihazi ve yedek bataryayi geri donisim kapsamindaki yerel
imha yonetmeliklerine uygun sekilde tasfiye edin

» Cihazin imha edilmesine iligskin sorulariniz igin bir HEIDENHAIN servis
subesiyle iletisime gegin
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Genel bakig

Teknik Veriler | Genel bakig

Bu bdlim, cihaz ve baglanti dlgllerinin yer aldigi cizimlere ve cihaz verilerine iligkin

bir genel bakig icermektedir.

Cihaz verileri

Cihaz

Govde

Aliminyum dékim goévde

Govde ebatlari

200 mm x 169 mm x 41 mm
1089179-xx kimlikli cihazlarda:
200 mm x 169 mm x 47 mm

Sabitleme tird,
baglanti 6lgileri

Sabitleme deligi deseni
50 mm x 50 mm

Gosterge

Ekran

® LCD Genis Ekran (15:9)
Renkli ekran 17,8 cm (7 ing)

= 800 x 480 piksel

Gosterge adimi

ayarlanabilir, min. 0,00001 mm

Kullanici arabirimi

Dokunmatik ekranlh kullanici arabirimi (GUI)

Elektrik verileri

Besleme gerilimi

B AC100V ...240V (+%10)
® 50 Hz ... 60 Hz (+%5)
® Girig gucu maks. 38 W

Yedek batarya

Lityum bataryasi, tip CR2032; 3,0 V

Gerilim kategorisi

Olguim cihazigirisi sayisi

3

Olglim cihazlari arabirimleri

B 1 Vgs: maksimum akim 300 mA,
maks. giris frekansi 400 kHz

" 11 pAgs: maksimum akim 300 mA,
maks. giris frekansi 150 kHz

B EnDat 2.2: maksimum akim 300 mA

1 Vgs'de enterpolasyon

4096 kat

Tarama sistemi baglantisi

Gerilim beslemesi DC 5V veya DC 12V
® 5V devre ¢ikigl veya potansiyelsiz
B 4 dijital giris TTLDCOV ... +5V

low etkin
m 1 dijitalcikis TTLDCOV ... +5V
maksimum yik 1 kQ

= HEIDENHAIN kablo ile maksimum kablo
uzunlugu 30 m
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Elektrik verileri

Dijital girigler 1089179-xx kimlikli cihazlarda:
Seviye Gerilim aralig Akim aralig
Yiksek DC 11V ..30V 2,1 mA ... 6,0 mA
Disik DC3V..22V 0,43 mA
Dijital ¢ikiglar 1089179-xx kimlikli cihazlarda:
Gerilim araligi DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V)
Kanal bagina maks. ¢ikis akimi 150 mA
Role cikiglari 1089179-xx kimlikli cihazlarda:
B maks. devre gerilimi AC 30 V/DC 30 V
® maks. devre akimi 0,5 A
= maks. devre kapasitesi 15 W
® maks. surekliakim 0,5 A
Analog girisler 1089179-xx kimlikli cihazlarda:

Gerilim arahi@ DCOV ... +5V
Direng 100 Q < R <50 kQ

Analog cikiglar

1089179-xx kimlikli cihazlarda:

Gerilim arahgi DC-10V ... +10 V
Maksimum yuk 1 kQ

5V gerilim ¢ikiglari

1089179-xx kimlikli cihazlarda:
Gerilim toleransi £%5, maksimum akim 100 mA

Veri arabirimi

® 1 USB 2.0 Hi-Speed (Tip A), maksimum akim
500 mA

= 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45)

Cevre

Calisma sicakhgi 0°C ... +45°C

Depolama sicakligi -20°C ... +70°C

Bagil hava nemi %10 ... %80 r.H. yogusmayan

Y ukseklik <2000 m

Genel

Talimatlar ® 2014/30/AB sayili EMU direktifi

2014/35/AB sayil disuk gerilim direktifi
2011/65/AB RoHS direktifi

Kirlenme derecesi

Koruma tirt EN 60529

® Cephe ve yan taraflar: IP65
Arka taraf: IP40
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Teknik Veriler | Cihaz ve baglanti él¢iileri

Genel
Kitle

1,3 kg
Single-Pos ayak ile: 1,35 kg
Duo-Pos ayak ile: 1,45 kg
Multi-Pos ayak ile: 1,95 kg
Multi-Pos tutucu ile: 1,65 kg
089179-xx kimlikli cihazlarda:
1,5 kg
Single-Pos ayak ile: 1,55 kg
Duo-Pos ayak ile: 1,65 kg
Multi-Pos ayak ile: 2,15 kg
Multi-Pos tutucu ile: 1,85 kg

H B E E E - B B B ®B H

19.3 Cihaz ve baglanti olguleri

Cizimlerdeki tim oélguler milimetre olarak gosterilmistir.

|
(7 f

169

o HEIDENHAIN

200 33.8
40.7+1

113

Sekil 53: 1089178-xx kimlik numaral cihazlarin gévdesinin olguleri
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Teknik Veriler | Cihaz ve baglanti él¢iileri
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Sekil 54: 1089179-xx kimlikli cihazlarin gévdesinin dlclleri
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Sekil 55: 1089178-xx kimlik numarali cihazlarin cihaz arka tarafinin élcileri
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Sekil 56: 1089179-xx kimlik numaral cihazlarin, cihaz arka tarafinin élgileri

19.3.1 Single-Pos ayagi ile cihaz olgiileri

ISO 14581-M4x8

Md =2.6 Nm
0
g Qe - S
© Sy
D
0
N/\\\/,,\
19.25

Sekil 57: Single-Pos ayagi ile cihaz dlguleri
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19.3.2 Duo-Pos ayagiyla cihaz olguleri

ISO 7092-4
ISO 7380-M4x8
Md = 2.6 Nm

168+1

ISO 7092-4
ISO 7380-M4x8
Md = 2.6 Nm

150+1

50
50

4.5

.45

Sekil 58: Duo-Pos ayadiyla cihaz dlglleri

19.3.3 Multi-Pos ayagiyla cihaz dlgiileri

ISO 14581-M4x8
Md = 2.6 Nm

1851
170
51

Md = 15 Nm max.

6.6

10

15.25 18.75

130

Sekil 59: Multi-Pos ayagiyla cihaz dlguleri
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Teknik Veriler | Cihaz ve baglanti él¢iileri

19.3.4 Multi-Pos tutucuyla cihaz olguleri
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S 45
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Sekil 60: Multi-Pos tutucuyla cihaz olglleri
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